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Performance under Pressure

Desde 1940

CILINDROS HIDRAULICOS. CARACTERISTICAS GENERALES

• Conformes	a	la	normativa	ANSI	B30.1

• Todas	las	unidades	son	probadas	con	una	carga	del	125%	de
su	capacidad	nominal.

• La	Guía	tope	actúa	como	fin	de	carrera	mecánico	y	mejora	la
resistencia	a	cargas	laterales.

• Cuerpos	fabricados	en	acero	de	alta	resistencia.

• Embolos	con	recubrimiento	de	cromo	duro.

• Juntas	de	estanqueidad	de	máxima	calidad.

• Rascador	para	proteger	y	alargar	la	vida	del	cilindro.

• Aros	guías	sintéticos	para	mejorar	el	comportamiento	frente	a
cargas	laterales.

• Cabeza	endurecida	ranurada	standard,	cabeza	basculante
opcional.

• Los	cilindros	pesados	están	provistos	de	asas	o	cáncamos	de
transporte.

• Todos	los	cilindros	están	provistos	de	enchufe	hembra
AZ3140	con	tapón	de	plástico.

• LARZEP	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	especiales.

Los	cilindros	LARZEP	están	fabricados	con	materiales	de	
la	máxima	 calidad.	 Nuestra	 amplia	 gama	 de	 productos	
permite	 realizar	 todo	 tipo	 de	 aplicaciones	 industriales:	
levantar,	empujar,	tirar,	doblar,	retener,	etc.

Nuestro	Sistema	de	Calidad	según	la	Norma	UNE-EN	ISO	
9001:2008	 y	 el	 cumplimiento	 de	 la	Norma	ANSI-B30.1	
garantizan	 nuestros	 procesos	 de	 diseño,	 fabricación,	
suministro	y	servicio	post-venta.	

Todos	 los	cilindros	están	diseñados	y	probados	con	un	
coeficiente	 de	 seguridad	 de	 1,5	 para	 cumplir	 con	 las	
Normativas	 Europeas	 CE	 y	 todos	 nuestros	 productos	
se	 prueban	 individualmente	 para	 asegurar	 su	 calidad	 y	
fiabilidad.
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Performance under Pressure

Desde 1940

Modelos Capacidad     Carrera Tipo de Cilindro Página
Tn  (kN) mm

SM 5 - 220
(45 - 2.156) 25 - 362 Cilindros Simple Efecto Retorno por Muelle 

Accesorios para Cilindros SM y D 6

SAM 23 - 200
(228 - 1.947) 50 - 300 Cilindros Simple Efecto de Aluminio, 

Retorno por Muelle 12

SH 12 - 100
(121 - 1.018) 40 - 153 Cilindros Simple Efecto Embolo Hueco, 

Retorno por Muelle 16

SAH 22 - 150
(217 - 1.407) 50 - 250 Cilindros Simple Efecto de Aluminio, 

Embolo Hueco, Retorno por Muelle 18

SP - SMP 10 - 100
(109 - 911) 40 - 150 Cilindros Simple Efecto y Baja Altura, 

Retorno por Carga o Muelle 22

SPR 140 - 1.100
(1.379 - 10.910) 50 - 300 Cilindros Simple Efecto y Baja Altura, Alto Tonelaje, 

Retorno por Carga 24

SX - SMX 4 - 150
(44 - 1.450) 6 - 16 Cilindros Extraplanos Simple Efecto, 

Retorno por Carga o Muelle 30

STR 30 - 1.100
(303 - 10.905) 50 - 300 Cilindros Simple Efecto con Tuerca de Bloqueo, 

Retorno por Carga 32

SAT 30 - 200
(303 - 1.946) 50 - 300 Cilindros Simple Efecto de Aluminio con 

Tuerca de Bloqueo, Retorno por Carga 38

SATM 30 - 200
(303 - 1.946) 50 - 300 Cilindros Simple Efecto de Aluminio con Guía Tope, 

Tuerca de Bloqueo, Retorno por Muelle 42

STX 50 - 1.100
(486 - 10.905) 45 - 50 Cilindros Simple Efecto con Tuerca de Bloqueo, 

Extraplanos, Cabeza Basculante, Retorno por Carga 46

SL 10 - 30
(109 - 1.380) 135 - 600 Cilindros Simple Efecto Telescópicos 48

SSR 140 - 1.100
(1.380 - 10.916) 50 - 300 Cilindros Simple Efecto Alto Tonelaje,

Retorno por Carga 50

T - TE - TD 5 - 50
(54 - 483) 140 - 150 Cilindros de Tracción, Simple y Doble Efecto 54

D 10 - 550
(109 - 5.519) 50 - 320 Cilindros Doble Efecto 56

DDR 50 - 1.100
(486 - 10.921) 50 - 300 Cilindros Doble Efecto Alto Tonelaje 60

DDA 50 - 200
(487 - 1.946) 50 - 300 Cilindros Doble Efecto de Aluminio 64

DH 30 - 150
(302 - 1.407) 38 - 250 Cilindros Doble Efecto Embolo Hueco 68

DAH 30 - 150
(302 - 1.407) 50 - 250 Cilindros Doble Efecto de Aluminio, Embolo Hueco 70

DM - DI 4 - 23
(34 - 228) 28 - 260 Cilindros Doble Efecto para Producción 72

J 5 - 100
(49 - 1.018) 40 - 362 Juego Cilindro - Bomba 76

5



6

CILINDROS SIMPLE EFECTO RETORNO POR MUELLE

- De	5	a	220	Tn	y	hasta	360	mm	de	carrera.

- Cilindros	para	usos	generales	en	la	industria.

- Rápido	retorno	por	muelle,	diseñados	para	trabajar	en
cualquier	posición.

- Rosca	en	el	exterior	del	cuerpo,	en	la	parte	superior	del
émbolo	y	agujeros	roscados	en	la	base	para	su	fijación.

- Con	émbolo	cromado	y	rascador	para	alargar	la	vida	del
cilindro.

- Los	cilindros	pesados	están	provisto	de	asas	o
cáncamos	para	su	transporte.

Ventajas LARZEP
Los	cilindros	SM	están	
provistos	de	serie	con	
cabezas	tratadas	ranuradas.
En	caso	de	trabajar	con	
cargas	descentradas	Larzep	
puede	suministrar	cabezas	
basculantes.

Pág.	 112

Accesorios	especiales	
para	cilindros	SM	y	D.

Pág.	 10

Enchufe	3/8”-18	NPT	
incluido.

Pág.	 108



Performance under Pressure

S/E RETORNO POR MUELLE

5-220 Tn.
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Juego	Cilindro	y	Bomba.

Pág.	 	76

Cilindros	de	Doble	Efecto,	
D.

Pág.	 	56

Manómetros	de	Presión.

Pág.	 116

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	
especiales	bajo	demanda.

!

Cuerpo	fabricado	en	acero.

La	guía	tope	soporta	toda	la	fuerza	que	ejerce	el	
cilindro.

Con	cintas	guía	para	mejorar	la	resistencia	
contra	cargas	laterales.

!

Cilindros	ligeros	de	
Aluminio,	SAM.

Pág.	 12

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Modelos hasta 75 Tn.

Modelos de 100 a 140 Tn.

25 SM00502 18 110 135 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 1,0 SM00502 - -
76 SM00508 54 168 244 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 1,5 SM00508 - -
127 SM00513 90 219 346 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 1,9 SM00513 - -
180 SM00518 128 276 456 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 2,4 SM00518 - -
232 SM00523 164 328 560 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 2,8 SM00523 - -
25 SM01002 40 90 115 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 * * * * 5/16"-18 39 12 16 1,8 SM01002 * *
54 SM01005 86 121 175 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 2,4 SM01005 140 AZ0420
105 SM01010 167 172 277 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 3,3 SM01010 191 AZ0420
155 SM01015 247 247 402 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 4,7 SM01015 266 AZ0420
205 SM01020 326 301 506 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 5,7 SM01020 320 AZ0420
257 SM01025 409 352 609 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 6,6 SM01025 371 AZ0420
307 SM01030 489 402 709 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 7,4 SM01030 421 AZ0420
355 SM01035 565 454 809 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 8,4 SM01035 473 AZ0420
25 SM01502 60 127 152 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 * * * * 3/8"-16 47 12 24 4,2 SM01502 * *
54 SM01505 129 155 209 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 5,0 SM01505 176 AZ0423
105 SM01510 250 205 310 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 6,4 SM01510 226 AZ0423
155 SM01515 369 275 430 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 8,5 SM01515 296 AZ0423
205 SM01520 487 327 532 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 10,0 SM01520 348 AZ0423
257 SM01525 611 379 636 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 11,5 SM01525 400 AZ0423
307 SM01530 730 426 733 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 12,8 SM01530 447 AZ0423
355 SM01535 844 477 832 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 14,2 SM01535 498 AZ0423
25 SM02302 83 140 165 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 6,0 SM02302 158 AZ0421
51 SM02305 170 166 217 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 7,0 SM02305 184 AZ0421
102 SM02310 339 217 319 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 8,9 SM02310 235 AZ0421
159 SM02315 528 277 436 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 11,2 SM02315 295 AZ0421
210 SM02321 697 327 537 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 13,0 SM02321 345 AZ0421
261 SM02326 866 379 640 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 15,0 SM02326 397 AZ0421
310 SM02331 1.029 430 740 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 16,9 SM02331 448 AZ0421
362 SM02336 1.201 480 842 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 18,8 SM02336 498 AZ0421
60 SM03006 265 165 225 100 75 60 30 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 19 44 9,3 SM03006 183 AZ0421
150 SM03015 663 270 420 100 75 60 30 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 19 44 14,6 SM03015 288 AZ0421
210 SM03021 928 340 550 100 75 60 30 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 19 44 18,2 SM03021 358 AZ0421
60 SM05006 426 176 236 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 16,4 SM05006 203 AZ0402
102 SM05010 723 227 329 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 20,7 SM05010 254 AZ0402
160 SM05016 1.134 285 445 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 25,5 SM05016 312 AZ0402
200 SM05020 1.418 325 525 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 29,0 SM05020 352 AZ0402
250 SM05025 1.772 376 626 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 33,1 SM05025 403 AZ0402
339 SM05034 2.402 465 804 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 40,4 SM05034 492 AZ0402
160 SM07516 1.661 285 445 150 115 90 35 5 3/4"-12 55 5 61 - 12 - 3/4"-10 115 19 104 32,0 SM07516 312 AZ0402
330 SM07533 3.426 495 825 150 115 90 35 5 3/4"-12 55 5 61 - 12 - 3/4"-10 115 19 104 54,0 SM07533 522 AZ0402
60 SM10006     797 180 240 177 130 110 40 6 7/8"-12 55 5 88 - 14 - 3/4"-10 139 25 133 32,0 SM10006 213 AZ0404
150 SM10015 1.991 300 450 177 130 110 40 6 7/8"-12 55 5 88 - 14 - 3/4"-10 139 25 133 53,0 SM10015 333 AZ0404
260 SM10026 3.451 449 709 177 130 110 40 6 7/8"-12 55 5 88 - 14 - 3/4"-10 139 25 133 78,5 SM10026 482 AZ0404
60 SM14006 1.206 190 250 216 160 140 40 8 1/2"-12 55 5 88 - 15 - 3/4"-10 165 25 201 52,0 SM14006 222 AZ0404
150 SM14015 3.015 320 470 216 160 140 40 8 1/2"-12 55 5 88 - 15 - 3/4"-10 165 25 201 85,7 SM14015 352 AZ0404
260 SM14026 5.226 470 730 216 160 140 40 8 1/2"-12 55 5 88 - 15 - 3/4"-10 165 25 201 124,5 SM14026 502 AZ0404
150 SM22015 4.710 340 490 250 200 160 40 - - 5 111 - 15 - - - - 314 116,5 SM22015 377 AZ0405

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H I J K L M N P R S T Area Peso Modelo Con cabeza basculante

8

* Los	modelos	SM01002	y
SM01502	no	disponen	de
cabeza	desmontable.	La	parte
superior	del	émbolo	ha	sido
endurecida	para	mejorar	su
resistencia.

!

5 49

10 109

15 163

23 228

30 303

50 487

75 713

100 911

140 1.380

220 2.156

Tn kN

Capacidad
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25 SM00502 18 110 135 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 1,0 SM00502 - -
76 SM00508 54 168 244 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 1,5 SM00508 - -

127 SM00513 90 219 346 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 1,9 SM00513 - -
180 SM00518 128 276 456 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 2,4 SM00518 - -
232 SM00523 164 328 560 40 30 25 19 1 1/2"-16 28 6 25 3/4"-16 6 14 1/4"-20 25 14 7 2,8 SM00523 - -
25 SM01002 40 90 115 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 * * * * 5/16"-18 39 12 16 1,8 SM01002 * *
54 SM01005 86 121 175 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 2,4 SM01005 140 AZ0420

105 SM01010 167 172 277 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 3,3 SM01010 191 AZ0420
155 SM01015 247 247 402 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 4,7 SM01015 266 AZ0420
205 SM01020 326 301 506 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 5,7 SM01020 320 AZ0420
257 SM01025 409 352 609 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 6,6 SM01025 371 AZ0420
307 SM01030 489 402 709 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 7,4 SM01030 421 AZ0420
355 SM01035 565 454 809 60 45 36 20 2 1/4"-14 32 6 28 1"-8 10 19 5/16"-18 39 12 16 8,4 SM01035 473 AZ0420
25 SM01502 60 127 152 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 * * * * 3/8"-16 47 12 24 4,2 SM01502 * *
54 SM01505 129 155 209 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 5,0 SM01505 176 AZ0423

105 SM01510 250 205 310 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 6,4 SM01510 226 AZ0423
155 SM01515 369 275 430 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 8,5 SM01515 296 AZ0423
205 SM01520 487 327 532 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 10,0 SM01520 348 AZ0423
257 SM01525 611 379 636 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 11,5 SM01525 400 AZ0423
307 SM01530 730 426 733 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 12,8 SM01530 447 AZ0423
355 SM01535 844 477 832 75 55 45 20 2 3/4"-16 32 8 35 1"-8 8 25 3/8"-16 47 12 24 14,2 SM01535 498 AZ0423
25 SM02302 83 140 165 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 6,0 SM02302 158 AZ0421
51 SM02305 170 166 217 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 7,0 SM02305 184 AZ0421

102 SM02310 339 217 319 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 8,9 SM02310 235 AZ0421
159 SM02315 528 277 436 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 11,2 SM02315 295 AZ0421
210 SM02321 697 327 537 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 13,0 SM02321 345 AZ0421
261 SM02326 866 379 640 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 15,0 SM02326 397 AZ0421
310 SM02331 1.029 430 740 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 16,9 SM02331 448 AZ0421
362 SM02336 1.201 480 842 85 65 56 25 3 5/16"-12 45 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 58 19 33 18,8 SM02336 498 AZ0421
60 SM03006 265 165 225 100 75 60 30 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 19 44 9,3 SM03006 183 AZ0421

150 SM03015 663 270 420 100 75 60 30 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 19 44 14,6 SM03015 288 AZ0421
210 SM03021 928 340 550 100 75 60 30 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 19 44 18,2 SM03021 358 AZ0421
60 SM05006 426 176 236 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 16,4 SM05006 203 AZ0402

102 SM05010 723 227 329 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 20,7 SM05010 254 AZ0402
160 SM05016 1.134 285 445 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 25,5 SM05016 312 AZ0402
200 SM05020 1.418 325 525 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 29,0 SM05020 352 AZ0402
250 SM05025 1.772 376 626 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 33,1 SM05025 403 AZ0402
339 SM05034 2.402 465 804 127 95 80 35 5"-12 55 5 61 - 12 - 1/2"-13 95 19 71 40,4 SM05034 492 AZ0402
160 SM07516 1.661 285 445 150 115 90 35 5 3/4"-12 55 5 61 - 12 - 3/4"-10 115 19 104 32,0 SM07516 312 AZ0402
330 SM07533 3.426 495 825 150 115 90 35 5 3/4"-12 55 5 61 - 12 - 3/4"-10 115 19 104 54,0 SM07533 522 AZ0402
60 SM10006       797 180 240 177 130 110 40 6 7/8"-12 55 5 88 - 14 - 3/4"-10 139 25 133 32,0 SM10006 213 AZ0404

150 SM10015 1.991 300 450 177 130 110 40 6 7/8"-12 55 5 88 - 14 - 3/4"-10 139 25 133 53,0 SM10015 333 AZ0404
260 SM10026 3.451 449 709 177 130 110 40 6 7/8"-12 55 5 88 - 14 - 3/4"-10 139 25 133 78,5 SM10026 482 AZ0404
60 SM14006 1.206 190 250 216 160 140 40 8 1/2"-12 55 5 88 - 15 - 3/4"-10 165 25 201 52,0 SM14006 222 AZ0404

150 SM14015 3.015 320 470 216 160 140 40 8 1/2"-12 55 5 88 - 15 - 3/4"-10 165 25 201 85,7 SM14015 352 AZ0404
260 SM14026 5.226 470 730 216 160 140 40 8 1/2"-12 55 5 88 - 15 - 3/4"-10 165 25 201 124,5 SM14026 502 AZ0404
150 SM22015 4.710 340 490 250 200 160 40 - - 5 111 - 15 - - - - 314 116,5 SM22015 377 AZ0405

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H I J K L M N P R S T Area Peso Modelo Con cabeza basculante
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ACCESORIOS ESPECIALES PARA MODELOS SM Y D

Placa base

Soporte para cuerpo

Uña a cuerpo

No sobrepase los 350 bar al 
utilizar este accesorio.

!

SM005P 150 15 25 7,0 2,2
SM010P 180 15 39 8,5 4,1
SM015P 180 15 47 10,0 4,1
SM023P 215 17 58 13,5 4,9
SM030P 215 17 66 13,5 4,9
SM050P 305 22 95 13,5 13,1
SM075P 350 32 115 21,0 25,6
SM100P 400 40 139 21 (4) 29,3

5
10
15
23
30
50
75
100

Tn LARZEP mm mm mm mm kg

Modelo A B C D Peso

SM005B 76 90 25 1 1/2”- 16
SM010B 90 114 30 2 1/4”- 14
SM015B 100 114 30 2 3/4”- 16
SM023B 127 127 45 3 5/16”- 12
SM030B 135 135 45 3 7/8”- 12
SM050B 200 200 55 5"-12
SM100B 330 330 55 6 7/8"-12

5
10
15
23
30
50
100

Tn LARZEP mm mm mm UN

Modelo A B C D

SM005U 71 40 30 1 1/2”- 16 11
SM010U 79 60 37 2 1/4”- 14 12
SM023U 105 80 40 3 5/16”- 12 20

5
10
23

Tn LARZEP mm mm mm UN mm

Modelo A B C D E
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Performance under Pressure

Rótula base

Rótula pistón

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	amarres	
especiales	bajo	demanda. !

SM005RB 41 25 28 46 16 8 9 25 50 6 14
SM010RB 61 39 42 66 22 10 9 35 69 6 25
SM015RB 76 47 42 82 22 11 9 35 69 6 25
SM023RB 86 58 57 95 31 14 12 41 84 7 38

5
10
15
23

Tn LARZEP mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Modelo A B C D E F G H I K L

SM005RP 25 3/4"-16 28 14 16 15 5 19 55
SM010-15RP 28 1"-8 42 25 22 24 7 28 84

SM023RP 45 1 1/2”-16 57 38 31 27 8 35 101

5
10-15

15

Tn LARZEP mm UN mm mm mm mm mm mm mm

Modelo A B C D E F G H I

CI
LI
ND

RO
S	
SM
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CILINDROS SIMPLE EFECTO DE ALUMINIO, RETORNO POR MUELLE

-	 De	23	a	200	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Cilindros	ligeros	para	usos	generales	en	la	industria.	

-	 Fabricados	en	aleación	de	aluminio	anodizado	duro.
	
-	 Embolo	macizo,	retorno	por	muelle.

-	 Todas	las	piezas	de	aluminio	están	tratadas	para	
mejorar	la	resistencia	y	alargar	la	vida	del	cilindro.	

-	 Reducción	de	peso	superior	al	40%	respecto	a	su	
equivalente	en	acero.

-	 Placa	base	de	acero	para	aumentar	la	resistencia	al	
desgaste.	Los	agujeros	no	soportan	toda	la	capacidad	
del	cilindro.

-	 No	recomendados	para	aplicaciones	de	gran	número	
de	ciclos. Enchufe	3/8”-18	NPT	

incluido
Pág.	 108

Ventajas LARZEP

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure

CILINDROS DE ALUMINIO S/E

23-200 Tn.

700 bar

SAM

13

CI
LI
ND
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Larzep diseña y fabrica cilindros de aluminio 
especiales. Para más información contacte 
con nosotros.

!

El	cuerpo,	el	émbolo	y	 la	guía	del	cilindro	están	
anodizados	con	el	fin	de	endurecer	 la	superficie	
de	contacto	y	alargar	la	vida	del	cilindro.

La	ligereza	de	los	cilindros	los	hace	especialmente	
aptos	para	lugares	de	difícil	acceso.

Se	 recomienda	 colocar	 el	 cilindro	 sobre	 una	
superficie	plana	para	no	dañar	la	base.

!

Cilindros	de	Aluminio	de	
Embolo	Hueco,	SAH.

Pág.	 	18

Cilindros	Simple	Efecto	de	
Aluminio	con	Tuerca	de	
Bloqueo,	SAT.

Pág.	 	38

Cilindros	Doble	Efecto	de	
Aluminio,	DDA.

Pág.	 	64



50 SAM02305 166 156 206 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 3,6 SAM02305 181 AZ0401
100 SAM02310 332 206 306 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 4,3 SAM02310 231 AZ0401
150 SAM02315 497 256 406 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 5,0 SAM02315 281 AZ0401
200 SAM02320 663 306 506 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 5,7 SAM02320 331 AZ0401
250 SAM02325 830 356 606 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 6,4 SAM02325 381 AZ0401
300 SAM02330 995 406 706 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 7,1 SAM02330 431 AZ0401
50 SAM03005 221 172 222 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 4,8 SAM03005 197 AZ0401
100 SAM03010 442 222 322 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 5,4 SAM03010 247 AZ0401
150 SAM03015 663 272 422 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 6,0 SAM03015 297 AZ0401
200 SAM03020 883 322 522 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 6,6 SAM03020 347 AZ0401
250 SAM03025 1.104 372 622 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 7,2 SAM03025 397 AZ0401
300 SAM03030 1.325 422 722 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 7,8 SAM03030 447 AZ0401
50 SAM05005 354 180 230 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 8,0 SAM05005 207 AZ0402
100 SAM05010 709 230 330 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 9,5 SAM05010 257 AZ0402
150 SAM05015 1.063 280 430 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 11,0 SAM05015 307 AZ0402
200 SAM05020 1.417 330 530 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 11,5 SAM05020 357 AZ0402
250 SAM05025 1.772 380 630 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 13,0 SAM05025 407 AZ0402
300 SAM05030 2.126 430 730 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 14,5 SAM05030 457 AZ0402
50 SAM10005 663 210 260 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 16,0 SAM10005 243 AZ0404
100 SAM10010 1.326 260 360 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 19,0 SAM10010 293 AZ0404
150 SAM10015 1.989 310 460 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 22,0 SAM10015 343 AZ0404
200 SAM10020 2.652 360 560 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 25,0 SAM10020 393 AZ0404
250 SAM10025 3.315 410 660 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 28,0 SAM10025 443 AZ0404
300 SAM10030 3.982 460 760 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 31,0 SAM10030 493 AZ0404
50 SAM14005 1.005 225 275 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 24,0 SAM14005 258 AZ0404
100 SAM14010 2.010 275 375 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 29,0 SAM14010 308 AZ0404
150 SAM14015 3.016 325 475 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 34,0 SAM14015 358 AZ0404
200 SAM14020 4.021 375 575 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 39,0 SAM14020 408 AZ0404
250 SAM14025 5.026 425 675 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 44,0 SAM14025 458 AZ0404
50 SAM20005 1.417 234 284 265 190 140 51 6 111 15 M6 225 19 284 31,0 SAM20005 271 AZ0405
100 SAM20010 2.835 284 384 265 190 140 51 6 111 15 M6 225 19 284 38,0 SAM20010 321 AZ0405
150 SAM20015 4.253 334 484 265 190 140 51 6 111 15 M6 225 19 284 45,0 SAM20015 371 AZ0405

Tn kN mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza BasculanteCapacidad

14

23 228

30 303

50 487

100 911

140 1.380

200 1.947

Cilindros	Simple	Efecto	de	Aluminio	
con	Tuerca	de	Bloqueo,	Guía	Tope,	
Retorno	por	Muelle,	SATM.

Pág.	 	42

Mangueras.

Pág.	 106

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure
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50 SAM02305 166 156 206 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 3,6 SAM02305 181 AZ0401
100 SAM02310 332 206 306 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 4,3 SAM02310 231 AZ0401
150 SAM02315 497 256 406 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 5,0 SAM02315 281 AZ0401
200 SAM02320 663 306 506 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 5,7 SAM02320 331 AZ0401
250 SAM02325 830 356 606 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 6,4 SAM02325 381 AZ0401
300 SAM02330 995 406 706 95 65 56 24 4 45 11 M6 80 19 33 7,1 SAM02330 431 AZ0401
50 SAM03005 221 172 222 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 4,8 SAM03005 197 AZ0401
100 SAM03010 442 222 322 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 5,4 SAM03010 247 AZ0401
150 SAM03015 663 272 422 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 6,0 SAM03015 297 AZ0401
200 SAM03020 883 322 522 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 6,6 SAM03020 347 AZ0401
250 SAM03025 1.104 372 622 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 7,2 SAM03025 397 AZ0401
300 SAM03030 1.325 422 722 105 75 60 24 6 45 11 M6 85 19 44 7,8 SAM03030 447 AZ0401
50 SAM05005 354 180 230 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 8,0 SAM05005 207 AZ0402
100 SAM05010 709 230 330 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 9,5 SAM05010 257 AZ0402
150 SAM05015 1.063 280 430 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 11,0 SAM05015 307 AZ0402
200 SAM05020 1.417 330 530 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 11,5 SAM05020 357 AZ0402
250 SAM05025 1.772 380 630 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 13,0 SAM05025 407 AZ0402
300 SAM05030 2.126 430 730 135 95 80 26 7 61 12 M6 115 19 71 14,5 SAM05030 457 AZ0402
50 SAM10005 663 210 260 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 16,0 SAM10005 243 AZ0404
100 SAM10010 1.326 260 360 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 19,0 SAM10010 293 AZ0404
150 SAM10015 1.989 310 460 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 22,0 SAM10015 343 AZ0404
200 SAM10020 2.652 360 560 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 25,0 SAM10020 393 AZ0404
250 SAM10025 3.315 410 660 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 28,0 SAM10025 443 AZ0404
300 SAM10030 3.982 460 760 180 130 110 32 5 88 14 M6 160 19 133 31,0 SAM10030 493 AZ0404
50 SAM14005 1.005 225 275 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 24,0 SAM14005 258 AZ0404
100 SAM14010 2.010 275 375 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 29,0 SAM14010 308 AZ0404
150 SAM14015 3.016 325 475 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 34,0 SAM14015 358 AZ0404
200 SAM14020 4.021 375 575 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 39,0 SAM14020 408 AZ0404
250 SAM14025 5.026 425 675 225 160 140 43 6 88 14 M6 200 19 201 44,0 SAM14025 458 AZ0404
50 SAM20005 1.417 234 284 265 190 140 51 6 111 15 M6 225 19 284 31,0 SAM20005 271 AZ0405
100 SAM20010 2.835 284 384 265 190 140 51 6 111 15 M6 225 19 284 38,0 SAM20010 321 AZ0405
150 SAM20015 4.253 334 484 265 190 140 51 6 111 15 M6 225 19 284 45,0 SAM20015 371 AZ0405

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Manómetros	de	
Presión.

Pág.	 116



40 SH01204 70 124 164 21 75 55 40 19 2 3/4"-16 30 3 34 M28*1,5 7 18 5/16"-18 51 12 18 3,4 SH01204
76 SH01208 134 176 252 21 75 55 40 19 2 3/4"-16 30 3 34 M28*1,5 7 18 5/16"-18 51 12 18 4,6 SH01208

150 SH01215 264 300 450 21 75 55 40 19 2 3/4"-16 30 3 34 M28*1,5 7 18 5/16"-18 51 12 18 7,6 SH01215
50 SH02205 158 165 215 27 105 75 56 23 3 7/8"-12 38 3 48 1 9/16"-16 8 20 3/8"-16 83 15 32 8,6 SH02205
76 SH02208 240 203 279 27 105 75 56 23 3 7/8"-12 38 3 48 1 9/16"-16 8 20 3/8"-16 83 15 32 11,5 SH02208

150 SH02215 474 318 468 27 105 75 56 23 3 7/8"-12 38 3 48 1 9/16"-16 8 20 3/8"-16 83 15 32 16,4 SH02215
64 SH03006 281 197 261 34 120 90 68 27 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92 17 44 13,2 SH03006

150 SH03015 660 322 472 34 120 90 68 27 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92 17 44 18,5 SH03015
76 SH06008 640 223 299 56 160 125 95 25 6 1/4"-12 48 4 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130 14 84 29,0 SH06008

153 SH06015 1.288 315 468 56 160 125 95 25 6 1/4"-12 48 4 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130 14 84 38,0 SH06015
80 SH10008 1.187 282 362 81 213 170 130 30 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"-11 178 19 148 58,0 SH10008

150 SH10015 2.225 367 517 81 213 170 130 30 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"-11 178 19 148 79,0 SH10015

Tn kN mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Volumen A B C D E F H I J K L M N P R S T Area Peso ModeloCapacidad

16

CILINDROS SIMPLE EFECTO EMBOLO HUECO, RETORNO POR MUELLE

-	 Cilindros	huecos	de	12	a	100	Tn	y	hasta	150	
mm	de	carrera.

-	 Para	aplicaciones	de	empuje	y	tracción.

-	 Tensado	de	cables	y	pernos,	extracción	de	
casquillos	y	rodamientos.

-	 Embolo	hueco	cromado,	retorno	por	muelle.

-	 Rosca	en	el	exterior	del	cuerpo,	en	el	émbolo	y	
agujeros	roscados	en	la	base	para	su	fijación.

-	 Intercambiables	con	toda	nuestra	gama	de	
extractores.

-	 Cabeza	hueca	lisa	estándar.	Cabeza	maciza	o	
roscada	opcional.

Ventajas LARZEP

12 121

22 217

30 302

60 578

100 1.017

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Cilindros multifilares y tensores de 
pernos disponibles bajo demanda.

!



Performance under Pressure
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40 SH01204 70 124 164 21 75 55 40 19 2 3/4"-16 30 3 34 M28*1,5 7 18 5/16"-18 51 12 18 3,4 SH01204
76 SH01208 134 176 252 21 75 55 40 19 2 3/4"-16 30 3 34 M28*1,5 7 18 5/16"-18 51 12 18 4,6 SH01208
150 SH01215 264 300 450 21 75 55 40 19 2 3/4"-16 30 3 34 M28*1,5 7 18 5/16"-18 51 12 18 7,6 SH01215
50 SH02205 158 165 215 27 105 75 56 23 3 7/8"-12 38 3 48 1 9/16"-16 8 20 3/8"-16 83 15 32 8,6 SH02205
76 SH02208 240 203 279 27 105 75 56 23 3 7/8"-12 38 3 48 1 9/16"-16 8 20 3/8"-16 83 15 32 11,5 SH02208
150 SH02215 474 318 468 27 105 75 56 23 3 7/8"-12 38 3 48 1 9/16"-16 8 20 3/8"-16 83 15 32 16,4 SH02215
64 SH03006 281 197 261 34 120 90 68 27 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92 17 44 13,2 SH03006
150 SH03015 660 322 472 34 120 90 68 27 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92 17 44 18,5 SH03015
76 SH06008 640 223 299 56 160 125 95 25 6 1/4"-12 48 4 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130 14 84 29,0 SH06008
153 SH06015 1.288 315 468 56 160 125 95 25 6 1/4"-12 48 4 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130 14 84 38,0 SH06015
80 SH10008 1.187 282 362 81 213 170 130 30 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"-11 178 19 148 58,0 SH10008
150 SH10015 2.225 367 517 81 213 170 130 30 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"-11 178 19 148 79,0 SH10015

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Volumen A B C D E F H I J K L M N P R S T Area Peso Modelo

Cabezas	intercambiables:	
lisa,	roscada	o	maciza.

Pág.	 112

Juego	Cilindro	y	Bomba.

Pág.	 	76

Cilindros	de	Doble	Efecto	
Embolo	Hueco,	DH.

Pág.	 	68

Cilindros	Simple	Efecto	de	
Aluminio,	Embolo	Hueco,	
SAH.

Pág.	 	18

CILINDROS EMBOLO HUECO

12-100 Tn.

700 bar

SH

CI
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-	 Cilindros	huecos	ligeros	de	22	a	100	Tn	y	hasta	150	mm	
de	carrera.

-	 Fabricados	en	aleación	de	aluminio	anodizado	duro.

-	 Embolo	hueco,	retorno	por	muelle.

-	 Todas	las	piezas	de	aluminio	están	tratadas	para	mejorar	
la	resistencia	y	alargar	la	vida	del	cilindro.	

-	 Reducción	de	peso	superior	al	40%	respecto	a	su	
equivalente	en	acero.

-	 Placa	base	de	acero	para	aumentar	la	resistencia	al	
desgaste.	Los	agujeros	no	soportan	toda	la	capacidad	
del	cilindro.

-	 Para	aplicaciones	de	empuje	y	tracción:	Tensado	de	
cables	y	pernos,	extracción	de	casquillos	y	rodamientos.

-	 Cabeza	lisa	hueca	estándar.	Cabeza	maciza	o	roscada	
opcional.

-	 No	recomendados	para	aplicaciones	de	gran	número	de	
ciclos.

CILINDROS SIMPLE EFECTO DE ALUMINIO,
EMBOLO HUECO, RETORNO POR MUELLE

Ventajas LARZEP

Cilindros multifilares y tensores de 
cables disponibles bajo demanda.

!



Performance under Pressure

CIL. EMBOLO HUECO ALUM.

22-150 Tn.

700 bar

SAH

19
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Cilindros	Doble	Efecto	de	
Aluminio,	Embolo	Hueco,	
DAH.

Pág.	 	70

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	
especiales	bajo	demanda.

!



50 SAH02205 158 183 233 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 4,5 SAH02205
100 SAH02210 316 253 353 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 5,8 SAH02210
150 SAH02215 474 323 473 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 7,0 SAH02215
200 SAH02220 632 383 587 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 8,0 SAH02220
250 SAH02225 790 448 698 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 8,8 SAH02225
50 SAH03005 220 210 260 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 7,5 SAH03005

100 SAH03010 440 278 378 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 10,0 SAH03010
150 SAH03015 660 350 500 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 11,5 SAH03015
200 SAH03020 880 410 610 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 13,0 SAH03020
250 SAH03025 1.100 475 725 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 14,6 SAH03025
50 SAH06005 421 243 293 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 16,3 SAH06005

100 SAH06010 842 298 398 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 19,5 SAH06010
150 SAH06015 1.263 363 513 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 23,4 SAH06015
200 SAH06020 1.684 428 628 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 26,0 SAH06020
250 SAH06025 2.105 493 743 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 32,0 SAH06025
50 SAH10005 742 260 310 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 31,0 SAH10005
100 SAH10010 1.484 327 427 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 38,0 SAH10010
150 SAH10015 2.226 397 547 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 45,0 SAH10015
200 SAH10020 3.968 462 662 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 53,0 SAH10020
250 SAH10025 3.710 532 782 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 61,0 SAH10025
50 SAH15005 1.025 291 341 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 43,0 SAH15005
100 SAH15010 2.049 366 466 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 54,0 SAH15010
150 SAH15015 3.074 441 591 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 61,0 SAH15015
200 SAH15020 4.098 511 711 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 76,0 SAH15020
250 SAH15025 5.123 589 839 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 87,0 SAH15025

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Volumen A B C D E F H K L M N P R S T Area Peso Modelo

20

22 217

30 302

60 578

100 1.018

150 1.407

Tn kN

Capacidad

Bombas	Manuales	
Simple	Efecto,	W.

Pág.	 	80

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Bombas	Hidroneumáticas,	
Z,	ZR.

Pág.	 	82

Mangueras.

Pág.	 106



Performance under Pressure
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50 SAH02205 158 183 233 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 4,5 SAH02205
100 SAH02210 316 253 353 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 5,8 SAH02210
150 SAH02215 474 323 473 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 7,0 SAH02215
200 SAH02220 632 383 587 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 8,0 SAH02220
250 SAH02225 790 448 698 27 100 75 56 26 3 48 1 9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 8,8 SAH02225
50 SAH03005 220 210 260 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 7,5 SAH03005
100 SAH03010 440 278 378 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 10,0 SAH03010
150 SAH03015 660 350 500 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 11,5 SAH03015
200 SAH03020 880 410 610 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 13,0 SAH03020
250 SAH03025 1.100 475 725 34 130 90 68 32 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 14,6 SAH03025
50 SAH06005 421 243 293 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 16,3 SAH06005
100 SAH06010 842 298 398 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 19,5 SAH06010
150 SAH06015 1.263 363 513 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 23,4 SAH06015
200 SAH06020 1.684 428 628 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 26,0 SAH06020
250 SAH06025 2.105 493 743 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 32,0 SAH06025
50 SAH10005 742 260 310 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 31,0 SAH10005
100 SAH10010 1.484 327 427 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 38,0 SAH10010
150 SAH10015 2.226 397 547 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 45,0 SAH10015
200 SAH10020 3.968 462 662 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 53,0 SAH10020
250 SAH10025 3.710 532 782 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 61,0 SAH10025
50 SAH15005 1.025 291 341 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 43,0 SAH15005
100 SAH15010 2.049 366 466 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 54,0 SAH15010
150 SAH15015 3.074 441 591 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 61,0 SAH15015
200 SAH15020 4.098 511 711 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 76,0 SAH15020
250 SAH15025 5.123 589 839 81 260 190 150 56 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 220 19 205 87,0 SAH15025

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Volumen A B C D E F H K L M N P R S T Area Peso Modelo

Enchufe	3/8”-18	NPT	
incluido.

Pág.	 108

Cabezas	lisas	y	roscadas	
intercambiables.

Pág.	 112

Enchufes	Rápidos.

Pág.	 108

Manómetros	de	
Presión.

Pág.	 116



40 SP01004 SMP01004 64 89 129 66 45 36 14* 2 - - 16 3 SP01004 SMP01004 - -

40 SP02004 SMP02004 125 101 141 90 63 56 14* 2 - - 31 5 SP02004 SMP02004 - -

60 SP03006 SMP03006 265 125 185 102 75 60 14* 2 45 11 44 8 SP03006 SMP03006 150 AZ0401

60 SP05006 SMP05006 425 125 185 127 95 80 16* 2 61 12 71 12 SP05006 SMP05006 152 AZ0402

60 SP10006 SMP10006 796 141 201 175 130 110 26 2 88 14 133 25 SP10006 SMP10006 174 AZ0404

150 SP10015 SMP10015 1.990 254 404 175 130 110 26 2 88 14 133 43 SP10015 SMP10015 287 AZ0404

mm LARZEP LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Modelo Volumen A B D E F H K L N Area Peso Modelo Modelo Con Cabeza Basculante

22

CILINDROS SIMPLE EFECTO Y BAJA ALTURA, 
RETORNO POR CARGA O MUELLE

-	 De	10	a	100	Tn	y	hasta	150	mm	de	carrera.

-	 Dos	versiones:	SP	retorno	por	carga	y	SMP	retorno	por	
muelle.

-	 Perfil	bajo,	para	uso	en	espacios	reducidos:	movimiento	
de	máquinas,	amarre	de	utillajes,	pruebas	de	carga.

-	 Nitrurados	para	mejorar	la	resistencia	a	la	corrosión	y	al	
desgaste.

-	 Modelos	de	30	a	100	Tn,	con	cabeza	basculante	
opcional.

*	Enchufe	inclinado	10°

Pág.	 108

Ventajas LARZEP

10 109

20 214

30 303

50 486

100 911

Tn kN

Capacidad

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.
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CILINDROS SIMPLE EFECTO

10-100 Tn.

700 bar

SP
SMP
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SP

SMP

40 SP01004 SMP01004 64 89 129 66 45 36 14* 2 - - 16 3 SP01004 SMP01004 - -

40 SP02004 SMP02004 125 101 141 90 63 56 14* 2 - - 31 5 SP02004 SMP02004 - -

60 SP03006 SMP03006 265 125 185 102 75 60 14* 2 45 11 44 8 SP03006 SMP03006 150 AZ0401

60 SP05006 SMP05006 425 125 185 127 95 80 16* 2 61 12 71 12 SP05006 SMP05006 152 AZ0402

60 SP10006 SMP10006 796 141 201 175 130 110 26 2 88 14 133 25 SP10006 SMP10006 174 AZ0404

150 SP10015 SMP10015 1.990 254 404 175 130 110 26 2 88 14 133 43 SP10015 SMP10015 287 AZ0404

mm LARZEP LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Modelo Volumen A B D E F H K L N Area Peso Modelo Modelo Con Cabeza Basculante

Juego	Cilindro	y	Bomba.

Pág.	 	76

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Cilindros	Simple	Efecto	y	
Baja	Altura,	Alto	Tonelaje,	
SPR.

Pág.	 	24
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CILINDROS SIMPLE EFECTO Y BAJA ALTURA, 
ALTO TONELAJE, RETORNO POR CARGA

-	 De	140	a	1.100	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Retorno	por	carga.

-	 Guía	tope	actúa	como	fin	de	carrera	mecánico	y	mejora	
la	resistencia	a	cargas	laterales.

-	 Agujeros	roscados	en	la	base	para	su	fijación.

-	 Hasta	2.000	Tn	de	capacidad	por	cilindro	en	ejecución	
especial.

Ventajas LARZEP

Manómetros	de	
Presión.

Pág.	 116

Enchufes	Rápidos.

Pág.	 108

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure

CILINDROS SIMPLE EFECTO

140-1.100 Tn.

700 bar

SPR

25

CI
LI
ND

RO
S

Cilindros	Simple	Efecto	
con	Tuerca	de	Bloqueo,	
STR.

Pág.	 	32

Cilindros	de	Doble	Efecto,	
Alto	Tonelaje,	DDR.

Pág.	 60

Cilindros	Simple	Efecto	
Extraplanos	con	Tuerca	de	
Bloqueo,	STX.

Pág.	 	46

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	
especiales	bajo	demanda.

!



50 SPR14005 1.005 202 252 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 47 SPR14005 235 AZ0404
100 SPR14010 2.011 252 352 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 57 SPR14010 285 AZ0404
150 SPR14015 3.016 307 457 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 68 SPR14015 340 AZ0404
200 SPR14020 4.021 357 557 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 78 SPR14020 390 AZ0404
250 SPR14025 5.027 412 662 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 89 SPR14025 445 AZ0404
300 SPR14030 6.032 462 762 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 99 SPR14030 495 AZ0404
50 SPR22005 1.571 206 256 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 73 SPR22005 243 AZ0405

100 SPR22010 3.142 256 356 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 87 SPR22010 293 AZ0405
150 SPR22015 4.712 311 461 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 102 SPR22015 348 AZ0405
200 SPR22020 6.283 361 561 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 116 SPR22020 398 AZ0405
250 SPR22025 7.854 416 666 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 126 SPR22025 453 AZ0405
300 SPR22030 9.425 466 766 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 145 SPR22030 503 AZ0405
50 SPR26505 1.901 226 276 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 92 SPR26505 268 AZ0406

100 SPR26510 3.801 276 376 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 107 SPR26510 318 AZ0406
150 SPR26515 5.702 336 486 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 127 SPR26515 378 AZ0406
200 SPR26520 7.603 386 586 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 143 SPR26520 428 AZ0406
250 SPR26525 9.503 446 696 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 162 SPR26525 488 AZ0406
300 SPR26530 11.404 496 796 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 178 SPR26530 538 AZ0406
50 SPR35005 2.454 236 286 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 129 SPR35005 280 AZ0408

100 SPR35010 4.909 286 386 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 152 SPR35010 330 AZ0408
150 SPR35015 7.363 341 491 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 177 SPR35015 385 AZ0408
200 SPR35020 9.817 391 591 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 200 SPR35020 435 AZ0408
250 SPR35025 12.272 446 696 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 225 SPR35025 490 AZ0408
300 SPR35030 14.726 496 796 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 248 SPR35030 540 AZ0408

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

26

140 1.379

220 2.155

265 2.608

350 3.367

Cilindros	Simple	Efecto,
Alto	Tonelaje,	SSR.

Pág.	 	50

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Tn kN

Capacidad



Performance under Pressure
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50 SPR14005 1.005 202 252 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 47 SPR14005 235 AZ0404
100 SPR14010 2.011 252 352 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 57 SPR14010 285 AZ0404
150 SPR14015 3.016 307 457 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 68 SPR14015 340 AZ0404
200 SPR14020 4.021 357 557 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 78 SPR14020 390 AZ0404
250 SPR14025 5.027 412 662 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 89 SPR14025 445 AZ0404
300 SPR14030 6.032 462 762 200 160 140 36 6 88 14 M12 130 22 201 99 SPR14030 495 AZ0404
50 SPR22005 1.571 206 256 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 73 SPR22005 243 AZ0405
100 SPR22010 3.142 256 356 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 87 SPR22010 293 AZ0405
150 SPR22015 4.712 311 461 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 102 SPR22015 348 AZ0405
200 SPR22020 6.283 361 561 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 116 SPR22020 398 AZ0405
250 SPR22025 7.854 416 666 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 126 SPR22025 453 AZ0405
300 SPR22030 9.425 466 766 250 200 160 40 6 111 15 M12 165 22 314 145 SPR22030 503 AZ0405
50 SPR26505 1.901 226 276 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 92 SPR26505 268 AZ0406
100 SPR26510 3.801 276 376 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 107 SPR26510 318 AZ0406
150 SPR26515 5.702 336 486 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 127 SPR26515 378 AZ0406
200 SPR26520 7.603 386 586 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 143 SPR26520 428 AZ0406
250 SPR26525 9.503 446 696 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 162 SPR26525 488 AZ0406
300 SPR26530 11.404 496 796 270 220 160 45 6 131 15 M12 190 22 380 178 SPR26530 538 AZ0406
50 SPR35005 2.454 236 286 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 129 SPR35005 280 AZ0408
100 SPR35010 4.909 286 386 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 152 SPR35010 330 AZ0408
150 SPR35015 7.363 341 491 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 177 SPR35015 385 AZ0408
200 SPR35020 9.817 391 591 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 200 SPR35020 435 AZ0408
250 SPR35025 12.272 446 696 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 225 SPR35025 490 AZ0408
300 SPR35030 14.726 496 796 310 250 200 50 6 178 23 M16 180 30 491 248 SPR35030 540 AZ0408

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Válvulas	de	Control	de
	Presión/Caudal.

Pág.	 110

Racores	y	Distribuidores.

Pág.	 114

Enchufe	3/8”-18	NPT	
incluido.

Pág.	 108



50 SPR43005 3.079 248 298 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 163 SPR43005 292 AZ0408
100 SPR43010 6.158 298 398 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 189 SPR43010 342 AZ0408
150 SPR43015 9.236 353 503 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 219 SPR43015 397 AZ0408
200 SPR43020 12.315 403 603 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 245 SPR43020 447 AZ0408
250 SPR43025 15.394 458 708 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 275 SPR43025 502 AZ0408
300 SPR43030 18.473 508 808 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 301 SPR43030 552 AZ0408
50 SPR56005 4.021 268 318 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 232 SPR56005 320 AZ0411
100 SPR56010 8.042 318 418 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 267 SPR56010 370 AZ0411
150 SPR56015 12.064 373 523 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 306 SPR56015 425 AZ0411
200 SPR56020 16.085 423 623 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 340 SPR56020 475 AZ0411
250 SPR56025 20.106 488 738 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 389 SPR56025 540 AZ0411
300 SPR56030 24.127 538 838 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 423 SPR56030 590 AZ0411
50 SPR67005 4.811 293 343 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 312 SPR67005 345 AZ0411
100 SPR67010 9.621 343 443 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 355 SPR67010 395 AZ0411
150 SPR67015 14.432 398 548 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 404 SPR67015 450 AZ0411
200 SPR67020 19.242 448 648 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 447 SPR67020 500 AZ0411
250 SPR67025 24.053 508 758 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 501 SPR67025 560 AZ0411
300 SPR67030 28.863 558 858 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 545 SPR67030 610 AZ0411
50 SPR88005 6.283 310 360 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 428 SPR88005 380 AZ0413
100 SPR88010 12.566 360 460 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 484 SPR88010 430 AZ0413
150 SPR88015 18.850 420 570 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 555 SPR88015 490 AZ0413
200 SPR88020 25.133 470 670 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 611 SPR88020 540 AZ0413
250 SPR88025 31.416 530 780 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 681 SPR88025 600 AZ0413
300 SPR88030 37.699 580 880 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 737 SPR88030 650 AZ0413
50 SPR110005 7.952 345 395 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 598 SPR110005 465 AZ0415
100 SPR110010 15.904 395 495 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 670 SPR110010 515 AZ0415
150 SPR110015 23.856 455 605 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 740 SPR110015 575 AZ0415
200 SPR110020 31.809 505 705 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 803 SPR110020 625 AZ0415
250 SPR110025 39.761 565 815 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 883 SPR110025 685 AZ0415
300 SPR110030 47.713 615 915 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 943 SPR110030 735 AZ0415

Tn kN mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza BasculanteCapacidad

28

430 4.224

560 5.517

670 6.600

880 8.621

1.100 10.910

Manómetros	de	
Presión.

Pág.	 116Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Enchufe	3/8”-18	NPT	
incluido.

Pág.	 108



Performance under Pressure
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50 SPR43005 3.079 248 298 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 163 SPR43005 292 AZ0408
100 SPR43010 6.158 298 398 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 189 SPR43010 342 AZ0408
150 SPR43015 9.236 353 503 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 219 SPR43015 397 AZ0408
200 SPR43020 12.315 403 603 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 245 SPR43020 447 AZ0408
250 SPR43025 15.394 458 708 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 275 SPR43025 502 AZ0408
300 SPR43030 18.473 508 808 340 280 220 55 8 178 23 M16 205 30 616 301 SPR43030 552 AZ0408
50 SPR56005 4.021 268 318 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 232 SPR56005 320 AZ0411
100 SPR56010 8.042 318 418 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 267 SPR56010 370 AZ0411
150 SPR56015 12.064 373 523 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 306 SPR56015 425 AZ0411
200 SPR56020 16.085 423 623 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 340 SPR56020 475 AZ0411
250 SPR56025 20.106 488 738 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 389 SPR56025 540 AZ0411
300 SPR56030 24.127 538 838 390 320 250 65 8 200 27 M24 250 36 804 423 SPR56030 590 AZ0411
50 SPR67005 4.811 293 343 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 312 SPR67005 345 AZ0411
100 SPR67010 9.621 343 443 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 355 SPR67010 395 AZ0411
150 SPR67015 14.432 398 548 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 404 SPR67015 450 AZ0411
200 SPR67020 19.242 448 648 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 447 SPR67020 500 AZ0411
250 SPR67025 24.053 508 758 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 501 SPR67025 560 AZ0411
300 SPR67030 28.863 558 858 430 350 280 65 8 200 27 M24 275 36 962 545 SPR67030 610 AZ0411
50 SPR88005 6.283 310 360 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 428 SPR88005 380 AZ0413
100 SPR88010 12.566 360 460 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 484 SPR88010 430 AZ0413
150 SPR88015 18.850 420 570 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 555 SPR88015 490 AZ0413
200 SPR88020 25.133 470 670 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 611 SPR88020 540 AZ0413
250 SPR88025 31.416 530 780 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 681 SPR88025 600 AZ0413
300 SPR88030 37.699 580 880 490 400 320 70 10 250 35 M24 330 36 1.257 737 SPR88030 650 AZ0413
50 SPR110005 7.952 345 395 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 598 SPR110005 465 AZ0415
100 SPR110010 15.904 395 495 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 670 SPR110010 515 AZ0415
150 SPR110015 23.856 455 605 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 740 SPR110015 575 AZ0415
200 SPR110020 31.809 505 705 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 803 SPR110020 625 AZ0415
250 SPR110025 39.761 565 815 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 883 SPR110025 685 AZ0415
300 SPR110030 47.713 615 915 550 450 360 80 10 325 55 M24 375 36 1.590 943 SPR110030 735 AZ0415

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

Mangueras.

Pág.	 106

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112
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CILINDROS EXTRAPLANOS SIMPLE EFECTO,
RETORNO POR CARGA O MUELLE

-	 De	4	a	150	Tn	y	hasta	16	mm	de	carrera.

-	 Dos	versiones:	SX	retorno	por	carga	y	SMX	retorno	por	
muelle.

-	 Para	aplicaciones	en	espacios	reducidos:	movimiento
	 de	máquinas,	amarre	de	utillajes.

-	 Con	dos	caras	paralelas	para	trabajar	en	posición	
horizontal.

-	 Con	agujeros	pasantes	para	fácil	fijación.

-	 Modelos	hasta	30	Tn	nitrurados.

-	 Modelos	SX	desde	50	hasta	150	Tn,	con	cabeza	
basculante	opcional.

Ventajas LARZEP

Enchufe	inclinado	10°

Bombas	Manuales	
Simple	Efecto,	W.

Pág.	 	80

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Cilindros	Extraplanos	
Telescópicos	Simple	
Efecto,	SLX.



Performance under Pressure

SX
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CILINDROS SIMPLE EFECTO

4-150 Tn.

700 bar

SX
SMX

CI
LI
ND

RO
S

Cilindros	Simple	Efecto,	
Alto	Tonelaje,	SSR.

Pág.	 	50

Cabeza	Basculante	opcional	para	
modelos	SX	de	50	a	150	Tn.

Pág.	 112

Cilindros	Simple	Efecto	
Extraplanos	con	Tuerca	de	
Bloqueo,	STX.

Pág.	 	46

SMX

6 SX00406 SMX00406 4 33 39 41 28,5 25 - - 20 21 28 5,5 6 0,8

16 SX00416 SMX00416 11 43 59 41 28,5 25 - - 20 21 28 5,5 6 1,2

11 SX01011 SMX01011 16 43 54 56 43 38 - - 33 29 37 6,5 15 1,6

11 SX02211 SMX02211 37 52 63 80 65 57 - - 39 41 50 9 33 2,8

13 SX03013 SMX03013 55 59 72 95 73 60 - - 46 47 52 11 42 4,1

16 SX05016 SMX05016 114 68 84 114 95 78 61 12 56 58 67 13 71 6,6

16 SX07516 SMX07516 167 79 95 140 115 95 61 12 66 70,5 75 13 104 12,5

16 SX10016 SMX10016 223 87 103 162 133 108 88 14 70 89 76 6,6 139 15,0

16 SX15016 SMX15016 338 100 116 194 164 134 88 14 78 108 117 9 211 25,0

4 44

10 100

22 228

30 287

50 487

75 713

100 954

150 1.450

Tn kN mm LARZEP LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg

Carrera Modelo Modelo Volumen A B D E F L N O P S R Area PesoCapacidad



Para	alturas	reducidas
utilice	el	modelo	STX.

Pág.	 	46
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-	 De	30	a	1.100	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 La	tuerca	de	bloqueo	soporta	la	carga	mecánicamente	
durante	largos	períodos	de	tiempo.	Probada	
unitariamente	bajo	una	sobrecarga	del	50%.

-	 Retorno	por	carga.	Muelle	de	retorno	opcional	en	
ejecución	especial.

-	 Fin	de	carrera	hidráulico	con	banda	roja	de	aviso.
	 Fin	de	carrera	mecánico	en	ejecución	especial.

-	 Para	la	construcción	y	operaciones	de	mantenimiento	
en	puentes,	edificios	y	buques.

CILINDROS SIMPLE EFECTO CON TUERCA DE BLOQUEO, 
RETORNO POR CARGA

Ventajas LARZEP

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure

S/E CON TUERCA BLOQUEO

30-1.100 Tn.

700 bar

STR

33

CI
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ND
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S

Cilindros	Simple	Efecto	de	
Aluminio	con	Tuerca	de	Bloqueo,	
Guía	Tope,	Retorno	por	Muelle,	
SATM.

Pág.	 	42

Cilindros	Simple	Efecto	de	
Aluminio	con	Tuerca	de	Bloqueo,	
SAT.

Pág.	 	38

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Disponibles	bajo	demanda	modelos	
DTC.	Cilindros	de	doble	efecto	con	
tuerca	de	bloqueo	hasta	2.000	Tn.
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Cilindros	Simple	Efecto	
de	Aluminio	con	Tuerca	
de	Bloqueo,	Guía	Tope,	
Retorno	por	Muelle,	SATM.

Pág.	 	42

Bombas	Manuales	
Simple	Efecto,	W.

Pág.	 	80

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

50 STR03005 221 169 219 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 10,3 STR03005 194 AZ0401
100 STR03010 442 219 319 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 13,2 STR03010 244 AZ0401
150 STR03015 663 269 419 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 17,2 STR03015 294 AZ0401
200 STR03020 884 319 519 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 19,2 STR03020 344 AZ0401
250 STR03025 1.105 369 619 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 22,5 STR03025 394 AZ0401
300 STR03030 1.325 419 719 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 25,9 STR03030 444 AZ0401
50 STR05005 355 155 205 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 15 STR05005 182 AZ0402
100 STR05010 709 205 305 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 20 STR05010 232 AZ0402
150 STR05015 1.062 260 410 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 25 STR05015 287 AZ0402
200 STR05020 1.418 310 510 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 30 STR05020 337 AZ0402
250 STR05025 1.772 365 615 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 35 STR05025 392 AZ0402
300 STR05030 2.127 415 715 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 40 STR05030 442 AZ0402
50 STR10005 664 180 230 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 31 STR10005 213 AZ0404
100 STR10010 1.327 230 330 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 40 STR10010 263 AZ0404
150 STR10015 1.991 285 435 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 50 STR10015 318 AZ0404
200 STR10020 2.654 335 535 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 59 STR10020 368 AZ0404
250 STR10025 3.318 390 640 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 69 STR10025 423 AZ0404
300 STR10030 3.981 440 740 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 78 STR10030 473 AZ0404
50 STR14005 1.005 201 251 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 49 STR14005 234 AZ0404
100 STR14010 2.011 251 351 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 61 STR14010 284 AZ0404
150 STR14015 3.016 311 461 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 76 STR14015 344 AZ0404
200 STR14020 4.021 361 561 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 88 STR14020 394 AZ0404
250 STR14025 5.026 421 671 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 103 STR14025 454 AZ0404
300 STR14030 6.032 471 771 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 115 STR14030 504 AZ0404
50 STR22005 1.571 208 258 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 79 STR22005 245 AZ0405
100 STR22010 3.142 258 358 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 98 STR22010 295 AZ0405
150 STR22015 4.712 318 468 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 121 STR22015 355 AZ0405
200 STR22020 6.283 368 568 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 140 STR22020 405 AZ0405
250 STR22025 7.854 433 683 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 165 STR22025 470 AZ0405
300 STR22030 9.425 483 783 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 184 STR22030 520 AZ0405
50 STR35005 2.545 238 288 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 139 STR35005 282 AZ0408
100 STR35010 4.909 288 388 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 169 STR35010 332 AZ0408
150 STR35015 7.363 348 498 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 204 STR35015 392 AZ0408
200 STR35020 9.817 398 598 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 233 STR35020 442 AZ0408
250 STR35025 12.272 458 708 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 269 STR35025 502 AZ0408
300 STR35030 14.726 508 808 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 298 STR35030 552 AZ0408

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

30 303

50 487

100 911

140 1.380

220 2.156

350 3.368

Tn kN

Capacidad

30 303

50 487

100 911

140 1.380

220 2.156

350 3.368

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante



Performance under Pressure
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Cilindros	Simple	Efecto	de	
Aluminio	con	Tuerca	de	
Bloqueo,	SAT.

Pág.	 	38

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

50 STR03005 221 169 219 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 10,3 STR03005 194 AZ0401
100 STR03010 442 219 319 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 13,2 STR03010 244 AZ0401
150 STR03015 663 269 419 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 17,2 STR03015 294 AZ0401
200 STR03020 884 319 519 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 19,2 STR03020 344 AZ0401
250 STR03025 1.105 369 619 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 22,5 STR03025 394 AZ0401
300 STR03030 1.325 419 719 100 75 Tr 75x4 25 30 3 45 11 44 25,9 STR03030 444 AZ0401
50 STR05005 355 155 205 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 15 STR05005 182 AZ0402

100 STR05010 709 205 305 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 20 STR05010 232 AZ0402
150 STR05015 1.062 260 410 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 25 STR05015 287 AZ0402
200 STR05020 1.418 310 510 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 30 STR05020 337 AZ0402
250 STR05025 1.772 365 615 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 35 STR05025 392 AZ0402
300 STR05030 2.127 415 715 125 95 Tr 95x4 25 21 3 61 12 71 40 STR05030 442 AZ0402
50 STR10005 664 180 230 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 31 STR10005 213 AZ0404

100 STR10010 1.327 230 330 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 40 STR10010 263 AZ0404
150 STR10015 1.991 285 435 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 50 STR10015 318 AZ0404
200 STR10020 2.654 335 535 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 59 STR10020 368 AZ0404
250 STR10025 3.318 390 640 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 69 STR10025 423 AZ0404
300 STR10030 3.981 440 740 170 130 Tr 130x6 30 31 3 88 14 133 78 STR10030 473 AZ0404
50 STR14005 1.005 201 251 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 49 STR14005 234 AZ0404

100 STR14010 2.011 251 351 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 61 STR14010 284 AZ0404
150 STR14015 3.016 311 461 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 76 STR14015 344 AZ0404
200 STR14020 4.021 361 561 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 88 STR14020 394 AZ0404
250 STR14025 5.026 421 671 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 103 STR14025 454 AZ0404
300 STR14030 6.032 471 771 200 160 Tr 160x6 35 38 3 88 14 201 115 STR14030 504 AZ0404
50 STR22005 1.571 208 258 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 79 STR22005 245 AZ0405

100 STR22010 3.142 258 358 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 98 STR22010 295 AZ0405
150 STR22015 4.712 318 468 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 121 STR22015 355 AZ0405
200 STR22020 6.283 368 568 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 140 STR22020 405 AZ0405
250 STR22025 7.854 433 683 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 165 STR22025 470 AZ0405
300 STR22030 9.425 483 783 250 200 Tr 200x6 40 40 3 111 15 314 184 STR22030 520 AZ0405
50 STR35005 2.545 238 288 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 139 STR35005 282 AZ0408

100 STR35010 4.909 288 388 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 169 STR35010 332 AZ0408
150 STR35015 7.363 348 498 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 204 STR35015 392 AZ0408
200 STR35020 9.817 398 598 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 233 STR35020 442 AZ0408
250 STR35025 12.272 458 708 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 269 STR35025 502 AZ0408
300 STR35030 14.726 508 808 310 250 Tr 250x6 50 50 3 178 23 491 298 STR35030 552 AZ0408

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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Enchufe	3/8”-18	NPT	
incluido.

Pág.	 108

Manómetros	de	
Presión.

Pág.	 116

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

50 STR43005 3.079 250 300 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 175 STR43005 294 AZ0408
100 STR43010 6.158 300 400 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 210 STR43010 344 AZ0408
150 STR43015 9.236 365 515 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 258 STR43015 409 AZ0408
200 STR43020 12.315 415 615 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 292 STR43020 459 AZ0408
250 STR43025 15.394 480 730 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 338 STR43025 524 AZ0408
300 STR43030 18.473 530 830 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 373 STR43030 574 AZ0408
50 STR56005 4.021 280 330 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 257 STR56005 332 AZ0411
100 STR56010 8.042 330 430 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 304 STR56010 382 AZ0411
150 STR56015 12.064 395 545 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 364 STR56015 447 AZ0411
200 STR56020 16.085 445 645 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 411 STR56020 497 AZ0411
250 STR56025 20.106 510 760 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 471 STR56025 562 AZ0411
300 STR56030 24.127 560 860 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 517 STR56030 612 AZ0411
50 STR67005 4.811 305 355 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 343 STR67005 357 AZ0411
100 STR67010 9.621 355 455 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 400 STR67010 407 AZ0411
150 STR67015 14.432 420 570 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 473 STR67015 472 AZ0411
200 STR67020 19.242 470 670 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 530 STR67020 522 AZ0411
250 STR67025 24.053 535 785 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 604 STR67025 587 AZ0411
300 STR67030 28.863 585 885 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 660 STR67030 637 AZ0411
50 STR88005 6.283 325 375 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 474 STR88005 395 AZ0413
100 STR88010 12.566 375 475 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 548 STR88010 445 AZ0413
150 STR88015 18.849 440 590 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 643 STR88015 510 AZ0413
200 STR88020 25.133 490 690 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 717 STR88020 560 AZ0413
250 STR88025 31.416 555 805 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 813 STR88025 625 AZ0413
300 STR88030 37.699 605 905 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 886 STR88030 675 AZ0413
50 STR110005 7.952 340 390 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 681 STR110005 460 AZ0415
100 STR110010 15.904 420 520 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 773 STR110010 540 AZ0415
150 STR110015 23.856 485 635 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 894 STR110015 605 AZ0415
200 STR110020 31.808 535 735 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 987 STR110020 655 AZ0415
250 STR110025 39.760 600 850 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 1.107 STR110025 720 AZ0415
300 STR110030 47.713 650 950 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 1.200 STR110030 770 AZ0415

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

430 4.224

560 5.517

670 6.600

880 8.620

1.100 10.905

Tn kN

Capacidad
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Mangueras.

Pág.	 106

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

50 STR43005 3.079 250 300 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 175 STR43005 294 AZ0408
100 STR43010 6.158 300 400 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 210 STR43010 344 AZ0408
150 STR43015 9.236 365 515 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 258 STR43015 409 AZ0408
200 STR43020 12.315 415 615 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 292 STR43020 459 AZ0408
250 STR43025 15.394 480 730 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 338 STR43025 524 AZ0408
300 STR43030 18.473 530 830 340 280 Tr 280x6 55 55 5 178 23 616 373 STR43030 574 AZ0408
50 STR56005 4.021 280 330 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 257 STR56005 332 AZ0411
100 STR56010 8.042 330 430 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 304 STR56010 382 AZ0411
150 STR56015 12.064 395 545 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 364 STR56015 447 AZ0411
200 STR56020 16.085 445 645 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 411 STR56020 497 AZ0411
250 STR56025 20.106 510 760 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 471 STR56025 562 AZ0411
300 STR56030 24.127 560 860 390 320 Tr 320x6 65 60 5 200 27 804 517 STR56030 612 AZ0411
50 STR67005 4.811 305 355 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 343 STR67005 357 AZ0411
100 STR67010 9.621 355 455 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 400 STR67010 407 AZ0411
150 STR67015 14.432 420 570 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 473 STR67015 472 AZ0411
200 STR67020 19.242 470 670 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 530 STR67020 522 AZ0411
250 STR67025 24.053 535 785 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 604 STR67025 587 AZ0411
300 STR67030 28.863 585 885 430 350 Tr 350x6 65 75 5 200 27 962 660 STR67030 637 AZ0411
50 STR88005 6.283 325 375 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 474 STR88005 395 AZ0413
100 STR88010 12.566 375 475 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 548 STR88010 445 AZ0413
150 STR88015 18.849 440 590 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 643 STR88015 510 AZ0413
200 STR88020 25.133 490 690 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 717 STR88020 560 AZ0413
250 STR88025 31.416 555 805 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 813 STR88025 625 AZ0413
300 STR88030 37.699 605 905 490 400 Tr 400x6 70 85 5 250 35 1.256 886 STR88030 675 AZ0413
50 STR110005 7.952 340 390 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 681 STR110005 460 AZ0415
100 STR110010 15.904 420 520 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 773 STR110010 540 AZ0415
150 STR110015 23.856 485 635 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 894 STR110015 605 AZ0415
200 STR110020 31.808 535 735 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 987 STR110020 655 AZ0415
250 STR110025 39.760 600 850 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 1.107 STR110025 720 AZ0415
300 STR110030 47.713 650 950 550 450 Tr 450x6 80 95 5 325 55 1.590 1.200 STR110030 770 AZ0415

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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-	 De	30	a	200	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Retorno	por	carga.	Tuerca	de	bloqueo	probada	
unitariamente	bajo	una	sobrecarga	del	50%.

-	 Fabricados	en	aleación	de	aluminio	anodizado	
duro.

-	 Todas	las	piezas	de	aluminio	están	tratadas	para	
mejorar	la	resistencia	y	alargar	la	vida	del	cilindro.	

-	 Fin	de	carrera	hidráulico	con	banda	roja	de	aviso.
	 Fin	de	carrera	mecánico	en	modelo	SATM.

-	 Para	la	construcción	y	operaciones	de	
mantenimiento	en	puentes,	edificios	y	buques.

-	 Ligeros.	Reducción	de	peso	superior	al	40%	
respecto	a	su	equivalente	en	acero.

-	 Placa	base	de	acero	para	aumentar	la	resistencia	
al	desgaste.	Los	agujeros	no	soportan	toda	la	
capacidad	del	cilindro.

-	 La	tuerca	de	bloqueo	soporta	la	carga	
mecánicamente	durante	largos	períodos	de	
tiempo.

-	 No	recomendados	para	aplicaciones	de	gran	
número	de	ciclos

CILINDROS SIMPLE EFECTO DE ALUMINIO CON 
TUERCA DE BLOQUEO, RETORNO POR CARGA

Ventajas LARZEP

Válvulas	de	Control	de
Presión/Caudal.

Pág.	 110

Racores	y	
Distribuidores.

Pág.	 114



Performance under Pressure

30-200 Tn.

700 bar

SAT
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Cilindros	Simple	Efecto	
de	Aluminio	con	Tuerca	
de	Bloqueo,	Guía	Tope,	
Retorno	por	Muelle,	
SATM.

Pág.	 	42

Cilindros	Simple	Efecto	
con	Tuerca	de	Bloqueo,	
STR.

Pág.	 	32

Cilindros	Doble	Efecto	de	
Aluminio,	DDA.

Pág.	 	64

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	
especiales	bajo	demanda.

!

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

ALUM. S/E TUERCA BLOQUEO
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Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Bombas	Manuales	
Simple	Efecto,	W.

Pág.	 	80

Bombas	Hidroneumáticas,	
Z,	ZR.

Pág.	 	82

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

50 SAT03005 221 173 223 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 4,4 SAT03005 198 AZ0401
100 SAT03010 442 223 323 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 5,6 SAT03010 248 AZ0401
150 SAT03015 663 273 423 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 6,8 SAT03015 298 AZ0401
200 SAT03020 884 333 533 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 8,0 SAT03020 358 AZ0401
250 SAT03025 1.104 383 633 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 9,2 SAT03025 408 AZ0401
300 SAT03030 1.325 433 733 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 10,5 SAT03030 458 AZ0401
50 SAT05005 354 193 243 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 7,9 SAT05005 220 AZ0402
100 SAT05010 709 243 343 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 9,9 SAT05010 270 AZ0402
150 SAT05015 1.063 293 443 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 11,9 SAT05015 320 AZ0402
200 SAT05020 1.418 353 553 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 13,9 SAT05020 380 AZ0402
250 SAT05025 1.772 403 653 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 15,9 SAT05025 430 AZ0402
300 SAT05030 2.126 453 753 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 17,9 SAT05030 480 AZ0402
50 SAT10005 664 216 266 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 15,6 SAT10005 249 AZ0404
100 SAT10010 1.327 266 366 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 19,2 SAT10010 299 AZ0404
150 SAT10015 1.991 326 476 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 22,8 SAT10015 359 AZ0404
200 SAT10020 2.655 376 576 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 26,4 SAT10020 409 AZ0404
250 SAT10025 3.318 446 696 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 29,9 SAT10025 479 AZ0404
300 SAT10030 3.982 496 796 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 33,5 SAT10030 529 AZ0404
50 SAT14005 1.005 234 284 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 26,0 SAT14005 267 AZ0404
100 SAT14010 2.011 284 384 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 31,6 SAT14010 317 AZ0404
150 SAT14015 3.016 345 495 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 37,2 SAT14015 378 AZ0404
200 SAT14020 4.021 395 595 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 43,1 SAT14020 428 AZ0404
250 SAT14025 5.027 465 715 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 48,3 SAT14025 498 AZ0404
300 SAT14030 6.032 515 815 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 53,9 SAT14030 548 AZ0404
50 SAT20005 1.418 249 299 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 42,9 SAT20005 286 AZ0405
100 SAT20010 2.835 299 399 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 50,6 SAT20010 336 AZ0405
150 SAT20015 4.253 364 514 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 58,4 SAT20015 401 AZ0405
200 SAT20020 5.671 414 614 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 66,1 SAT20020 451 AZ0405
250 SAT20025 7.088 479 729 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 73,9 SAT20025 516 AZ0405
300 SAT20030 8.506 529 829 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 81,6 SAT20030 566 AZ0406

Tn kN

Capacidad

30 303

50 487

100 911

140 1.380

200 1.946
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TMangueras.

Pág.	 106

Manómetros	de	Presión.

Pág.	 116

Enchufes	Rápidos.

Pág.	 108

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

50 SAT03005 221 173 223 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 4,4 SAT03005 198 AZ0401
100 SAT03010 442 223 323 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 5,6 SAT03010 248 AZ0401
150 SAT03015 663 273 423 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 6,8 SAT03015 298 AZ0401
200 SAT03020 884 333 533 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 8,0 SAT03020 358 AZ0401
250 SAT03025 1.104 383 633 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 9,2 SAT03025 408 AZ0401
300 SAT03030 1.325 433 733 105 75 Tr  75x4 24 25 3 45 11 M6 85 19 44 10,5 SAT03030 458 AZ0401
50 SAT05005 354 193 243 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 7,9 SAT05005 220 AZ0402
100 SAT05010 709 243 343 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 9,9 SAT05010 270 AZ0402
150 SAT05015 1.063 293 443 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 11,9 SAT05015 320 AZ0402
200 SAT05020 1.418 353 553 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 13,9 SAT05020 380 AZ0402
250 SAT05025 1.772 403 653 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 15,9 SAT05025 430 AZ0402
300 SAT05030 2.126 453 753 135 95 Tr  95x4 26 35 3 61 12 M6 115 19 71 17,9 SAT05030 480 AZ0402
50 SAT10005 664 216 266 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 15,6 SAT10005 249 AZ0404
100 SAT10010 1.327 266 366 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 19,2 SAT10010 299 AZ0404
150 SAT10015 1.991 326 476 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 22,8 SAT10015 359 AZ0404
200 SAT10020 2.655 376 576 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 26,4 SAT10020 409 AZ0404
250 SAT10025 3.318 446 696 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 29,9 SAT10025 479 AZ0404
300 SAT10030 3.982 496 796 180 130 Tr 130x6 32 42 3 88 14 M6 160 19 133 33,5 SAT10030 529 AZ0404
50 SAT14005 1.005 234 284 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 26,0 SAT14005 267 AZ0404
100 SAT14010 2.011 284 384 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 31,6 SAT14010 317 AZ0404
150 SAT14015 3.016 345 495 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 37,2 SAT14015 378 AZ0404
200 SAT14020 4.021 395 595 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 43,1 SAT14020 428 AZ0404
250 SAT14025 5.027 465 715 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 48,3 SAT14025 498 AZ0404
300 SAT14030 6.032 515 815 225 160 Tr 160x6 43 50 3 88 14 M6 200 19 201 53,9 SAT14030 548 AZ0404
50 SAT20005 1.418 249 299 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 42,9 SAT20005 286 AZ0405
100 SAT20010 2.835 299 399 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 50,6 SAT20010 336 AZ0405
150 SAT20015 4.253 364 514 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 58,4 SAT20015 401 AZ0405
200 SAT20020 5.671 414 614 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 66,1 SAT20020 451 AZ0405
250 SAT20025 7.088 479 729 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 73,9 SAT20025 516 AZ0405
300 SAT20030 8.506 529 829 265 190 Tr 190x6 43 60 3 111 15 M6 225 19 284 81,6 SAT20030 566 AZ0406
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CILINDROS SIMPLE EFECTO DE ALUMINIO CON TUERCA DE BLOQUEO, 
GUIA TOPE, RETORNO POR MUELLE

-	 De	30	a	200	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Retorno	por	muelle.	Tuerca	de	bloqueo	probada	
unitariamente	bajo	una	sobrecarga	del	50%.

-	 Guía	tope	actúa	como	fin	de	carrera	mecánico	y	
mejora	la	resistencia	a	cargas	laterales.

-	 Fabricados	en	aleación	de	aluminio	anodizado	
duro.

-	 Todas	las	piezas	de	aluminio	están	tratadas	
para	mejorar	la	resistencia	y	alargar	la	vida	del	
cilindro.	

-	 Ligeros.	Reducción	de	peso	superior	al	40%	
respecto	a	su	equivalente	en	acero.

-	 Placa	base	de	acero	para	aumentar	la	
resistencia	al	desgaste.	Los	agujeros	no	
soportan	toda	la	capacidad	del	cilindro.

	

-	 La	tuerca	de	bloqueo	soporta	la	carga	
mecánicamente	durante	largos	períodos	de	
tiempo.

-	 No	recomendados	para	aplicaciones	de	gran	
número	de	ciclos.

Ventajas LARZEP

Manómetros	de	
Presión.
Pág.	 116

Enchufes	Rápidos.

Pág.	 108



Performance under Pressure

ALUMINIO S/E TUERCA BLOQUEO

30-200 Tn.

700 bar

SATM
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Cilindros	Simple	Efecto	
con	Tuerca	de	Bloqueo,	
STR.

Pág.	 	32

Cilindros	Simple	Efecto	
Extraplanos	con	Tuerca	
de	Bloqueo,	STX.

Pág.	 	46

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Cilindros	Simple	Efecto	de	
Aluminio	con	Tuerca	de	
Bloqueo,	SAT.

Pág.	 	38

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	
especiales	bajo	demanda.

!



50 SATM03005 221 189 239 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 4,9 SATM03005 214 AZ0401
100 SATM03010 442 239 339 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 5,9 SATM03010 264 AZ0401
150 SATM03015 663 289 439 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 6,9 SATM03015 314 AZ0401
200 SATM03020 884 339 539 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 7,9 SATM03020 364 AZ0401
250 SATM03025 1.104 389 639 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 8,9 SATM03025 414 AZ0401
300 SATM03030 1.325 439 739 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 9,8 SATM03030 464 AZ0401
50 SATM05005 355 216 266 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 9,4 SATM05005 243 AZ0402

100 SATM05010 709 266 366 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 11,1 SATM05010 293 AZ0402
150 SATM05015 1.063 316 466 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 12,8 SATM05015 343 AZ0402
200 SATM05020 1.418 366 566 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 14,6 SATM05020 393 AZ0402
250 SATM05025 1.772 416 666 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 16,3 SATM05025 443 AZ0402
300 SATM05030 2.127 466 766 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 18,0 SATM05030 493 AZ0402
50 SATM10005 663 258 308 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 18,0 SATM10005 291 AZ0404

100 SATM10010 1.326 308 408 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 21,0 SATM10010 341 AZ0404
150 SATM10015 1.989 358 508 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 24,1 SATM10015 391 AZ0404
200 SATM10020 2.652 408 608 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 27,1 SATM10020 441 AZ0404
250 SATM10025 3.315 458 708 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 30,1 SATM10025 491 AZ0404
300 SATM10030 3.978 508 808 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 33,2 SATM10030 541 AZ0404
50 SATM14005 1.005 282 332 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 32,6 SATM14005 315 AZ0404

100 SATM14010 2.011 332 432 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 37,5 SATM14010 365 AZ0404
150 SATM14015 3.016 382 532 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 42,4 SATM14015 415 AZ0404
200 SATM14020 4.021 432 632 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 47,4 SATM14020 465 AZ0404
250 SATM14025 5.027 482 732 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 52,3 SATM14025 515 AZ0404
300 SATM14030 6.032 532 832 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 57,2 SATM14030 565 AZ0404
50 SATM20005 1.418 296 346 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 52,7 SATM20005 333 AZ0405

100 SATM20010 2.835 346 446 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 58,6 SATM20010 383 AZ0405
150 SATM20015 4.253 396 546 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 64,5 SATM20015 433 AZ0405
200 SATM20020 5.670 446 646 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 70,5 SATM20020 483 AZ0405
250 SATM20025 7.088 496 746 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 76,4 SATM20025 533 AZ0405
300 SATM20030 8.506 546 846 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 82,3 SATM20030 583 AZ0405

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N R S T U Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

30 303

50 487

100 911

140 1.380

200 1.946

Tn kN

Capacidad
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Bombas	Manuales	
Simple	Efecto,	W.

Pág.	 	80

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Bombas	Hidroneumáticas,	
Z,	ZR.

Pág.	 	82



Performance under Pressure

50 SATM03005 221 189 239 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 4,9 SATM03005 214 AZ0401
100 SATM03010 442 239 339 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 5,9 SATM03010 264 AZ0401
150 SATM03015 663 289 439 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 6,9 SATM03015 314 AZ0401
200 SATM03020 884 339 539 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 7,9 SATM03020 364 AZ0401
250 SATM03025 1.104 389 639 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 8,9 SATM03025 414 AZ0401
300 SATM03030 1.325 439 739 105 75 Tr  60x4 24 35 3 45 11 M6 85 19 95 44 9,8 SATM03030 464 AZ0401
50 SATM05005 355 216 266 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 9,4 SATM05005 243 AZ0402
100 SATM05010 709 266 366 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 11,1 SATM05010 293 AZ0402
150 SATM05015 1.063 316 466 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 12,8 SATM05015 343 AZ0402
200 SATM05020 1.418 366 566 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 14,6 SATM05020 393 AZ0402
250 SATM05025 1.772 416 666 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 16,3 SATM05025 443 AZ0402
300 SATM05030 2.127 466 766 135 95 Tr  80x4 26 40 3 61 12 M6 115 19 125 71 18,0 SATM05030 493 AZ0402
50 SATM10005 663 258 308 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 18,0 SATM10005 291 AZ0404
100 SATM10010 1.326 308 408 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 21,0 SATM10010 341 AZ0404
150 SATM10015 1.989 358 508 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 24,1 SATM10015 391 AZ0404
200 SATM10020 2.652 408 608 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 27,1 SATM10020 441 AZ0404
250 SATM10025 3.315 458 708 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 30,1 SATM10025 491 AZ0404
300 SATM10030 3.978 508 808 180 130 Tr 110x4 32 50 3 88 14 M6 160 19 170 133 33,2 SATM10030 541 AZ0404
50 SATM14005 1.005 282 332 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 32,6 SATM14005 315 AZ0404
100 SATM14010 2.011 332 432 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 37,5 SATM14010 365 AZ0404
150 SATM14015 3.016 382 532 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 42,4 SATM14015 415 AZ0404
200 SATM14020 4.021 432 632 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 47,4 SATM14020 465 AZ0404
250 SATM14025 5.027 482 732 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 52,3 SATM14025 515 AZ0404
300 SATM14030 6.032 532 832 225 160 Tr 140x6 43 60 3 88 14 M6 200 19 210 201 57,2 SATM14030 565 AZ0404
50 SATM20005 1.418 296 346 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 52,7 SATM20005 333 AZ0405
100 SATM20010 2.835 346 446 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 58,6 SATM20010 383 AZ0405
150 SATM20015 4.253 396 546 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 64,5 SATM20015 433 AZ0405
200 SATM20020 5.670 446 646 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 70,5 SATM20020 483 AZ0405
250 SATM20025 7.088 496 746 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 76,4 SATM20025 533 AZ0405
300 SATM20030 8.506 546 846 265 190 Tr 170x6 51 65 3 111 15 M6 225 19 250 284 82,3 SATM20030 583 AZ0405

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N R S T U Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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CI
LI
ND

RO
S	
SA

TM

Racores	y	Distribuidores.

Pág.	 114

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Válvulas	de	Control	de
Presión/Caudal.

Pág.	 110
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-	 De	50	a	1.100	Tn	y	hasta	50	mm	de	carrera.

-	 Retorno	por	carga.	Tuerca	de	bloqueo	probada	
unitariamente	bajo	una	sobrecarga	del	50%.

-	 La	tuerca	de	bloqueo	soporta	la	carga	mecánicamente	
durante	largos	períodos	de	tiempo.

-	 Fin	de	carrera	hidráulico.	Sin	guía	tope.

-	 Cabeza	basculante	integrada	para	mejorar	el	
comportamiento	ante	las	cargas	laterales.

-	 Cuerpo,	cabeza	y	tuerca	tratados	para	mejorar	la	
resistencia	a	la	corrosión	y	a	las	cargas	laterales.

CILINDROS SIMPLE EFECTO CON TUERCA DE BLOQUEO, 
EXTRAPLANOS, CABEZA BASCULANTE, RETORNO POR CARGA

Ventajas LARZEP

Bombas	Manuales	
Simple	Efecto,	W.

Pág.	 	80

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88NUEVOS MODELOS HASTA 1.100 Tn

!



Performance under Pressure

S/E CON TUERCA BLOQUEO

50-1.100 Tn.

700 bar

STX
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Cabeza	basculante	
integrada.

Cilindros	Simple	Efecto	
con	Tuerca	de	Bloqueo,	
STR.

Pág.	 	32

Cilindros	Extraplanos	
Simple	Efecto,	Retorno	por	
Carga	o	Muelle,	SX-SMX.

Pág.	 	30

Cilindros	Simple	Efecto	y	
Baja	Altura,	Alto	Tonelaje,	
SPR.

Pág.	 	24

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

50 STX05005 355 125 175 120 95 Tr 95x4 19 21 6 92 71 11

45 STX09004 597 137 182 165 130 Tr 130x6 21 31 8 126 133 22

45 STX14004 905 148 193 200 160 Tr 160x6 27 38 9 148 201 39

45 STX22004 1.413 155 200 255 200 Tr 200x6 28 40 10 157 314 62

45 STX35004 2.208 178 223 310 250 Tr 250x6 35 50 11 240 491 111

45 STX43004 2.771 184 229 340 280 Tr 280x6 35 55 10 260 616 126

45 STX56004 3.618 192 237 390 320 Tr 320x6 38 60 10 295 804 193

45 STX67004 4.330 236 281 430 350 Tr 350x6 50 75 15 295 962 259

45 STX88004 5.655 268 313 490 400 Tr 400x6 60 85 20 325 1.257 482

45 STX110004 7.157 295 340 550 450 Tr 450x6 65 95 25 400 1.590 532

50 486

90 911

140 1.380

220 2.156

350 3.468

430 4.227

550 5.520

670 6.600

880 8.620

1.100 10.905

Tn kN mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg

Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L Area PesoCapacidad



SL01027 303 135 44 109 270 16 - - - SL01027 810 250 520 110 45 75 36 68 20 16 50 16,2

SL01043 652 145 95 303 290 44 109 435 16 SL01043 2.250 280 715 152 45 110 36 95 21 19 75 33,4

SL01530 436 150 64 163 300 24 - - - SL01530 1.308 280 580 125 55 90 50 80 25 16 66 23,4

SL01550 842 170 123 463 340 64 163 500 24 SL01550 3.543 320 820 175 55 125 50 110 25 19 95 50,9

SL03030 652 150 95 303 300 44 - - - SL03030 2.088 304 604 152 75 110 68 100 27 18 89 38,3

SL03060 1.380 200 201 652 400 95 303 600 44 SL03060 6.803 366 966 220 75 160 68 150 27 20 123 96,2

LARZEP Capacidad Carrera Area Capacidad Carrera Area Capacidad Carrera Area LARZEP
kN mm cm2 kN mm cm2 kN mm cm2 cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Modelo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Modelo Volumen A B D E E1 F F1 H K L Peso
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CILINDROS SIMPLE EFECTO TELESCOPICOS

-	 De	10	a	30	Tn	y	hasta	600	mm	de	carrera.

-	 Para	aplicaciones	donde	es	necesaria	una	larga	carrera	
y	una	mínima	altura	del	cilindro.

-	 Retorno	por	carga.	

-	 Disponibles	en	ejecución	especial	en	doble	efecto	DL,	
doble	efecto	de	aluminio	DLA	y	de	aluminio	simple	
efecto	SLA.

Ventajas LARZEP

10

15

30

Tn

Capacidad

Cilindros	Extraplanos	
Telescópicos	Simple	
Efecto,	SLX.



Performance under Pressure

CILINDROS TELESCOPICOS

10-30 Tn.

700 bar

SL

CI
LI
ND

RO
S
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SL01027 303 135 44 109 270 16 - - - SL01027 810 250 520 110 45 75 36 68 20 16 50 16,2

SL01043 652 145 95 303 290 44 109 435 16 SL01043 2.250 280 715 152 45 110 36 95 21 19 75 33,4

SL01530 436 150 64 163 300 24 - - - SL01530 1.308 280 580 125 55 90 50 80 25 16 66 23,4

SL01550 842 170 123 463 340 64 163 500 24 SL01550 3.543 320 820 175 55 125 50 110 25 19 95 50,9

SL03030 652 150 95 303 300 44 - - - SL03030 2.088 304 604 152 75 110 68 100 27 18 89 38,3

SL03060 1.380 200 201 652 400 95 303 600 44 SL03060 6.803 366 966 220 75 160 68 150 27 20 123 96,2

LARZEP Capacidad Carrera Area Capacidad Carrera Area Capacidad Carrera Area LARZEP
kN mm cm2 kN mm cm2 kN mm cm2 cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Modelo 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Modelo Volumen A B D E E1 F F1 H K L Peso

Enchufe	3/8”-18	NPT	
incluido.

Pág.	 108

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	especiales	
bajo	demanda.

!

Cilindros	Telescópicos	de	doble	efecto	de	Aluminio,	DLA.

Cilindro	Telescópico	de	
Doble	Efecto,	DL.
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-	 De	140	a	1.100	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Retorno	por	carga.	Para	operaciones	de	pesaje,	
elevación,	arrastre	y	posicionamiento	en	obras	de	
Ingeniería	Civil.

-	 Fin	de	carrera	hidráulico.	Fin	de	carrera	mecánico	en	
modelos	SPR.

-	 Para	espacios	reducidos	y	cargas	hasta	150	Tn	ver	
modelos	SX	y	SP.

CILINDROS SIMPLE EFECTO ALTO TONELAJE, 
RETORNO POR CARGA

Ventajas LARZEP

Cilindros	Simple	Efecto,	
Baja	Altura,	SP.

Pág.	 	22

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	hasta	1.100	
Tn	de	capacidad	con	mecanizado	especial	
para	alojar	células	de	carga. !



Performance under Pressure

S/E RETORNO POR CARGA

140-1.100 Tn.

700 bar

SSR

51
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Cilindros	Simple	Efecto	y	
Baja	Altura,	Alto	Tonelaje,	
SPR.

Pág.	 	24

Cilindros	Extraplanos	
Simple	Efecto,	Retorno	por	
Carga	o	Muelle,	SX-SMX.

Pág.	 	30

Cilindros	de	Doble	Efecto,	
DDR.

Pág.	 	60
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Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

50 SSR14005 1.005 155 205 200 160 35 6 88 15 201 38 SSR14005 187 AZ0404
100 SSR14010 2.011 205 305 200 160 35 6 88 15 201 51 SSR14010 237 AZ0404
150 SSR14015 3.016 255 405 200 160 35 6 88 15 201 63 SSR14015 287 AZ0404
200 SSR14020 4.021 305 505 200 160 35 6 88 15 201 75 SSR14020 337 AZ0404
250 SSR14025 5.027 355 605 200 160 35 6 88 15 201 88 SSR14025 387 AZ0404
300 SSR14030 6.032 405 705 200 160 35 6 88 15 201 100 SSR14030 437 AZ0404
50 SSR22005 1.571 170 220 250 200 40 7 111 15 314 64 SSR22005 207 AZ0405
100 SSR22010 3.142 220 320 250 200 40 7 111 15 314 85 SSR22010 257 AZ0405
150 SSR22015 4.712 270 420 250 200 40 7 111 15 314 104 SSR22015 307 AZ0405
200 SSR22020 6.283 320 520 250 200 40 7 111 15 314 123 SSR22020 357 AZ0405
250 SSR22025 7.854 370 620 250 200 40 7 111 15 314 143 SSR22025 407 AZ0405
300 SSR22030 9.425 420 720 250 200 40 7 111 15 314 162 SSR22030 457 AZ0406
50 SSR35005 2.454 210 260 310 250 50 7 178 23 491 123 SSR35005 254 AZ0408
100 SSR35010 4.909 260 360 310 250 50 7 178 23 491 154 SSR35010 304 AZ0408
150 SSR35015 7.363 310 460 310 250 50 7 178 23 491 184 SSR35015 354 AZ0408
200 SSR35020 9.817 360 560 310 250 50 7 178 23 491 213 SSR35020 404 AZ0408
250 SSR35025 12.272 410 660 310 250 50 7 178 23 491 243 SSR35025 454 AZ0408
300 SSR35030 14.726 460 760 310 250 50 7 178 23 491 273 SSR35030 504 AZ0408
50 SSR43005 3.079 215 265 340 280 55 7 178 23 616 151 SSR43005 259 AZ0408
100 SSR43010 6.158 265 365 340 280 55 7 178 23 616 189 SSR43010 309 AZ0408
150 SSR43015 9.236 315 465 340 280 55 7 178 23 616 225 SSR43015 359 AZ0408
200 SSR43020 12.315 365 565 340 280 55 7 178 23 616 260 SSR43020 409 AZ0408
250 SSR43025 15.394 415 665 340 280 55 7 178 23 616 296 SSR43025 459 AZ0408
300 SSR43030 18.473 465 765 340 280 55 7 178 23 616 331 SSR43030 509 AZ0408
50 SSR56005 4.021 240 290 390 320 60 7 200 27 804 223 SSR56005 292 AZ0411
100 SSR56010 8.042 290 390 390 320 60 7 200 27 804 272 SSR56010 342 AZ0411
150 SSR56015 12.064 340 490 390 320 60 7 200 27 804 319 SSR56015 392 AZ0411
200 SSR56020 16.085 390 590 390 320 60 7 200 27 804 366 SSR56020 442 AZ0411
250 SSR56025 20.106 440 690 390 320 60 7 200 27 804 413 SSR56025 492 AZ0411
300 SSR56030 24.127 490 790 390 320 60 7 200 27 804 459 SSR56030 542 AZ0411
50 SSR67005 4.811 260 310 430 350 65 7 200 27 962 294 SSR67005 312 AZ0411
100 SSR67010 9.621 315 415 430 350 65 7 200 27 962 353 SSR67010 367 AZ0411
150 SSR67015 14.432 365 515 430 350 65 7 200 27 962 416 SSR67015 417 AZ0411
200 SSR67020 19.242 415 615 430 350 65 7 200 27 962 473 SSR67020 467 AZ0411
250 SSR67025 24.053 465 715 430 350 65 7 200 27 962 530 SSR67025 517 AZ0411
300 SSR67030 28.863 515 815 430 350 65 7 200 27 962 587 SSR67030 567 AZ0411
50 SSR88005 6.283 290 340 490 400 70 10 250 35 1.257 423 SSR88005 360 AZ0413
100 SSR88010 12.566 340 440 490 400 70 10 250 35 1.257 503 SSR88010 410 AZ0413
150 SSR88015 18.850 390 540 490 400 70 10 250 35 1.257 577 SSR88015 460 AZ0413
200 SSR88020 25.133 440 640 490 400 70 10 250 35 1.257 651 SSR88020 510 AZ0413
250 SSR88025 31.416 490 740 490 400 70 10 250 35 1.257 725 SSR88025 560 AZ0413
300 SSR88030 37.699 540 840 490 400 70 10 250 35 1.257 799 SSR88030 610 AZ0413
50 SSR110005 7.952 340 390 550 450 80 10 325 55 1.590 622 SSR110005 460 AZ0415
100 SSR110010 15.904 390 490 550 450 80 10 325 55 1.590 716 SSR110010 510 AZ0415
150 SSR110015 23.856 440 590 550 450 80 10 325 55 1.590 810 SSR110015 560 AZ0415
200 SSR110020 31.809 490 690 550 450 80 10 325 55 1.590 903 SSR110020 610 AZ0415
250 SSR110025 39.761 540 790 550 450 80 10 325 55 1.590 996 SSR110025 660 AZ0415
300 SSR110030 47.713 590 890 550 450 80 10 325 55 1.590 1.090 SSR110030 710 AZ0415

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E H K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

140 1.380

220 2.156

350 3.369

430 4.224

560 5.520

670 6.600

880 8.625

1.100 10.916

Tn kN

Capacidad



Performance under Pressure
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50 SSR14005 1.005 155 205 200 160 35 6 88 15 201 38 SSR14005 187 AZ0404
100 SSR14010 2.011 205 305 200 160 35 6 88 15 201 51 SSR14010 237 AZ0404
150 SSR14015 3.016 255 405 200 160 35 6 88 15 201 63 SSR14015 287 AZ0404
200 SSR14020 4.021 305 505 200 160 35 6 88 15 201 75 SSR14020 337 AZ0404
250 SSR14025 5.027 355 605 200 160 35 6 88 15 201 88 SSR14025 387 AZ0404
300 SSR14030 6.032 405 705 200 160 35 6 88 15 201 100 SSR14030 437 AZ0404
50 SSR22005 1.571 170 220 250 200 40 7 111 15 314 64 SSR22005 207 AZ0405
100 SSR22010 3.142 220 320 250 200 40 7 111 15 314 85 SSR22010 257 AZ0405
150 SSR22015 4.712 270 420 250 200 40 7 111 15 314 104 SSR22015 307 AZ0405
200 SSR22020 6.283 320 520 250 200 40 7 111 15 314 123 SSR22020 357 AZ0405
250 SSR22025 7.854 370 620 250 200 40 7 111 15 314 143 SSR22025 407 AZ0405
300 SSR22030 9.425 420 720 250 200 40 7 111 15 314 162 SSR22030 457 AZ0406
50 SSR35005 2.454 210 260 310 250 50 7 178 23 491 123 SSR35005 254 AZ0408
100 SSR35010 4.909 260 360 310 250 50 7 178 23 491 154 SSR35010 304 AZ0408
150 SSR35015 7.363 310 460 310 250 50 7 178 23 491 184 SSR35015 354 AZ0408
200 SSR35020 9.817 360 560 310 250 50 7 178 23 491 213 SSR35020 404 AZ0408
250 SSR35025 12.272 410 660 310 250 50 7 178 23 491 243 SSR35025 454 AZ0408
300 SSR35030 14.726 460 760 310 250 50 7 178 23 491 273 SSR35030 504 AZ0408
50 SSR43005 3.079 215 265 340 280 55 7 178 23 616 151 SSR43005 259 AZ0408
100 SSR43010 6.158 265 365 340 280 55 7 178 23 616 189 SSR43010 309 AZ0408
150 SSR43015 9.236 315 465 340 280 55 7 178 23 616 225 SSR43015 359 AZ0408
200 SSR43020 12.315 365 565 340 280 55 7 178 23 616 260 SSR43020 409 AZ0408
250 SSR43025 15.394 415 665 340 280 55 7 178 23 616 296 SSR43025 459 AZ0408
300 SSR43030 18.473 465 765 340 280 55 7 178 23 616 331 SSR43030 509 AZ0408
50 SSR56005 4.021 240 290 390 320 60 7 200 27 804 223 SSR56005 292 AZ0411
100 SSR56010 8.042 290 390 390 320 60 7 200 27 804 272 SSR56010 342 AZ0411
150 SSR56015 12.064 340 490 390 320 60 7 200 27 804 319 SSR56015 392 AZ0411
200 SSR56020 16.085 390 590 390 320 60 7 200 27 804 366 SSR56020 442 AZ0411
250 SSR56025 20.106 440 690 390 320 60 7 200 27 804 413 SSR56025 492 AZ0411
300 SSR56030 24.127 490 790 390 320 60 7 200 27 804 459 SSR56030 542 AZ0411
50 SSR67005 4.811 260 310 430 350 65 7 200 27 962 294 SSR67005 312 AZ0411
100 SSR67010 9.621 315 415 430 350 65 7 200 27 962 353 SSR67010 367 AZ0411
150 SSR67015 14.432 365 515 430 350 65 7 200 27 962 416 SSR67015 417 AZ0411
200 SSR67020 19.242 415 615 430 350 65 7 200 27 962 473 SSR67020 467 AZ0411
250 SSR67025 24.053 465 715 430 350 65 7 200 27 962 530 SSR67025 517 AZ0411
300 SSR67030 28.863 515 815 430 350 65 7 200 27 962 587 SSR67030 567 AZ0411
50 SSR88005 6.283 290 340 490 400 70 10 250 35 1.257 423 SSR88005 360 AZ0413
100 SSR88010 12.566 340 440 490 400 70 10 250 35 1.257 503 SSR88010 410 AZ0413
150 SSR88015 18.850 390 540 490 400 70 10 250 35 1.257 577 SSR88015 460 AZ0413
200 SSR88020 25.133 440 640 490 400 70 10 250 35 1.257 651 SSR88020 510 AZ0413
250 SSR88025 31.416 490 740 490 400 70 10 250 35 1.257 725 SSR88025 560 AZ0413
300 SSR88030 37.699 540 840 490 400 70 10 250 35 1.257 799 SSR88030 610 AZ0413
50 SSR110005 7.952 340 390 550 450 80 10 325 55 1.590 622 SSR110005 460 AZ0415
100 SSR110010 15.904 390 490 550 450 80 10 325 55 1.590 716 SSR110010 510 AZ0415
150 SSR110015 23.856 440 590 550 450 80 10 325 55 1.590 810 SSR110015 560 AZ0415
200 SSR110020 31.809 490 690 550 450 80 10 325 55 1.590 903 SSR110020 610 AZ0415
250 SSR110025 39.761 540 790 550 450 80 10 325 55 1.590 996 SSR110025 660 AZ0415
300 SSR110030 47.713 590 890 550 450 80 10 325 55 1.590 1.090 SSR110030 710 AZ0415

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Volumen A B D E H K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante



140 T00514/5G 110 306 446 60 45 32 3/4"  BSP 25 2 1/4" UNS 25 46 - - - - - 7,9 6,7 T00514/5G
140 T00514/10G 110 306 446 60 45 32 1 1/4" BSP 25 2 1/4" UNS 25 46 - - - - - 7,9 6,7 T00514/10G
140 T01015 190 308 448 85 55 36 1 3/4" BSP 30 3 5/16" UNS 40 55 - - - - - 13,6 10,0 T01015
150* TE01015 204 576* 726 86 55 36 M30x2 25 - - - 107 109 46 30,5 30,5 13,5 14,9 TE01015
150* TD01015 356 576* 726 86 55 36 M30x2 25 - - - 107 109 46 30,5 30,5 13,5 14,9 TD01015
150* TE03015 660 723* 873 125 90 50 M40x2 45 - - - 108 153 50 29 29 43,9 32,0 TE03015
150* TD03015 954 723* 873 125 90 50 M40x2 45 - - - 108 153 50 29 29 43,9 32,0 TD03015
150* TE05015 1.056 757* 907 148 110 56 M52x2 60 - - - 130 150 50 70 39 70,3 60,0 TE05015
150* TD05015 1.425 757* 907 148 110 56 M52x2 60 - - - 130 150 50 70 39 70,3 60,0 TD05015

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Volumen A B D E F M N I J H U V X Y Z Area Peso Modelo
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CILINDROS DE TRACCION

-	 De	5	a	50	Tn	y	hasta	150	mm	de	carrera.

-	 Retorno	por	muelle	en	modelos	T	y	TE.	El	modelo	TD	es	
de	doble	efecto.

-	 Para	aplicaciones	de	tracción:	atraer	llantas	para	
soldarlas,	tensado	de	cables,	etc.

-	 Protector	de	goma	opcional	para	proteger	el	émbolo	y	
alargar	su	duración.

-	 Protector	metálico	opcional	para	proteger	el	émbolo	en	
aplicaciones	de	soldadura.

-	 Los	cilindros	T	se	sirven	como	opción	en	los	equipos	
de	mantenimiento	CA	y	son	compatibles	con	sus	
accesorios.

5 54

10 93

30 302

50 483

Ventajas LARZEP

Tn kN

Capacidad

*	Los	modelos	provistos	de	protector	de	plástico	
	 disponen	de	30	mm	menos	de	carrera !

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure

CILINDROS DE TRACCION

5-50 Tn.

700 bar

T
TE
TD CI

LI
ND

RO
S
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140 T00514/5G 110 306 446 60 45 32 3/4"  BSP 25 2 1/4" UNS 25 46 - - - - - 7,9 6,7 T00514/5G
140 T00514/10G 110 306 446 60 45 32 1 1/4" BSP 25 2 1/4" UNS 25 46 - - - - - 7,9 6,7 T00514/10G
140 T01015 190 308 448 85 55 36 1 3/4" BSP 30 3 5/16" UNS 40 55 - - - - - 13,6 10,0 T01015
150* TE01015 204 576* 726 86 55 36 M30x2 25 - - - 107 109 46 30,5 30,5 13,5 14,9 TE01015
150* TD01015 356 576* 726 86 55 36 M30x2 25 - - - 107 109 46 30,5 30,5 13,5 14,9 TD01015
150* TE03015 660 723* 873 125 90 50 M40x2 45 - - - 108 153 50 29 29 43,9 32,0 TE03015
150* TD03015 954 723* 873 125 90 50 M40x2 45 - - - 108 153 50 29 29 43,9 32,0 TD03015
150* TE05015 1.056 757* 907 148 110 56 M52x2 60 - - - 130 150 50 70 39 70,3 60,0 TE05015
150* TD05015 1.425 757* 907 148 110 56 M52x2 60 - - - 130 150 50 70 39 70,3 60,0 TD05015

mm LARZEP cm3 mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Volumen A B D E F M N I J H U V X Y Z Area Peso Modelo



56

CILINDROS DE DOBLE EFECTO

-	 De	10	a	550	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Para	aplicaciones	de	empuje	y	tracción.

-	 Para	grandes	exigencias,	trabajos	que	requieran	gran	
precisión	y	gran	número	de	ciclos.

-	 Sistema	de	guiado	y	sellado	de	la	más	alta	calidad.

-	 Válvula	de	seguridad	interna	para	prevenir	
sobrepresiones	accidentales.

-	 Rosca	en	el	exterior	del	cuerpo,	en	el	émbolo	y	agujeros	
roscados	en	la	base	para	su	fijación	y	efectuar	trabajos	
de	tracción.

-	 Compatible	con	los	accesorios	SM.

-	 Carreras	superiores	bajo	demanda.

Ventajas LARZEP

Accesorios	especiales	
para	cilindros	SM	y	D.

Pág.	 	10

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure

CILINDROS DE DOBLE EFECTO

10-550 Tn.

700 bar

D

57

CI
LI
ND

RO
S

Cilindros	de	Doble	Efecto,	
Embolo	Hueco,	DH.

Pág.	 	68

Cilindros	Doble	Efecto	de	
Aluminio,	DDA.

Pág.	 	64

Cilindros	de	Doble	Efecto,	
Alto	Tonelaje,	DDR.

Pág.	 	60

Larzep	diseña	y	fabrica	Extractores	de	Bulones	
bajo	demanda. !

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	
especiales	de	carrera	larga	bajo	
demanda.



160 D01016 109 20 255 310 470 60 45 36 20 53,5 2 1/4"-14 32 7 28 1"-8 10 24 5/16"-18 39 12 16 6,4 D01016 329 AZ0420
250 D01025 109 20 398 400 650 60 45 36 20 53,5 2 1/4"-14 32 7 28 1"-8 10 24 5/16"-18 39 12 16 8,0 D01025 419 AZ0420
320 D01032 109 20 509 470 790 60 45 36 20 53,5 2 1/4"-14 32 7 28 1"-8 10 24 5/16"-18 39 12 16 9,5 D01032 489 AZ0420
160 D02016 214 53 499 320 480 83 63 45 20 60 3 1/4"-12 40 8 35 1"-8 8 24 1/2"-13 58 15 31 11,7 D02016 341 AZ0423
250 D02025 214 53 779 410 660 83 63 45 20 60 3 1/4"-12 40 8 35 1"-8 8 24 1/2"-13 58 15 31 14,5 D02025 431 AZ0423
320 D02032 214 53 997 480 800 83 63 45 20 60 3 1/4"-12 40 8 35 1"-8 8 24 1/2"-13 58 15 31 16,8 D02032 501 AZ0423
160 D03016 303 68 707 335 495 100 75 56 26 77 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 15 44 18,9 D03016 353 AZ0421
320 D03032 303 68 1.413 495 815 100 75 56 26 77 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 15 44 26,6 D03032 513 AZ0421
160 D05016 486 72 1.134 335 495 127 95 80 28 70 5"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 95 15 71 30,8 D05016 363 AZ0422
320 D05032 486 72 2.267 510 830 127 95 80 28 85 5"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 95 15 71 44,8 D05032 538 AZ0422
160 D07516 712 140 1.661 338 498 150 115 90 30 70 5 3/4"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 100 18 104 42,0 D07516 366 AZ0422
320 D07532 712 140 3.322 512 832 150 115 90 30 80 5 3/4"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 100 18 104 60,6 D07532 540 AZ0422
160 D10016 911 189 2.123 339 499 177 130 100 38 70 6 7/8"-12 50 10 88 1 3/4"-12 16 30 3/4"-10 139 18 133 51,8 D10016 361 AZ0422
320 D10032 911 189 4.245 509 829 177 130 100 38 84 6 7/8"-12 50 10 88 1 3/4"-12 16 30 3/4"-10 139 18 133 84,1 D10032 531 AZ0422
50 D15005 1.380 370 1.005 258 308 215 160 110 49 85 8"-12 55 10 88 2 1/2"-12 15 40 3/4"-16 158 25 201 66,0 D15005 279 AZ0424

150 D15015 1.380 370 3.015 378 528 215 160 110 49 85 8"-12 55 10 88 2 1/2"-12 15 40 3/4"-16 158 25 201 90,0 D15015 410 AZ0424
300 D15030 1.380 370 6.029 528 828 215 160 110 49 85 8"-12 55 10 88 2 1/2"-12 15 40 3/4"-16 158 25 201 119,0 D15030 560 AZ0424
50 D20005 2.156 560 1.570 274 324 265 200 140 65 85 9 3/4"-12 55 10 111 2 1/2"-12 19 60 1"-8 127 25 314 105,0 D20005 307 AZ0425

150 D20015 2.156 560 4.710 394 544 265 200 140 65 85 9 3/4"-12 55 10 111 2 1/2"-12 19 60 1"-8 127 25 314 151,0 D20015 427 AZ0425
300 D20030 2.156 560 9.420 544 844 265 200 140 65 85 9 3/4"-12 55 10 111 2 1/2"-12 19 60 1"-8 127 25 314 191,0 D20030 577 AZ0425
50 D35005 3.368 1.014 2.454 299 349 330 250 160 85 90 12 1/4"-12 60 10 131 3"-12 15 70 1 1/4"-7 158 40 491 189,0 D35005 - -

150 D35015 3.368 1.014 7.359 419 569 330 250 160 85 90 12 1/4"-12 60 10 131 3"-12 15 70 1 1/4"-7 158 40 491 247,0 D35015 - -
300 D35030 3.368 1.014 14.718 569 869 330 250 160 85 90 12 1/4"-12 60 10 131 3"-12 15 70 1 1/4"-7 158 40 491 346,0 D35030 - -
50 D55005 5.519 1.714 4.020 383 433 430 320 200 110 120 15 5/8"-8 80 15 178 4"-12 26 85 1 3/4"-5 203 55 804 396,0 D55005 - -

150 D55015 5.519 1.714 12.058 518 668 430 320 200 110 120 15 5/8"-8 80 15 178 4"-12 26 85 1 3/4"-5 203 55 804 504,0 D55015 - -
300 D55030 5.519 1.714 24.116 668 968 430 320 200 110 120 15 5/8"-8 80 15 178 4"-12 26 85 1 3/4"-5 203 55 804 625,0 D55030 - -

mm LARZEP Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D E F H H1 I J K L M N P R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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10

 20 

30 

50

75

100

150

200

350

550

Tn

Capacidad

Manómetros	de	Presión.

Pág.	 116

Racores	y	Distribuidores.

Pág.	 114

Modelos de 50 a 550 Tn.

Modelos hasta 30 Tn.

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	especiales	
de	carrera	larga	bajo	demanda. !



Performance under Pressure

59

CI
LI
ND

RO
S	
D

160 D01016 109 20 255 310 470 60 45 36 20 53,5 2 1/4"-14 32 7 28 1"-8 10 24 5/16"-18 39 12 16 6,4 D01016 329 AZ0420
250 D01025 109 20 398 400 650 60 45 36 20 53,5 2 1/4"-14 32 7 28 1"-8 10 24 5/16"-18 39 12 16 8,0 D01025 419 AZ0420
320 D01032 109 20 509 470 790 60 45 36 20 53,5 2 1/4"-14 32 7 28 1"-8 10 24 5/16"-18 39 12 16 9,5 D01032 489 AZ0420
160 D02016 214 53 499 320 480 83 63 45 20 60 3 1/4"-12 40 8 35 1"-8 8 24 1/2"-13 58 15 31 11,7 D02016 341 AZ0423
250 D02025 214 53 779 410 660 83 63 45 20 60 3 1/4"-12 40 8 35 1"-8 8 24 1/2"-13 58 15 31 14,5 D02025 431 AZ0423
320 D02032 214 53 997 480 800 83 63 45 20 60 3 1/4"-12 40 8 35 1"-8 8 24 1/2"-13 58 15 31 16,8 D02032 501 AZ0423
160 D03016 303 68 707 335 495 100 75 56 26 77 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 15 44 18,9 D03016 353 AZ0421
320 D03032 303 68 1.413 495 815 100 75 56 26 77 3 7/8"-12 48 10 45 1 1/2"-16 10 25 1/2"-13 66 15 44 26,6 D03032 513 AZ0421
160 D05016 486 72 1.134 335 495 127 95 80 28 70 5"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 95 15 71 30,8 D05016 363 AZ0422
320 D05032 486 72 2.267 510 830 127 95 80 28 85 5"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 95 15 71 44,8 D05032 538 AZ0422
160 D07516 712 140 1.661 338 498 150 115 90 30 70 5 3/4"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 100 18 104 42,0 D07516 366 AZ0422
320 D07532 712 140 3.322 512 832 150 115 90 30 80 5 3/4"-12 50 10 61 1 3/4"-12 10 25 1/2"-13 100 18 104 60,6 D07532 540 AZ0422
160 D10016 911 189 2.123 339 499 177 130 100 38 70 6 7/8"-12 50 10 88 1 3/4"-12 16 30 3/4"-10 139 18 133 51,8 D10016 361 AZ0422
320 D10032 911 189 4.245 509 829 177 130 100 38 84 6 7/8"-12 50 10 88 1 3/4"-12 16 30 3/4"-10 139 18 133 84,1 D10032 531 AZ0422
50 D15005 1.380 370 1.005 258 308 215 160 110 49 85 8"-12 55 10 88 2 1/2"-12 15 40 3/4"-16 158 25 201 66,0 D15005 279 AZ0424

150 D15015 1.380 370 3.015 378 528 215 160 110 49 85 8"-12 55 10 88 2 1/2"-12 15 40 3/4"-16 158 25 201 90,0 D15015 410 AZ0424
300 D15030 1.380 370 6.029 528 828 215 160 110 49 85 8"-12 55 10 88 2 1/2"-12 15 40 3/4"-16 158 25 201 119,0 D15030 560 AZ0424
50 D20005 2.156 560 1.570 274 324 265 200 140 65 85 9 3/4"-12 55 10 111 2 1/2"-12 19 60 1"-8 127 25 314 105,0 D20005 307 AZ0425

150 D20015 2.156 560 4.710 394 544 265 200 140 65 85 9 3/4"-12 55 10 111 2 1/2"-12 19 60 1"-8 127 25 314 151,0 D20015 427 AZ0425
300 D20030 2.156 560 9.420 544 844 265 200 140 65 85 9 3/4"-12 55 10 111 2 1/2"-12 19 60 1"-8 127 25 314 191,0 D20030 577 AZ0425
50 D35005 3.368 1.014 2.454 299 349 330 250 160 85 90 12 1/4"-12 60 10 131 3"-12 15 70 1 1/4"-7 158 40 491 189,0 D35005 - -

150 D35015 3.368 1.014 7.359 419 569 330 250 160 85 90 12 1/4"-12 60 10 131 3"-12 15 70 1 1/4"-7 158 40 491 247,0 D35015 - -
300 D35030 3.368 1.014 14.718 569 869 330 250 160 85 90 12 1/4"-12 60 10 131 3"-12 15 70 1 1/4"-7 158 40 491 346,0 D35030 - -
50 D55005 5.519 1.714 4.020 383 433 430 320 200 110 120 15 5/8"-8 80 15 178 4"-12 26 85 1 3/4"-5 203 55 804 396,0 D55005 - -

150 D55015 5.519 1.714 12.058 518 668 430 320 200 110 120 15 5/8"-8 80 15 178 4"-12 26 85 1 3/4"-5 203 55 804 504,0 D55015 - -
300 D55030 5.519 1.714 24.116 668 968 430 320 200 110 120 15 5/8"-8 80 15 178 4"-12 26 85 1 3/4"-5 203 55 804 625,0 D55030 - -

mm LARZEP Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D E F H H1 I J K L M N P R S T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Válvulas	de	Control	de
	Presión/Caudal.

Pág.	 110

Bombas	Manuales.
Doble	Efecto,	X.

Pág.	 	80

Enchufes	Rápidos.

Pág.	 108



50 DDR05005 486 354 216 266 127 95 80 30 80 6 61 12 71 20 DDR05005 243 AZ0402
100 DDR05010 486 709 266 366 127 95 80 30 80 6 61 12 71 24 DDR05010 293 AZ0402
150 DDR05015 486 1.063 316 466 127 95 80 30 80 6 61 12 71 28 DDR05015 343 AZ0402
200 DDR05020 486 1.418 366 566 127 95 80 30 80 6 61 12 71 32 DDR05020 393 AZ0402
250 DDR05025 486 1.772 416 666 127 95 80 30 80 6 61 12 71 36 DDR05025 443 AZ0402
300 DDR05030 486 2.126 466 766 127 95 80 30 80 6 61 12 71 40 DDR05030 493 AZ0402
50 DDR10005 911 664 196 246 170 130 100 30 60 6 88 14 133 31 DDR10005 229 AZ0404
100 DDR10010 911 1.327 246 346 170 130 100 30 60 6 88 14 133 39 DDR10010 279 AZ0404
150 DDR10015 911 1.991 296 446 170 130 100 30 60 6 88 14 133 47 DDR10015 329 AZ0404
200 DDR10020 911 2.655 346 546 170 130 100 30 60 6 88 14 133 56 DDR10020 379 AZ0404
250 DDR10025 911 3.318 401 651 170 130 100 30 65 6 88 14 133 65 DDR10025 434 AZ0404
300 DDR10030 911 3.982 451 751 170 130 100 30 65 6 88 14 133 72 DDR10030 484 AZ0404
50 DDR14005 1.380 1.005 201 251 200 160 110 35 60 6 88 14 201 44 DDR14005 234 AZ0404
100 DDR14010 1.380 2.011 251 351 200 160 110 35 60 6 88 14 201 51 DDR14010 284 AZ0404
150 DDR14015 1.380 3.016 306 456 200 160 110 35 65 6 88 14 201 59 DDR14015 339 AZ0404
200 DDR14020 1.380 4.021 356 556 200 160 110 35 65 6 88 14 201 66 DDR14020 389 AZ0404
250 DDR14025 1.380 5.027 411 661 200 160 110 35 70 6 88 14 201 74 DDR14025 444 AZ0404
300 DDR14030 1.380 6.032 461 761 200 160 110 35 70 6 88 14 201 81 DDR14030 494 AZ0404

mm LARZEP Empuje cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D  E F H H1 K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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CILINDROS DE DOBLE EFECTO, ALTO TONELAJE

-	 De	50	a	1.100	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Para	condiciones	severas,	trabajan	en	posición	
horizontal	o	vertical.

-	 Válvula	de	seguridad	externa	para	prevenir	
sobrepresiones	accidentales.

-	 Bajo	pedido,	los	cilindros	DDR	pueden	fabricarse	con	
roscas	de	amarre	o	cualquier	otra	característica	especial:	
Tuercas	de	bloqueo,	casquillos,	etc.

-	 Hasta	2.000	Tn	de	capacidad	por	cilindro	en	ejecución	
especial.

Ventajas LARZEP

NUEVOS MODELOS 50 y 100 Tn.

!

50

100

 140

Tn

Capacidad

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	DDR	especiales	hasta	
2.000	Tn	de	capacidad	para	alojar	células	de	carga	y	
realizar	pruebas	de	carga	en	pilotes. !



Performance under Pressure

CILINDROS DE DOBLE EFECTO

50-1.100 Tn.

700 bar

DDR

61

CI
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50 DDR05005 486 354 216 266 127 95 80 30 80 6 61 12 71 20 DDR05005 243 AZ0402
100 DDR05010 486 709 266 366 127 95 80 30 80 6 61 12 71 24 DDR05010 293 AZ0402
150 DDR05015 486 1.063 316 466 127 95 80 30 80 6 61 12 71 28 DDR05015 343 AZ0402
200 DDR05020 486 1.418 366 566 127 95 80 30 80 6 61 12 71 32 DDR05020 393 AZ0402
250 DDR05025 486 1.772 416 666 127 95 80 30 80 6 61 12 71 36 DDR05025 443 AZ0402
300 DDR05030 486 2.126 466 766 127 95 80 30 80 6 61 12 71 40 DDR05030 493 AZ0402
50 DDR10005 911 664 196 246 170 130 100 30 60 6 88 14 133 31 DDR10005 229 AZ0404
100 DDR10010 911 1.327 246 346 170 130 100 30 60 6 88 14 133 39 DDR10010 279 AZ0404
150 DDR10015 911 1.991 296 446 170 130 100 30 60 6 88 14 133 47 DDR10015 329 AZ0404
200 DDR10020 911 2.655 346 546 170 130 100 30 60 6 88 14 133 56 DDR10020 379 AZ0404
250 DDR10025 911 3.318 401 651 170 130 100 30 65 6 88 14 133 65 DDR10025 434 AZ0404
300 DDR10030 911 3.982 451 751 170 130 100 30 65 6 88 14 133 72 DDR10030 484 AZ0404
50 DDR14005 1.380 1.005 201 251 200 160 110 35 60 6 88 14 201 44 DDR14005 234 AZ0404
100 DDR14010 1.380 2.011 251 351 200 160 110 35 60 6 88 14 201 51 DDR14010 284 AZ0404
150 DDR14015 1.380 3.016 306 456 200 160 110 35 65 6 88 14 201 59 DDR14015 339 AZ0404
200 DDR14020 1.380 4.021 356 556 200 160 110 35 65 6 88 14 201 66 DDR14020 389 AZ0404
250 DDR14025 1.380 5.027 411 661 200 160 110 35 70 6 88 14 201 74 DDR14025 444 AZ0404
300 DDR14030 1.380 6.032 461 761 200 160 110 35 70 6 88 14 201 81 DDR14030 494 AZ0404

mm LARZEP Empuje cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D  E F H H1 K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

Cilindros	Simple	Efecto	y	
Baja	Altura,	Alto	Tonelaje,	
SPR.

Pág.	 	24

Cilindros	Simple	Efecto	
Extraplanos	con	Tuerca	de	
Bloqueo,	STX.

Pág.	 	46

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112



50 DDR22005 2.156 1.571 216 266 250 200 140 40 70 6 111 15 314 75 DDR22005 253 AZ0405
100 DDR22010 2.156 3.142 266 366 250 200 140 40 70 6 111 15 314 86 DDR22010 303 AZ0405
150 DDR22015 2.156 4.712 326 476 250 200 140 40 75 6 111 15 314 101 DDR22015 363 AZ0405
200 DDR22020 2.156 6.283 376 576 250 200 140 40 75 6 111 15 314 112 DDR22020 413 AZ0405
250 DDR22025 2.156 7.854 436 686 250 200 140 40 80 6 111 15 314 127 DDR22025 473 AZ0405
300 DDR22030 2.156 9.425 486 786 250 200 140 40 80 6 111 15 314 139 DDR22030 523 AZ0405
50 DDR35005 3.370 2.454 236 286 310 250 200 50 80 6 178 23 491 127 DDR35005 280 AZ0408
100 DDR35010 3.370 4.909 286 386 310 250 200 50 80 6 178 23 491 148 DDR35010 330 AZ0408
150 DDR35015 3.370 7.363 341 491 310 250 200 50 80 6 178 23 491 175 DDR35015 385 AZ0408
200 DDR35020 3.370 9.817 391 591 310 250 200 50 80 6 178 23 491 195 DDR35020 435 AZ0408
250 DDR35025 3.370 12.272 451 701 310 250 200 50 85 6 178 23 491 222 DDR35025 495 AZ0408
300 DDR35030 3.370 14.726 501 801 310 250 200 50 85 6 178 23 491 243 DDR35030 545 AZ0408
50 DDR43005 4.224 3.079 248 298 340 280 220 55 85 8 178 23 616 164 DDR43005 292 AZ0408
100 DDR43010 4.224 6.158 298 398 340 280 220 55 85 8 178 23 616 188 DDR43010 342 AZ0408
150 DDR43015 4.224 9.236 353 503 340 280 220 55 85 8 178 23 616 215 DDR43015 397 AZ0408
200 DDR43020 4.224 12.315 403 603 340 280 220 55 85 8 178 23 616 239 DDR43020 447 AZ0408
250 DDR43025 4.224 15.394 458 708 340 280 220 55 85 8 178 23 616 266 DDR43025 502 AZ0408
300 DDR43030 4.224 18.473 508 808 340 280 220 55 85 8 178 23 616 290 DDR43030 552 AZ0408
50 DDR56005 5.521 4.021 268 318 390 320 250 65 90 8 200 27 804 234 DDR56005 320 AZ0411
100 DDR56010 5.521 8.042 318 418 390 320 250 65 90 8 200 27 804 266 DDR56010 370 AZ0411
150 DDR56015 5.521 12.064 373 523 390 320 250 65 90 8 200 27 804 301 DDR56015 425 AZ0411
200 DDR56020 5.521 16.085 423 623 390 320 250 65 90 8 200 27 804 332 DDR56020 475 AZ0411
250 DDR56025 5.521 20.106 488 738 390 320 250 65 100 8 200 27 804 377 DDR56025 540 AZ0411
300 DDR56030 5.521 24.127 538 838 390 320 250 65 100 8 200 27 804 408 DDR56030 590 AZ0411
50 DDR67005 6.600 4.811 293 343 430 350 280 65 105 8 200 27 962 315 DDR67005 345 AZ0411
100 DDR67010 6.600 9.621 343 443 430 350 280 65 105 8 200 27 962 355 DDR67010 395 AZ0411
150 DDR67015 6.600 14.432 398 548 430 350 280 65 105 8 200 27 962 400 DDR67015 450 AZ0411
200 DDR67020 6.600 19.242 448 648 430 350 280 65 105 8 200 27 962 439 DDR67020 500 AZ0411
250 DDR67025 6.600 24.053 508 758 430 350 280 65 105 8 200 27 962 490 DDR67025 560 AZ0411
300 DDR67030 6.600 28.863 558 858 430 350 280 65 105 8 200 27 962 530 DDR67030 610 AZ0411
50 DDR88005 8.626 6.283 310 360 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 434 DDR88005 380 AZ0413
100 DDR88010 8.626 12.566 360 460 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 485 DDR88010 430 AZ0413
150 DDR88015 8.626 18.850 420 570 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 551 DDR88015 490 AZ0413
200 DDR88020 8.626 25.133 470 670 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 602 DDR88020 540 AZ0413
250 DDR88025 8.626 31.416 530 780 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 668 DDR88025 600 AZ0413
300 DDR88030 8.626 37.699 580 880 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 719 DDR88030 650 AZ0413
50 DDR110005 10.921 7.952 330 380 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 578 DDR110005 450 AZ0415
100 DDR110010 10.921 15.904 380 480 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 648 DDR110010 500 AZ0415
150 DDR110015 10.921 23.856 440 590 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 731 DDR110015 560 AZ0415
200 DDR110020 10.921 31.809 490 690 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 795 DDR110020 610 AZ0415
250 DDR110025 10.921 39.761 550 800 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 878 DDR110025 670 AZ0415
300 DDR110030 10.921 47.713 600 900 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 960 DDR110030 720 AZ0415

mm LARZEP Empuje cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Model

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D  E F H H1 K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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Capacidad

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.



Performance under Pressure
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50 DDR22005 2.156 1.571 216 266 250 200 140 40 70 6 111 15 314 75 DDR22005 253 AZ0405
100 DDR22010 2.156 3.142 266 366 250 200 140 40 70 6 111 15 314 86 DDR22010 303 AZ0405
150 DDR22015 2.156 4.712 326 476 250 200 140 40 75 6 111 15 314 101 DDR22015 363 AZ0405
200 DDR22020 2.156 6.283 376 576 250 200 140 40 75 6 111 15 314 112 DDR22020 413 AZ0405
250 DDR22025 2.156 7.854 436 686 250 200 140 40 80 6 111 15 314 127 DDR22025 473 AZ0405
300 DDR22030 2.156 9.425 486 786 250 200 140 40 80 6 111 15 314 139 DDR22030 523 AZ0405
50 DDR35005 3.370 2.454 236 286 310 250 200 50 80 6 178 23 491 127 DDR35005 280 AZ0408
100 DDR35010 3.370 4.909 286 386 310 250 200 50 80 6 178 23 491 148 DDR35010 330 AZ0408
150 DDR35015 3.370 7.363 341 491 310 250 200 50 80 6 178 23 491 175 DDR35015 385 AZ0408
200 DDR35020 3.370 9.817 391 591 310 250 200 50 80 6 178 23 491 195 DDR35020 435 AZ0408
250 DDR35025 3.370 12.272 451 701 310 250 200 50 85 6 178 23 491 222 DDR35025 495 AZ0408
300 DDR35030 3.370 14.726 501 801 310 250 200 50 85 6 178 23 491 243 DDR35030 545 AZ0408
50 DDR43005 4.224 3.079 248 298 340 280 220 55 85 8 178 23 616 164 DDR43005 292 AZ0408
100 DDR43010 4.224 6.158 298 398 340 280 220 55 85 8 178 23 616 188 DDR43010 342 AZ0408
150 DDR43015 4.224 9.236 353 503 340 280 220 55 85 8 178 23 616 215 DDR43015 397 AZ0408
200 DDR43020 4.224 12.315 403 603 340 280 220 55 85 8 178 23 616 239 DDR43020 447 AZ0408
250 DDR43025 4.224 15.394 458 708 340 280 220 55 85 8 178 23 616 266 DDR43025 502 AZ0408
300 DDR43030 4.224 18.473 508 808 340 280 220 55 85 8 178 23 616 290 DDR43030 552 AZ0408
50 DDR56005 5.521 4.021 268 318 390 320 250 65 90 8 200 27 804 234 DDR56005 320 AZ0411
100 DDR56010 5.521 8.042 318 418 390 320 250 65 90 8 200 27 804 266 DDR56010 370 AZ0411
150 DDR56015 5.521 12.064 373 523 390 320 250 65 90 8 200 27 804 301 DDR56015 425 AZ0411
200 DDR56020 5.521 16.085 423 623 390 320 250 65 90 8 200 27 804 332 DDR56020 475 AZ0411
250 DDR56025 5.521 20.106 488 738 390 320 250 65 100 8 200 27 804 377 DDR56025 540 AZ0411
300 DDR56030 5.521 24.127 538 838 390 320 250 65 100 8 200 27 804 408 DDR56030 590 AZ0411
50 DDR67005 6.600 4.811 293 343 430 350 280 65 105 8 200 27 962 315 DDR67005 345 AZ0411
100 DDR67010 6.600 9.621 343 443 430 350 280 65 105 8 200 27 962 355 DDR67010 395 AZ0411
150 DDR67015 6.600 14.432 398 548 430 350 280 65 105 8 200 27 962 400 DDR67015 450 AZ0411
200 DDR67020 6.600 19.242 448 648 430 350 280 65 105 8 200 27 962 439 DDR67020 500 AZ0411
250 DDR67025 6.600 24.053 508 758 430 350 280 65 105 8 200 27 962 490 DDR67025 560 AZ0411
300 DDR67030 6.600 28.863 558 858 430 350 280 65 105 8 200 27 962 530 DDR67030 610 AZ0411
50 DDR88005 8.626 6.283 310 360 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 434 DDR88005 380 AZ0413
100 DDR88010 8.626 12.566 360 460 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 485 DDR88010 430 AZ0413
150 DDR88015 8.626 18.850 420 570 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 551 DDR88015 490 AZ0413
200 DDR88020 8.626 25.133 470 670 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 602 DDR88020 540 AZ0413
250 DDR88025 8.626 31.416 530 780 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 668 DDR88025 600 AZ0413
300 DDR88030 8.626 37.699 580 880 490 400 320 70 115 10 250 35 1.257 719 DDR88030 650 AZ0413
50 DDR110005 10.921 7.952 330 380 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 578 DDR110005 450 AZ0415
100 DDR110010 10.921 15.904 380 480 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 648 DDR110010 500 AZ0415
150 DDR110015 10.921 23.856 440 590 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 731 DDR110015 560 AZ0415
200 DDR110020 10.921 31.809 490 690 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 795 DDR110020 610 AZ0415
250 DDR110025 10.921 39.761 550 800 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 878 DDR110025 670 AZ0415
300 DDR110030 10.921 47.713 600 900 550 450 360 80 125 10 325 55 1.590 960 DDR110030 720 AZ0415

mm LARZEP Empuje cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Model

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D  E F H H1 K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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CILINDROS DE DOBLE EFECTO DE ALUMINIO

-	 De	50	a	200	Tn	y	hasta	300	mm	de	carrera.

-	 Fabricados	en	aleación	de	aluminio	anodizado	duro.

-	 Todas	las	piezas	de	aluminio	están	tratadas	para	
mejorar	la	resistencia	y	alargar	la	vida	del	cilindro.

-	 Ligeros.	Reducción	de	peso	superior	al	40%	respecto	
a	su	equivalente	en	acero.

-	 Placa	base	de	acero	para	aumentar	la	resistencia	al	
desgaste.	Los	agujeros	no	soportan	toda	la	capacidad	
del	cilindro.

-	 Válvula	de	seguridad	interna	para	prevenir	
sobrepresiones	accidentales

-	 No	recomendados	para	aplicaciones	de	gran	número	
de	ciclos.

Ventajas LARZEP

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

Válvulas	de	Control	de
	Presión/Caudal.

Pág.	 110

Bombas	Manuales	
Doble	Efecto,	X.

Pág.	 	80



Performance under Pressure

CILINDROS D/E ALUMINIO

50-200 Tn.

700 bar

DDA

65
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Cilindros	de	Doble	Efecto,	
Alto	Tonelaje,	DDR.

Pág.	 	60

Cilindros	de	Doble	Efecto	
de	Aluminio,	Embolo	
Hueco,	DAH.

Pág.	 	70

Larzep	diseña	y	fabrica	cilindros	y	herramientas	
especiales	bajo	demanda.

!

Cilindros	de	aluminio	de	elevación	por	etapas.
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Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88

Bombas	Hidroneumáticas,	Z.

Pág.	 	82

50 DDA05005 487 354 198 248 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 8,0 DDA05005 225 AZ0402
100 DDA05010 487 709 248 348 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 9,7 DDA05010 275 AZ0402
150 DDA05015 487 1.063 298 448 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 11,3 DDA05015 325 AZ0402
200 DDA05020 487 1.418 348 548 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 12,9 DDA05020 375 AZ0402
250 DDA05025 487 1.772 398 648 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 14,6 DDA05025 425 AZ0402
300 DDA05030 487 2.126 448 748 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 16,2 DDA05030 475 AZ0402
50 DDA07505 713 520 215 265 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 11,8 DDA07505 242 AZ0402

100 DDA07510 713 1.039 265 365 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 14,0 DDA07510 292 AZ0402
150 DDA07515 713 1.558 315 465 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 16,3 DDA07515 342 AZ0402
200 DDA07520 713 2.077 365 565 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 18,6 DDA07520 392 AZ0402
250 DDA07525 713 2.597 415 665 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 20,8 DDA07525 442 AZ0402
300 DDA07530 713 3.116 465 765 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 23,1 DDA07530 492 AZ0402
50 DDA10005 911 664 230 280 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 16,1 DDA10005 263 AZ0404

100 DDA10010 911 1.327 280 380 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 19,2 DDA10010 313 AZ0404
150 DDA10015 911 1.991 330 480 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 22,2 DDA10015 363 AZ0404
200 DDA10020 911 2.655 380 580 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 25,3 DDA10020 413 AZ0404
250 DDA10025 911 3.318 430 680 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 28,3 DDA10025 463 AZ0404
300 DDA10030 911 3.982 480 780 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 31,3 DDA10030 513 AZ0404
50 DDA14005 1.380 1.005 255 305 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 28,2 DDA14005 288 AZ0404

100 DDA14010 1.380 2.010 305 405 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 32,3 DDA14010 338 AZ0404
150 DDA14015 1.380 3.016 355 505 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 36,4 DDA14015 388 AZ0404
200 DDA14020 1.380 4.021 405 605 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 40,5 DDA14020 438 AZ0404
250 DDA14025 1.380 5.026 455 705 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 44,6 DDA14025 488 AZ0404
300 DDA14030 1.380 6.032 505 805 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 48,7 DDA14030 538 AZ0404
50 DDA20005 1.946 1.418 259 309 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 40,0 DDA20005 296 AZ0405

100 DDA20010 1.946 2.835 309 409 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 45,9 DDA20010 346 AZ0405
150 DDA20015 1.946 4.253 359 509 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 51,8 DDA20015 396 AZ0405
200 DDA20020 1.946 5.670 409 609 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 57,8 DDA20020 446 AZ0405
250 DDA20025 1.946 7.088 459 709 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 63,7 DDA20025 496 AZ0405
300 DDA20030 1.946 8.506 509 809 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 69,6 DDA20030 546 AZ0405

mm LARZEP Empuje cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D E F H H1 K L N S R T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante

50

75

100

140

200

Tn

Capacidad
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Enchufes	Rápidos.

Pág.	 108

Cabeza	Basculante	
opcional.

Pág.	 112

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

50 DDA05005 487 354 198 248 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 8,0 DDA05005 225 AZ0402
100 DDA05010 487 709 248 348 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 9,7 DDA05010 275 AZ0402
150 DDA05015 487 1.063 298 448 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 11,3 DDA05015 325 AZ0402
200 DDA05020 487 1.418 348 548 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 12,9 DDA05020 375 AZ0402
250 DDA05025 487 1.772 398 648 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 14,6 DDA05025 425 AZ0402
300 DDA05030 487 2.126 448 748 135 95 75 26 60 7 61 12 115 M6 19 71 16,2 DDA05030 475 AZ0402
50 DDA07505 713 520 215 265 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 11,8 DDA07505 242 AZ0402
100 DDA07510 713 1.039 265 365 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 14,0 DDA07510 292 AZ0402
150 DDA07515 713 1.558 315 465 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 16,3 DDA07515 342 AZ0402
200 DDA07520 713 2.077 365 565 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 18,6 DDA07520 392 AZ0402
250 DDA07525 713 2.597 415 665 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 20,8 DDA07525 442 AZ0402
300 DDA07530 713 3.116 465 765 160 115 90 32 70 6 61 12 140 M6 19 104 23,1 DDA07530 492 AZ0402
50 DDA10005 911 664 230 280 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 16,1 DDA10005 263 AZ0404
100 DDA10010 911 1.327 280 380 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 19,2 DDA10010 313 AZ0404
150 DDA10015 911 1.991 330 480 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 22,2 DDA10015 363 AZ0404
200 DDA10020 911 2.655 380 580 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 25,3 DDA10020 413 AZ0404
250 DDA10025 911 3.318 430 680 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 28,3 DDA10025 463 AZ0404
300 DDA10030 911 3.982 480 780 180 130 110 32 70 5 88 14 160 M6 19 133 31,3 DDA10030 513 AZ0404
50 DDA14005 1.380 1.005 255 305 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 28,2 DDA14005 288 AZ0404
100 DDA14010 1.380 2.010 305 405 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 32,3 DDA14010 338 AZ0404
150 DDA14015 1.380 3.016 355 505 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 36,4 DDA14015 388 AZ0404
200 DDA14020 1.380 4.021 405 605 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 40,5 DDA14020 438 AZ0404
250 DDA14025 1.380 5.026 455 705 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 44,6 DDA14025 488 AZ0404
300 DDA14030 1.380 6.032 505 805 225 160 110 43 85 6 88 14 200 M6 19 201 48,7 DDA14030 538 AZ0404
50 DDA20005 1.946 1.418 259 309 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 40,0 DDA20005 296 AZ0405
100 DDA20010 1.946 2.835 309 409 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 45,9 DDA20010 346 AZ0405
150 DDA20015 1.946 4.253 359 509 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 51,8 DDA20015 396 AZ0405
200 DDA20020 1.946 5.670 409 609 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 57,8 DDA20020 446 AZ0405
250 DDA20025 1.946 7.088 459 709 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 63,7 DDA20025 496 AZ0405
300 DDA20030 1.946 8.506 509 809 265 190 140 51 85 6 111 15 225 M6 19 284 69,6 DDA20030 546 AZ0405

mm LARZEP Empuje cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LARZEP A Modelo

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B D E F H H1 K L N S R T Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
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CILINDROS DE DOBLE EFECTO EMBOLO HUECO

-	 De	30	a	150	Tn	y	hasta	250	mm	de	carrera.

-	 Para	aplicaciones	de	empuje	y	tracción:	Tensado	de	cables	
y	pernos,	extracción	de	casquillos	y	rodamientos.

-	 Rosca	en	el	exterior	del	cuerpo,	en	el	émbolo	y	agujeros	
roscados	en	la	base	para	su	fijación.

-	 Válvula	de	seguridad	externa	para	prevenir	sobrepresiones	
accidentales.

-	 Cabeza	hueca	lisa	estándar.	Cabeza	maciza	o	roscada	
opcional.

Ventajas LARZEP

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.

150 DH03015 302 173 660 300 450 34 120 90 70 27 61 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92,2 17 44 22 DH03015
250 DH03025 302 173 1.100 400 650 34 120 90 70 27 61 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92,2 17 44 28 DH03025
80 DH06008 578 356 674 249 329 56 165 125 95 31 66 6 1/4"-12 48 5 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130,3 14 84 35 DH06008

150 DH06015 578 356 1.263 319 469 56 165 125 95 31 66 6 1/4"-12 48 5 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130,3 14 84 42 DH06015
250 DH06025 578 356 2.105 419 669 56 165 125 95 31 66 6 1/4"-12 48 5 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130,3 14 84 53 DH06025
38 DH10004 1.018 647 564 197 235 81 220 170 130 37 60 - - 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 48 DH10004
76 DH10008 1.018 647 1.128 255 331 81 220 170 130 37 80 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 60 DH10008

150 DH10015 1.018 647 2.226 335 485 81 220 170 130 37 80 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 76 DH10015
250 DH10025 1.018 647 3.709 465 715 81 220 170 130 37 80 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 102 DH10025

200 DH15020 1.407 566 4.096 375 575 81 250 190 160 37 60 - - 10 135 4 1/4"-12 20 40 - - - 205 116 DH15020

mm LARZEP Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B C D  E F H H1 I J K L M N P R S T Area Peso Modelo

30

60

100

150

Tn

Capacidad



69

CY
LI
ND

ER
S_

SM

Performance under Pressure

CIL. D/E EMBOLO HUECO

30-150 Tn.

700 bar

DH

CI
LI
ND

RO
S

Cilindros	de	Doble	Efecto	
de	Aluminio,	Embolo	
Hueco,	DAH.

Pág.	 	70

150 DH03015 302 173 660 300 450 34 120 90 70 27 61 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92,2 17 44 22 DH03015
250 DH03025 302 173 1.100 400 650 34 120 90 70 27 61 4 1/2"-12 42 4 55 1 13/16"-16 9 22 3/8"-16 92,2 17 44 28 DH03025
80 DH06008 578 356 674 249 329 56 165 125 95 31 66 6 1/4"-12 48 5 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130,3 14 84 35 DH06008
150 DH06015 578 356 1.263 319 469 56 165 125 95 31 66 6 1/4"-12 48 5 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130,3 14 84 42 DH06015
250 DH06025 578 356 2.105 419 669 56 165 125 95 31 66 6 1/4"-12 48 5 80 2 3/4"-16 12 22 1/2"-13 130,3 14 84 53 DH06025
38 DH10004 1.018 647 564 197 235 81 220 170 130 37 60 - - 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 48 DH10004
76 DH10008 1.018 647 1.128 255 331 81 220 170 130 37 80 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 60 DH10008
150 DH10015 1.018 647 2.226 335 485 81 220 170 130 37 80 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 76 DH10015
250 DH10025 1.018 647 3.709 465 715 81 220 170 130 37 80 8 3/8"-12 60 5 116 4"-16 13 25 5/8"- 11 177,8 19 149 102 DH10025

200 DH15020 1.407 566 4.096 375 575 81 250 190 160 37 60 - - 10 135 4 1/4"-12 20 40 - - - 205 116 DH15020

mm LARZEP Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm UN mm mm UN mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B C D  E F H H1 I J K L M N P R S T Area Peso Modelo



50 DAH03005 302 173 220 217 267 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 7 DAH03005
100 DAH03010 302 173 440 267 367 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 9 DAH03010
150 DAH03015 302 173 660 317 467 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 12 DAH03015
200 DAH03020 302 173 880 367 567 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 13 DAH03020
250 DAH03025 302 173 1.100 417 667 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 15 DAH03025
50 DAH06005 578 356 421 225 275 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 13 DAH06005

100 DAH06010 578 356 842 275 375 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 16 DAH06010
150 DAH06015 578 356 1.263 325 475 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 19 DAH06015
200 DAH06020 578 356 1.684 375 575 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 22 DAH06020
250 DAH06025 578 356 2.105 425 675 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 25 DAH06025
50 DAH10005 1.019 647 742 256 306 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 27 DAH10005

100 DAH10010 1.019 647 1.484 306 406 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 33 DAH10010
150 DAH10015 1.019 647 2.226 356 506 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 38 DAH10015
200 DAH10020 1.019 647 2.968 406 606 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 43 DAH10020
250 DAH10025 1.019 647 3.710 456 706 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 49 DAH10025
50 DAH15005 1.408 567 1.025 261 311 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 36 DAH15005

100 DAH15010 1.408 567 2.050 311 411 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 43 DAH15010
150 DAH15015 1.408 567 3.075 361 511 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 51 DAH15015
200 DAH15020 1.408 567 4.100 411 611 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 57 DAH15020
250 DAH15025 1.408 567 5.125 461 711 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 64 DAH15025

mm LARZEP Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B C D  E F H H1 K L M N P R S T Area Peso Modelo

70

CILINDROS DOBLE EFECTO DE ALUMINIO, EMBOLO HUECO

-	 De	30	a	150	Tn	y	hasta	250	mm	de	carrera.

-	 Para	aplicaciones	de	empuje	y	tracción:	Tensado	
de	cables	y	pernos,	extracción	de	casquillos	y	
rodamientos.

-	 Fabricados	en	aleación	de	aluminio	anodizado	
duro.

-	 Todas	las	piezas	de	aluminio	están	tratadas	para	
mejorar	la	resistencia	y	alargar	la	vida	del	cilindro.	

-	 Ligeros.	Reducción	de	peso	superior	al	40%	
respecto	a	su	equivalente	en	acero.

-	 Placa	base	de	acero	para	aumentar	la	resistencia	
al	desgaste.	Los	agujeros	no	soportan	toda	la	
capacidad	del	cilindro.

-	 Válvula	de	seguridad	externa	para	prevenir	
sobrepresiones	accidentales.

-	 Cabeza	hueca	lisa	estándar.	Cabeza	maciza	o	
roscada	opcional.

-	 No	recomendados	para	aplicaciones	de	gran				 	
		número	de	ciclos.

Ventajas LARZEP

30

60

100

150

Tn

Capacidad



Performance under Pressure

ALUM. D/E EMBOLO HUECO

30-150 Tn.

700 bar

DAH
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50 DAH03005 302 173 220 217 267 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 7 DAH03005
100 DAH03010 302 173 440 267 367 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 9 DAH03010
150 DAH03015 302 173 660 317 467 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 12 DAH03015
200 DAH03020 302 173 880 367 567 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 13 DAH03020
250 DAH03025 302 173 1.100 417 667 34 130 90 70 32 61 4 55 1 11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 15 DAH03025
50 DAH06005 578 356 421 225 275 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 13 DAH06005
100 DAH06010 578 356 842 275 375 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 16 DAH06010
150 DAH06015 578 356 1.263 325 475 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 19 DAH06015
200 DAH06020 578 356 1.684 375 575 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 22 DAH06020
250 DAH06025 578 356 2.105 425 675 56 175 125 95 37 66 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 25 DAH06025
50 DAH10005 1.019 647 742 256 306 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 27 DAH10005
100 DAH10010 1.019 647 1.484 306 406 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 33 DAH10010
150 DAH10015 1.019 647 2.226 356 506 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 38 DAH10015
200 DAH10020 1.019 647 2.968 406 606 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 43 DAH10020
250 DAH10025 1.019 647 3.710 456 706 81 235 170 130 40 80 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 49 DAH10025
50 DAH15005 1.408 567 1.025 261 311 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 36 DAH15005
100 DAH15010 1.408 567 2.050 311 411 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 43 DAH15010
150 DAH15015 1.408 567 3.075 361 511 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 51 DAH15015
200 DAH15020 1.408 567 4.100 411 611 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 57 DAH15020
250 DAH15025 1.408 567 5.125 461 711 81 260 190 160 50 80 10 135 4 1/4"-12 20 40 M6 240 19 205 64 DAH15025

mm LARZEP Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm mm mm mm cm2 kg LARZEP

Carrera Modelo Capacidad (kN) Volumen A B C D  E F H H1 K L M N P R S T Area Peso Modelo

Cilindros	de	Doble	Efecto,	
Embolo	Hueco,	DH.

Pág.	 	68

Grupos	Eléctricos.

Pág.	 	88



7272

CILINDROS DE DOBLE EFECTO PARA PRODUCCION

-	 De	4	a	23	Tn	y	hasta	260	mm	de	carrera.

-	 Para	aplicaciones	de	empuje	y	tracción.

-	 Nitrurados	para	mejorar	la	resistencia	a	la	corrosión	y	al	
desgaste.

-	 Diseñados	para	una	larga	vida	en	aplicaciones	de	
producción.

-	 Gran	gama	de	accesorios:	brida,	soporte	para	cuerpo,	
tuerca,	rótula.	Es	necesario	utilizar	la	tuerca	para	sujetar	
la	brida	y	el	soporte	para	cuerpo.

-	 Con	rosca	métrica,	modelos	DM	o	con	rosca	UN,	
modelos	DI.

Ventajas LARZEP

Atención: Los modelos DM y DI no están equipados 
con válvula de seguridad para prevenir sobrepresiones 
accidentales.

Accesorios.

Pág.	 	73
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CILINDROS DE DOBLE EFECTO

4-23 Tn.

700 bar

DM
DI

CI
LI
ND

RO
S

ACCESORIOS PARA CILINDROS DM Y DI

Tuercas

DM004RB M42x1.5 49,5 9,5 6,3 57 0,1
DM008RB M56x2 65,5 12,7 6,7 75 0,1
DM015RB M70x2 81,0 19,0 6,7 92 0,4
DM023RB M85x2 96,5 25,4 6,7 108 0,7

LARZEP mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E Peso

Rótulas

DI004RB 1 3/8"-12 49,5 9,5 6,3 57 0,1
DI008RB 2"-12 65,5 12,7 6,7 75 0,1
DI015RB 2 5/8"-16 81,0 19,0 6,7 92 0,4
DI023RB 3 1/4"-16 96,5 25,4 6,7 108 0,7

LARZEP UN mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E Peso

DI004RP 30 1 1/8"-20 19,1 67,4 16 15,9 52,4 32,4 23,8 1 1/2"-20 0,2
DI008RP 42 1 11/16"-18 25,4 78,1 20 25,4 57,1 37,1 23,8 3/4"-16 0,6
DI015RP 56 2 3/16"-16 25,4 105,8 25 31,9 77,8 52,8 30,2 1 1/8"-12 1,3
DI023RP 70 2 3/4"-16 25,4 112,8 32 38,2 77,8 50,3 27,0 1 1/2"-12 2,1

LARZEP mm UN mm mm mm mm mm mm mm UN kg

Modelo A B C D E F G H I J Peso

DM004RP 30 M30x1.5 19,1 67,4 16 15,9 52,4 32,4 23,8 M16x1,5 0,2
DM008RP 42 M42x1.5 25,4 78,1 20 25,4 57,1 37,1 23,8 M22x1,5 0,6
DM015RP 56 M56x2 25,4 105,8 25 31,9 77,8 52,8 30,2 M30x1,5 1,3
DM023RP 70 M70x2 25,4 112,8 32 38,2 77,8 50,3 27,0 M42x1,5 2,1

LARZEP mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E F G H I J Peso



28 DI00403 34 12 5 2 14 186 214 162 51 25 20 47 61 24 29 1/2"-20 19 1 1/8"-20 1 3/8"-12 11 9 2,0 DI00403
79 DI00408 34 12 5 2 39 237 316 213 51 25 20 47 61 24 29 1/2"-20 19 1 1/8"-20 1 3/8"-12 11 9 2,9 DI00408
155 DI00416 34 12 5 2 76 313 468 289 51 25 20 47 61 24 29 1/2"-20 19 1 1/8"-20 1 3/8"-12 11 9 3,9 DI00416
28 DI00803 86 44 13 6 35 223 251 198 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 3,7 DI00803
79 DI00808 86 44 13 6 99 274 353 249 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 4,7 DI00808
155 DI00816 86 44 13 6 195 350 505 325 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 6,4 DI00816
257 DI00826 86 44 13 6 323 452 709 427 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 9,0 DI00826
159 DI01516 139 73 20 11 323 389 548 359 80 51 35 73 95 30 54 1 1/8"-12 28 2 3/16"-16 2 5/8"-16 22 24 9,0 DI01516
260 DI01526 139 73 20 11 527 490 750 460 80 51 35 73 95 30 54 1 1/8"-12 28 2 3/16"-16 2 5/8"-16 22 24 11,7 DI01526
159 DI02316 228 93 33 14 527 425 584 398 92 65 50 89 110 27 70 1 1/2"-12 25 2 3/4"-16 3 1/4"-16 29 26 17,0 DI02316
260 DI02326 228 93 33 14 863 526 786 499 92 65 50 89 110 27 70 1 1/2"-12 25 2 3/4"-16 3 1/4"-16 29 26 21,0 DI02326

4

8

15

23

Tn mm LARZEP Empuje Tracción Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm UN UN mm mm kg LARZEP

Capacidad Carrera Modelo Capacidad (kN) Area (cm2) Volumen A B C  D E F H H1 K J M P R W X Z Peso Modelo

28 DM00403 34 12 5 2 14 186 214 162 51 25 20 47 61 24 29 M16x1.5 19 M30x1.5 M42x1.5 11 9 2,0 DM00403
79 DM00408 34 12 5 2 39 237 316 213 51 25 20 47 61 24 29 M16x1.5 19 M30x1.5 M42x1.5 11 9 2,9 DM00408
155 DM00416 34 12 5 2 76 313 468 289 51 25 20 47 61 24 29 M16x1.5 19 M30x1.5 M42x1.5 11 9 3,9 DM00416
28 DM00803 86 44 13 6 35 223 251 198 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 4,2 DM00803
79 DM00808 86 44 13 6 99 274 353 249 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 5,3 DM00808
155 DM00816 86 44 13 6 195 350 505 325 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 6,8 DM00816
257 DM00826 86 44 13 6 323 452 709 427 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 9,0 DM00826
159 DM01516 139 73 20 11 323 389 548 359 80 51 35 73 95 30 54 M30x1.5 28 M56x2 M70x2 22 24 9,0 DM01516
260 DM01526 139 73 20 11 527 490 750 460 80 51 35 73 95 30 54 M30x1.5 28 M56x2 M70x2 22 24 11,7 DM01526
159 DM02316 228 93 33 14 527 425 584 398 92 65 50 89 110 27 70 M42x1.5 25 M70x2 M85x2 29 26 17,0 DM02316
260 DM02326 228 93 33 14 863 526 786 499 92 65 50 89 110 27 70 M42x1.5 25 M70x2 M85x2 29 26 21,0 DM02326

4

8

15

23

Tn mm LARZEP Empuje Tracción Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg LARZEP

Capacidad Carrera Modelo Capacidad (kN) Area (cm2) Volumen A B C  D E F H H1 K J M P R W X Z Peso Modelo

74

ACCESORIOS PARA CILINDROS DM Y DI

Soportes para cuerpo

CILINDROS CON ROSCA METRICA - DM

CILINDROS CON ROSCA UN - DI

NOTA:	Los	cilindros	de	4	Tn	tienen	
puertos	de	1/4”	BSP	para	los	
enchufes. !

DM004RC 18 10,5 57,0 31,8 20 80 58,0 42,1 0,4
DM008RC 21 13,5 82,5 44,5 25 105 78,0 56,1 1,2
DM015RC 28 20,0 100,0 52,4 35 127 95,2 70,1 2,9
DM023RC 36 26,5 125,0 63,5 45 159 117,5 85,1 4,5

LARZEP mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E F G H Peso

DI004RC 16 10,5 57,0 31,8 19,3 72,6 50,8 35,1 0,4
DI008RC 20 13,5 82,5 44,5 25,4 101,6 73,2 50,9 1,2
DI015RC 28 20,0 101,6 52,3 35,0 127,0 95,5 66,9 2,9
DI023RC 36 26,5 125,0 63,5 45,0 159,0 117,4 82,7 4,5

LARZEP mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E F G H Peso

Para	utilizar	este	accesorio	es	necesaria	la	
Tuerca	DM_RB	o	DI_RB	(pag.	73).

!
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CI
LI
ND

RO
S	
D

M
-D

I

28 DI00403 34 12 5 2 14 186 214 162 51 25 20 47 61 24 29 1/2"-20 19 1 1/8"-20 1 3/8"-12 11 9 2,0 DI00403
79 DI00408 34 12 5 2 39 237 316 213 51 25 20 47 61 24 29 1/2"-20 19 1 1/8"-20 1 3/8"-12 11 9 2,9 DI00408
155 DI00416 34 12 5 2 76 313 468 289 51 25 20 47 61 24 29 1/2"-20 19 1 1/8"-20 1 3/8"-12 11 9 3,9 DI00416
28 DI00803 86 44 13 6 35 223 251 198 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 3,7 DI00803
79 DI00808 86 44 13 6 99 274 353 249 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 4,7 DI00808
155 DI00816 86 44 13 6 195 350 505 325 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 6,4 DI00816
257 DI00826 86 44 13 6 323 452 709 427 65 40 28 75 57 25 38 3/4"-16 22 1 11/16"-18 2"-12 14 14 9,0 DI00826
159 DI01516 139 73 20 11 323 389 548 359 80 51 35 73 95 30 54 1 1/8"-12 28 2 3/16"-16 2 5/8"-16 22 24 9,0 DI01516
260 DI01526 139 73 20 11 527 490 750 460 80 51 35 73 95 30 54 1 1/8"-12 28 2 3/16"-16 2 5/8"-16 22 24 11,7 DI01526
159 DI02316 228 93 33 14 527 425 584 398 92 65 50 89 110 27 70 1 1/2"-12 25 2 3/4"-16 3 1/4"-16 29 26 17,0 DI02316
260 DI02326 228 93 33 14 863 526 786 499 92 65 50 89 110 27 70 1 1/2"-12 25 2 3/4"-16 3 1/4"-16 29 26 21,0 DI02326

mm LARZEP Empuje Tracción Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm UN mm UN UN mm mm kg LARZEP

Carrera Modelo Capacidad (kN) Area (cm2) Volumen A B C  D E F H H1 K J M P R W X Z Peso Modelo

28 DM00403 34 12 5 2 14 186 214 162 51 25 20 47 61 24 29 M16x1.5 19 M30x1.5 M42x1.5 11 9 2,0 DM00403
79 DM00408 34 12 5 2 39 237 316 213 51 25 20 47 61 24 29 M16x1.5 19 M30x1.5 M42x1.5 11 9 2,9 DM00408
155 DM00416 34 12 5 2 76 313 468 289 51 25 20 47 61 24 29 M16x1.5 19 M30x1.5 M42x1.5 11 9 3,9 DM00416
28 DM00803 86 44 13 6 35 223 251 198 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 4,2 DM00803
79 DM00808 86 44 13 6 99 274 353 249 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 5,3 DM00808
155 DM00816 86 44 13 6 195 350 505 325 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 6,8 DM00816
257 DM00826 86 44 13 6 323 452 709 427 65 40 28 75 57 25 38 M22x1.5 22 M42x1.5 M56x2 14 14 9,0 DM00826
159 DM01516 139 73 20 11 323 389 548 359 80 51 35 73 95 30 54 M30x1.5 28 M56x2 M70x2 22 24 9,0 DM01516
260 DM01526 139 73 20 11 527 490 750 460 80 51 35 73 95 30 54 M30x1.5 28 M56x2 M70x2 22 24 11,7 DM01526
159 DM02316 228 93 33 14 527 425 584 398 92 65 50 89 110 27 70 M42x1.5 25 M70x2 M85x2 29 26 17,0 DM02316
260 DM02326 228 93 33 14 863 526 786 499 92 65 50 89 110 27 70 M42x1.5 25 M70x2 M85x2 29 26 21,0 DM02326

mm LARZEP Empuje Tracción Empuje Tracción cm3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg LARZEP

Carrera Modelo Capacidad (kN) Area (cm2) Volumen A B C  D E F H H1 K J M P R W X Z Peso Modelo

ACCESORIOS PARA CILINDROS DM Y DI

Bridas

DM004RS 78,6 19,0 11,0 42,1 98,4 17 1,0
DM008RS 98,4 25,4 11,0 56,1 120,5 17 2,1
DM015RS 115,9 35,0 13,4 70,1 143,0 18 3,8
DM023RS 135,7 44,5 17,0 85,1 165,0 22 6,0

LARZEP mm mm mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E F Peso

DI004RS 78,6 19,0 10,4 35,1 98,4 15 1,0
DI008RS 98,5 25,4 10,5 50,9 120,7 15 2,1
DI015RS 115,9 35,0 13,5 66,8 143,0 20 3,8
DI023RS 135,7 44,5 17,0 82,7 165,0 23 6,0

LARZEP mm mm mm mm mm mm kg

Modelo A B C D E F Peso

Para	utilizar	este	accesorio	es	necesaria	la	
Tuerca	DM_RB	o	DI_RB	(pag.	73).

!
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JUEGOS CILINDRO - BOMBA

- Todos	los	equipos	incluyen	manguera	de	2	m	(AP2020),
enchufe	macho	(AZ3120),	manómetro	(AV10006)	y
adaptador	de	manómetro	(AZ1502).

- Los	equipos	pueden	ser	montados	con	bomba	manual
(JM,	JP,	JH)	o	con	bomba	hidroneumática	(JMZ,	JPZ,	JHZ).

- Disponibles	juegos	Cilindro	-	Bomba	sin	manómetro	ni
adaptador	de	manómetro.	Añadir	‘G’	a	la	referencia.
Ejemplo:	JM03021G.

Ventajas LARZEP

Bombas	Manuales,	W.

Pág.	 	80
Bombas	
Hidroneumáticas,	Z.

Pág.	 	82



Performance under Pressure

CILINDROS SIMPLE EFECTO

5-100 Tn.

700 bar

J

77

CI
LI
ND

RO
S

5 49

10 109

15 163

23 228

30 303
50 487
100 911

Tn kN mm mm LARZEP W00307 W10707 W20707 W21207 W22307 Z12107

Carrera Altura de
Cerrado

Cilindro Bomba Manual
1 etapa

Bomba Manual
1 etapa

Bomba Manual
2 etapas

Bomba Manual
2 etapas

Bomba Manual
2 etapas

Bomba 
Hidroneumática

Capacidad

76 168 SM00508 JM00508 JMZ00508
127 219 SM00513 JM00513 JMZ00513
54 121 SM01005 JM01005 JMZ01005

155 247 SM01015 JM01015 JMZ01015
257 352 SM01025 JM01025 JMZ01025
105 205 SM01510 JM01510 JMZ01510
155 275 SM01515 JM01515 JMZ01515
51 166 SM02305 JM02305 JMZ02305

102 217 SM02310 JM02310 JMZ02310
159 277 SM02315 JM02315 JMZ02315
261 379 SM02326 JM02326 JMZ02336
362 480 SM02336 JM02336 JMZ02336
210 340 SM03021 JM03021 JMZ03021
160 285 SM05016 JM05016 JMZ05016
150 300 SM10015 JM10015 JMZ10015

12 121

22 217

30 302

60 578

100 1.018

Tn kN mm mm LARZEP W00307 W10707 W20707 W21207 W22307 Z12107

Carrera Altura de
Cerrado

Cilindro Bomba Manual
1 etapa

Bomba Manual
1 etapa

Bomba Manual
2 etapas

Bomba Manual
2 etapas

Bomba Manual
2 etapas

Bomba 
Hidroneumática

Capacidad

40 120 SHR01204 JH01204 JHZ01204
50 160 SHR02205 JH02205 JHZ02205
64 185 SHR03006 JH03006 JHZ03006
76 247 SHR06008 JH06008 JHZ06008
80 266 SHR10008 JH10008 JHZ10008

10 109

20 214

30 303

50 486

100 911

Tn kN mm mm LARZEP W00307 W10707 W20707 W21207 W22307 Z12107

Carrera Altura de
Cerrado

Cilindro Bomba Manual
1 etapa

Bomba Manual
1 etapa

Bomba Manual
2 etapas

Bomba Manual
2 etapas

Bomba Manual
2 etapas

Bomba 
Hidroneumática

Capacidad

40 89 SMP01004 JP01004 JPZ01004
40 101 SMP02004 JP02004 JPZ02004
60 125 SMP03006 JP03006 JPZ03006
60 125 SMP05006 JP05006 JPZ05006
60 141 SMP10006 JP10006 JPZ10006

CILINDRO SIMPLE EFECTO, RETORNO POR MUELLE

CILINDRO SIMPLE EFECTO, EMBOLO HUECO

CILINDRO SIMPLE EFECTO, BAJA ALTURA, RETORNO POR MUELLE

Lea atentamente las medidas de 
seguridad y aplíquelas.
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