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TANQUETAS JL / JLB - JFB
SERIE K (HASTA 24 TONS).
- Los pasadores y los clips están galvanizados para una mejor protección contra la corrosión.
- Equipadas con ruedas estándar de máxima calidad.
- Peso reducido gracias al avanzado diseño de los carros.
- Las tanquetas se suministran listas para su uso.
- Los carros giratorios van equipados con el plato giratorio y brazo de tiro como se muestra en la imagen,
y los carros traseros ajustables incluyen los dos carros transportadores y la barra conectora.

Ejemplo para la 
distribución 
de la carga en
12 TONELADAS

6 T

3 T
3 T

DISPONIBLE CON

Ruedas 
JUWAthan®plus

Ruedas de acero

PARA TODO 
TIPO DE SUELOS 

REF.: 
85695050057V

PARA SUELOS 
NO SENSIBLES. 

NÚMERO DE PEDIDO: 
REF: 85695050043S

Ruedas con rodamientos que garantizan una fácil traslación.

Ruedas
JUWAmid

PARA SUELOS 
LIMPIOS

REF.: 
85695050023P

TANQUETA GIRATORIA  
JLB 6 K

CARROS TRASEROS   
JFB 6 K

TANQUETA GIRATORIA 
JL 12K

CARROS TRASEROS   
JFB 12K

TANQUETA GIRATORIA  
JL 9 K

CARROS TRASEROS  
JFB 9 K

TANQUETA GIRATORIA  
JLB 3 K

CARROS TRASEROS 
JFB 3K

JL 9 K

JFB 9 K

JL 12 K

JFB 12 K

-

1.230

-

1.230

9.000

9.000

12.000

12.000

12

12

16

16

580 x 820

325 x 390

580 x 1.000

325 x 390

1.120

-

1.120

-

54

32

64

35

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

110

110

110

110

Ø 170 

170 x 170

Ø 170

170 x 170

78207090085V

78208091085V

78207120085V

78208121085V

CMU
(Kg)

Dimensiones 
de las ruedas

(mm)

Dimensiones 
(mm)

Carros ajusta-
bles de... a...

(mm)

Barra de tiro 
con anilla

(mm)

Peso 
(kg)

Modelo Nº de ruedas
(piezas)

Alto
(mm)

Superficie de 
soporte (mm)

Código

CMU
(Kg)

Dimensiones 
de las ruedas

(mm)

Dimensiones 
(mm)

Carros ajusta-
bles de... a...

(mm)

Barra de tiro 
con anilla

(mm)

Peso 
(kg)

Modelo Nº de ruedas
(piezas)

Alto
(mm)

Superficie de 
soporte (mm)

Código

JLB 3 K

JFB 3 K

JLB 6 K

JFB 6 K

78207031085V

78208031085V

78207061085V

78208061085V

3.000

3.000

6.000

6.000

4

4

8

8

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

110

110

110

110

225 x 280

190 x 115

445 x 590

325 x 200

12

11

33

25

Ø 150 

120 x 80

Ø 150 

170 x 170

-

125 - 880

-

400 - 1030

990

-

1.120

-

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS TANQUETAS

CONJUNTO

12T
CONJUNTO

18T
CONJUNTO

24T

CONJUNTO

6T
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TANQUETAS
JLB 20 G

TANQUETAS
JFB 20 G

CONJUNTO

40T

TANQUETAS JL / JLB - JFB
SERIE H (HASTA 200 TONS).
- Los pasadores y los clips están galvanizados para una mejor protección contra la corrosión.
- Equipadas con ruedas estándar de máxima calidad.
- Peso reducido gracias al avanzado diseño de los carros.
- Las tanquetas se suministran listas para su uso.
- Los carros giratorios van equipados con el plato giratorio y brazo de tiro como se muestra en la 
imagen, y los carros traseros ajustables incluyen los dos carros transportadores y la barra conectora.

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS TANQUETAS

TANQUETAS
JLB 15 G

TANQUETAS
JLB 40 H

TANQUETAS
JLB 60 H

TANQUETAS
JLB 80 H

TANQUETAS
JLB 30 G

TANQUETAS
JFB 15 G

TANQUETAS
JFB 40 H

TANQUETAS
JFB 60 H

TANQUETAS
JFB 80 H

TANQUETAS
JFB 120 H

TANQUETAS
JFB 30 G

CONJUNTO

30T

CONJUNTO

80T

CONJUNTO
120T

CONJUNTO
160T

CONJUNTO
200T

CONJUNTO

60T

JLB 15 G

JFB 15 G

JLB 20 G

JFB 20 G

JLB 30 G

JFB 30 G

78209152140V

78210152140V

78209202140V

78210202140V

78209302140V

78210302140V

15.000

15.000

20.000

20.000

30.000

30.000

12

12

16

16

24

24

140 x 59

140 x 59

140 x 59

140 x 59

140 x 59

140 x 59

180

180

180

180

180

180

565 x 610

460 x 205

565 x 741

460 x 285

565 x 995

460 x 400

1.230

-

1.230

-

1.480

-

90

82

96

88

135

113

-

415-1.300

-

475-1.300

-

530-1.300

Ø 215

220 x 120

Ø 215

220 x 200

Ø 215

220 x 200

Modelo Código CMU
(Kg)

Nº de ruedas
(piezas)

Dimensiones de 
las ruedas

(mm)

Alto
(mm)

Superficie de 
soporte por carro 

(mm)

Dimensiones 
(mm)

Carros ajustables 
de... a...

(mm)

Barra de tiro 
con anilla

(mm)

Peso 
(kg)

Modelo Código CMU
(Kg)

Nº de ruedas Dimensiones de 
las ruedas

(mm)

Alto
(mm)

Dimensiones del 
carro (mm

Peso
 (kg)

Superficie de 
soporte por carro

(mm)

Carro ajustable 
de... a...

(mm)

JLB 40 H

JFB 40 H

JLB 60 H

JFB 60 H

JLB 80 H

JFB 80 H

JFB 120 H

78209400200H

78210400200H

78209600200H

78210600200H

78209800200H

78210800200H

78210912200H

40.000

40.000

60.000

60.000

80.000

80.000

120.000

8

8

8 / 8 

8 / 8

16

16

24

(tambien disponible en JUWAcastor 16 (código 205H))

(tambien disponible en JUWAcastor 16 (código 205H)) 

(tambien disponible en JUWAcastor 24 (código 205H)) 

(tambien disponible en JUWAcastor 24 (código 205H)) 

(tambien disponible en JUWAcastor 32 (código 205H)) 

(tambien disponible en JUWAcastor 32 (código 205H))

(tambien disponible en JUWAcastor 48 (código 205H))

200 x 85

200 x 85

200 x 85

200 x 85

200 x 85

200 x 85

200 x 85

230

230

230

230

240

240

240

320

289

450

410

723

565

815

Ø 250

395 x 260

Ø 250

395 x 260

Ø 250

400 x 260 

440 x 300

-

585 - 1.150

-

585 - 1.150

-

830 - 2.530

830 - 2.530

650 x 1.060

740 x 395

650 x 1.400

740 x 580

820 x 1.900

750 x 820

960 x 830

DISPONIBLE CON

JUWAthan
(200H) (205H)

TWINcastors
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TANQUETAS JKB

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS TANQUETAS GIRATORIAS JKB

CMU
(Kg)

Nº de Ruedas
(piezas)

Superfiie de 
soporte por 
carro (mm)

Dimensiones 
del carro 

(mm)

Peso 
(kg)

Modelo Compuesto 
por

Dimensiones de 
las ruedas

(mm)

Alto
 (mm)

Código

JKB 1,5 K

JKB 1,5 SET

JKB 3 K

JKB 3 SET

JKB 4 K

JKB 4 SET

JKB 6 K

JKB 6 SET

JKB 7 K

JKB 7,5 K

78214015085P

78214015085D

78214031085P

78214031085D

78214041085P

78214041085D

78214061085P

78214061085D

78214075085P

78214075085D

1.500

3.000

3.000

6.000

4.000

8.000

6.000

12.000

7.500

15.000

1 x JKB 1,5 K

2 x JKB 1,5 K

1 x JKB 3 K

2 x JKB 3 K

1 x JKB 4 K

2 x JKB 4 K

1 x JKB 6 K

2 x JKB 6 K

1 x JKB 7,5 K

2 x JKB 7,5 K

6

2 x 6

8

2 x 8

12

2 x 12

16

2 x 16

20

2 x 20

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

85 x 43

Ø 150

Ø 150

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

20

40

37

74

43

86

44

89

63

127

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

530 x 490

530 x 490

675 x 435

675 x 435

675 x 475

675 x 475

675 x 525

675 x 525

895 x 740

895 x 740

SERIE JKB (1,5 HASTA 15t).
- Gran capacidad de carga con muy poco peso.
- Las ruedas permiten una rotación de 360º.
- La altura de montaje es compatible con las tanquetas de la serie K.
- Sin rival: El sistema de doble rueda reduce el balanceo y reduce la resistencia al mínimo.
- Usando las hendiduras en la plataforma, los carros JKB 7,5 pueden ser fijados a la carga con cintas de amarre estándar.
- Además, los carros están equipados con una plataforma de agujero central (Ø 1,2 pulgadas) que permiten acoplamiento a la carga. 

JKB 1.5 DISPONIBLE CON JKB 3 DISPONIBLE CON

RUEDAS DE JUWATHANRUEDAS DE JUWAMID

PARA CUALQUIER 
SUELO 

REF. ARTÍCULO 
85695050131V

PARA SUELOS 
REGULARES Y LIMPIOS 

REF. ARTÍCULO 
85695050088P

3 T

3 T
3 T

EJEMPLO PARA 
LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA CARGA EN

9 TONELADAS

RUEDAS DE JUWAMID

PARA SUELOS 
REGULARES Y LIMPIOS 

REF. ARTÍCULO 
8569505091P

TANQUETA GIRATORIA
 JKB 1,5 K

1,5T

CAPACIDAD

TANQUETA GIRATORIA 
JKB 4 KCAPACIDAD

4T
TANQUETA GIRATORIA 

JKB 3 K

3T

CAPACIDAD

TANQUETA GIRATORIA 
JKB 6 K

6T

CAPACIDAD

TANQUETA GIRATORIA 
JKB 7,5 K

7,5T

CAPACIDAD
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i
DESCARGUE NUESTRO CATÁLOGO GENERAL CON TODAS LAS CARATERÍSTICAS TÉCNICAS EN:

WWW.CFBLASANT.COM > DESCARGAS

TANQUETAS GAMA COMPLETA

CARROS GIRATORIOS SERIE JKB 
(1,5t hasta 7,5t)

TANQUETAS JLF
(3,5t hasta 5t)

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS GAMA TANQUETAS

TANQUETAS JLB-JFB
(14t hasta 28t)

  

TANQUETAS EN TANDEM
(varios modelos)

  

CARROS CON TWISLOCK

TANQUETA NEUMÁTICA JLA-P
(hasta 30t)

AMPLIA GAMA DE RUEDAS

TANQUETAS JLB/G - JFC/G
(30t hasta 60t)

TANQUETAS SERIE JB-JFB
(80t hasta 160t)

TANQUETAS JLB/S - JFB/S
(32t hasta 48t)

TANQUETA ELÉCTRICA JLA-E
(hasta 50t)

ACCESORIOS PARA HORQUILLAS
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CARROS GIRATORIOS

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS CARROS GIRATORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Tanqueta giratoria (gira 360º).
- Plataforma móvil con ruedas libres.
- Cargas de 3,2 a 6 toneladas.
- Se puede combinar con las tanquetas manuales.
- Ruedas de poliamida.
- Se recomienda que la carga a transportar sea dos tercios de la capacidad del conjunto de carros giratorios escogido por el cliente. 
- La carga a transportar debe cubrir como mínimo el 70% de la superficie de la goma de apoyo (cota D) y que el peso debe quedar centrado.
- Los carros giratorios disponen de un agujero central de Ø20mm que permite al cliente fijar la carga al dispositivo. Así como un agujero lateral de 
Ø22mm para colocar un grillete de 3,25t para manipular el carro en vacío

OPCIONES
- Ruedas de acero.
- Acabado galvanizado.
- Se pueden fabricar otras dimensiones bajo pedido.

Núm. de ruedasDimensiones plataforma (mm)

801CG232

801CG204

801CG248

801CG206

Carro giratorio OX-CG 3,2

Carro giratorio OX-CG 4

Carro giratorio OX-CG 4,8

Carro giratorio OX-CG 6

ø 85 x 40

ø 82 x 40

ø 85 x 40

ø 82 x 40

3,2

4

4,8

6

380

380

430

430

425

425

475

475

115

115

120

120

8 

8

12

12

31

31

48

48

A              B            C              D 

ø 200

ø 200

ø 200

ø 200

Dimensiones rueda
ø x E (mm)

CÓDIGO CMU (t)Descripción Peso
(kg)

 A 

 B
 

 C
 

D

AÑADIR SIMBOLO 
DE ACABADO 
SUPERFICIAL EN 
LOS PLANOS 
QUE LO 
REQUIERAN.

SI HAY UN PROCESO DISTINTO DE PINTURA, CAMBIAR:

Sandblasting SA2 ISO 8501-1
Granallado

Paint quality C2 ISO 12944
Calidad pintura

Medium durability ISO 12944
Durabilidad media

Treatment
Tratamiento

Finish
Acabado

Sandblasting SA2 ISO 8501-1
Granallado

Medium durability ISO 12944
Durabilidad media

Paint quality C2 ISO 12944
Calidad pintura

 

RAL 1028 

801CG206

V2

48 kg

Project title
Título proyecto

Drawing title
Título plano

Name
Nombre

Welding requirments ISO 5817 / B
Requisitos soldadura

Surface finish ISO 1302
Acabado superficial

C
on

fid
en

tia
l i

nf
or

m
at

io
n,

 u
na

ut
ho

riz
ed

 u
se
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ey

on
d 

O
X-

C
FB

 tr
ad

e 
re

la
tio

ns
. I

nf
or

m
ac

ió
n 

co
nf

id
en

ci
al

, n
o 

au
to

riz
ad

o 
su

 u
so

 fu
er

a 
de

 la
 re

la
ci

ón
 c

on
 O

X-
C

FB
.

General tolerance ISO 2768 / cK
Tolerancia general

Revision nº
Nº revisión

Scale
Escala

Weight
Peso

Drawing nº
Nº plano

Sheet nº
Nº hoja

Client
Cliente

1:5

Quantity
Cantidad

Material
Material

Validated
Validado

Drawn
Dibujado

Date
Fecha

A4

 

Conjunto general

OX CG 6t 2

06/04/2018

06/04/2018

2/

C.S.M.

P.R.T.

Carro giratorio 
4t OX-CG 4

Carro giratorio 
6t OX-CG 6

OTROS 
PRODUCTOS 

Y 
SERVICIOS

TANQUETAS
AUTOPROPULSADAS

DISPONIBLE
EN ALQUILER

TANQUETAS
MANUALES
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CARROS GIRATORIOS

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS CARROS GIRATORIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

POSIBLES USOS
Es obligatorio usar, como mínimo, tres puntos de apoyo 
y el centro de gravedad debe ser conocido y quedar 
centrado. Se pueden combinar las tanquetas manuales y 
los carros giratorios.

CFCG200301 
Goma antideslizante

Barra tiro simple Barra unión simple

Accesorio acople para 
barra tiro y barra unión.

CFCG200402
Rueda acero

CFCG200300
Goma lisa

CFCG200400
Rueda poliamida

CFCG200401
Rueda poliuterano

801BT2S 801BU2S

801CG2B
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TANQUETAS AUTOPROPULSADAS DE 30 A 200 TONS.
Las tanquetas autopropulsadas consisten en un carro de tracción giratorio delantero (ST-TBC) de reducidas dimensiones (dada la gran capacidad 
que tienen) y una pareja de carros traseros fijos (CT) individuales, que hacen una función similar a la del eje trasero de un camión, realizando el 
desplazamiento y las maniobras equivalentes a este tipo de transporte, pero sin limitación en el giro de la cabeza tractora.

* PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE MODELOS, MEDIDAS, ETC., CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB O A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS TANQUETA AUTOPROPULSADA

*Todas las tanquetas 
autopropulsadas se suministran 
con botonera radiocontrol y con 
cable 

Características TANQUETAS OX-TBC - 30t / 60t / 100t / 150t

- Tanqueta autopropulsada (giro 360º).
- Alimentación: 380 Vac III 50 Hz. Opcional: diferente tensión y frecuencia. 
- Transmisión de cadena y piñones en todas las ruedas.
- Suministro con un mando a radiocontrol y una botonera auxiliar de cable.
- Velocidad 5 m/min (o a convenir). Con variador de velocidad.
- Ruedas de poliamida.

Características TANQUETAS OX-ST - 30t / 60t / 100t / 150t / 200t

- Tanqueta autopropulsada (giro 360º).
- Alimentación: 380 Vac III 50 Hz. Opcional: diferente tensión y frecuencia. 
- Transmisión de cadena y piñones en todas las ruedas.
- Suministro con un mando a radiocontrol y una botonera auxiliar de cable.
- Velocidad 5 m/min (o a convenir). Con variador de velocidad.
- Ruedas de poliamida.

Los modelos ST tienen alimentación trifásica directa a red, sin cilindro 
de elevación ni baterías. Consiste en la base de la gama, siendo la más 
económica, pues debe ir conectada a red mediante un cable eléctrico. 
Para depositar la carga sobre la tanqueta se requiere de un sistema 
suplementario como la elevación de una grúa o bien unos gatos hidráulicos. 
(Podemos suministrárselos también)

Este es el modelo más completo. Este modelo puede operar con red 
trifásica (380 V) o con baterías. Tiene un selector para poder elegir el tipo 
de alimentación. Asimismo dispone de una bomba hidráulica que genera 
la elevación del cilindro y la rotación de las ruedas mediante motores 
hidráulicos.
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MTC 30 CC COMPACTO 
E INALÁMBRICO

MTC 25 C COMPACTO

POWER-ATTACK MTC 25 C

POWER-ATTACK MTC 30 CC

240V

48V

Código Velocidad 
(m/min)

MedidasTensión 
motor

Modelo Capacidad
(tons) 

Peso (kg)

30

30

0 a 5 / 0 a 11

0 a 20

1.650 - 2.150

1.650 - 2.150

50

75

853MTC25C

853MTC30CC

POWER-ATTACK
MECÁNICA APLICADA.
Moviendo cargas con “palanca” y “tracción”. Power Attack es fácil de transportar y manejar. Se acopla fácilmente a una tanqueta giratoria a través de 
un adaptador. Moviendo máquinas de hasta 30 toneladas, dependiendo de la superficie, capacidad de las tanquetas, etc.

POWER-ATTACK MTC 25C - COMPACTO.
Todos los Power-Attack vienen con dos ruedas auxiliares para un mejor transporte. Una vez enganchado el Power-Attack, estas ruedas se enganchan 
mediante imanes al tubo principal.

POWER-ATTACK MTC 30CC - COMPACTO E INALÁMBRICO.
Se entregarán de forma estándar con 1 unidad de carga y 2 packs de batería de litio, cada una con una salida de potencia de 22,5 Ah - con la última 
tecnología de polímero y litio sin efecto memoria. Trabajando, la duración de la batería es de 4 horas. El tiempo de carga por cada batería es de 5 
horas.

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS POWER-ATTACK
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DEMO BOX:
TAMBIÉN TENEMOS A SU DISPOSICIÓN UN SISTEMA MODELO TS1-A25N  CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG CON 4 COJINES DE 300KG / UNIDAD. INCLUYE 
REGULADOR CON 4 SALIDAS, MANGUERAS Y PLANCHAS DE PVC.

PATINES DE AIRE
Los sistemas TS son un sistema de traslación por aire comprimido que 
consisten en, al menos 4 cojines de aire montados en planchas de 
soporte, que incluyen un cuadro de mandos y todas las mangueras de 
aire necesarias.

Gracias a la extremadamente baja fricción creada, este sistema es 
capaz de transportar y posicionar cargas de más de 100 toneladas 
de manera relativamente fácil. Dado que se pueden realizar todos 
los movimientos deseables de traslación horizontales, las cargas son 
fáciles de manejar, girar y colocar en la posición correcta. 

VENTAJAS:
- Sistema de traslación por aire compacto. 
- Transporte y posicionamiento horizontal flexible.
- Construcción del sistema de baja altura.
- Directamente aplicable.
- Inversión relativamente baja.

Para traslación de contenedores, para plataformas de asientos de 
espectadores, paradas de autobús, para movimientos de bobinas de 
papel, planchas de acero, ordenadores y todo tipo de maquinaria pesada, 
este es el sistema que necesitas. Tu departamento de mantenimiento 
trabajará mucho mejor y más rápido cuando use sistemas de traslación 
por aire.

Código Modelo CMU 
(kg) de viga (mm)

Dimensiones
L X B X H  (mm)

Consumo de aire 
en NL/min.

Elementos del c
ojín de aire

1.200-1.400

1.600-2.800

2.000-3.200

3.000-4.800

2.400-4.000

3.600-6.000

3.200-5.200

4.800-7.800

7.200-11.200

10.800-16.800

881TS4B30N

881TS8B40N

881TS12B50N

881TS18B50N

881TS24B70N

881TS36B70N

881TS40B90N

881TS60B90N

881TS160B125H

881TS240B125H

TS-4-B30N 

TS-8-B40N

TS-12-B50N

TS-18-B50N

TS-24-B70N

TS-36-B70N

TS-40-B90N

TS-60-B90N

TS-160-B125HD

TS-240-B125HD

4.000

8.000

10.000

18.000

24.000

36.000

40.000

60.000

160.000

240.000

4.000

8.000

10.000

18.000

24.000

36.000

40.000

60.000

160.000

240.000

4 x B30N

4 x B40N

4 x B50N

6 x B50N

4 x B70N

6 x B70N

4 x B90N

6 x B90N

4 x B125HD

6 x B125HD

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS PATINES DE AIRE

OTROS 
PRODUCTOS 

Y 
SERVICIOS

TANQUETAS
AUTOPROPULSADAS

DISPONIBLE
EN ALQUILER

POWERATACK
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Manómetro simple
 (1 salida)

Manómetro doble
(2 salidas)

Manómetros
Protegen los  
componentes neumáticos 
destinados al control de 
los cojines de elevación 
CLT.
2 tampones pulsadores: 
inflación y deflación.
Este modelo está 
equipado de una válvula 
de seguridad de 8 bar.

Manómetro para botella
200/300 bar para montaje en 
botella de aire (especificar 
el tipo de racor deseado) – 2 
manómetros de control – 2 
m de tuberías flexibles alta 
presión – 1 conexión rápida 
macho.

Latiguillos
De color azul o rojo, longitud 10m, montados con 
conectores rápidos.

COJINES DE ELEVACIÓN
PROPIEDADES:
Los cojines de elevación vienen de una larga y sólida experiencia en la fabricación de 
elastómeros vulcanizados. Ofrecen varias ventajas y una total seguridad de uso:
- Los cojines fabricados según norma NF EN 13731.
- Confeccionados a partir de tejidos con elastómero vulcanizado en caliente, 
a baja presión, en una sola operación.
- Hinchado hasta 8 bar sin tener en cuenta la carrera.
- Superficie antideslizante.
- Enchufe rápido amovible.
- El punto central está marcado claramente para facilitar 
el posicionamiento bajo la carga.
- Elementos de seguridad marcados y fácilmente visibles.

880CLT1

880CLT3

880CLT6

880CLT10

880CLT14

880CLT19

880CLT24L

880CLT24

880CLT30

880CLT43

880CLT54

880CLT65

150 x 150

200 x 200

300 x 300

380 x 380

420 x 420

510 x 510

1000 x 320

560 x 560

620 x 620

750 x 750

840 x 840

920 x 920

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

0,6

1,0

3,0

4,0

5,0

8,0

9,0

9,0

10,0

15,0

19,0

22,0

1

3

6

10

14

19

24

24

30

43

54

65

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

85

115

175

215

235

280

210

315

345

410

135

500

5

9

45

90

117

234

234

288

414

720

1044

1395

CLT1

CLT3

CLT6

CLT10

CLT14

CLT19

CLT24L

CLT24

CLT30

CLT43

CLT54

CLT65

Código Capacidad
(tons)

Presión de 
trabajo (bar)

Dimensiones
(mm)

Altura en 
vacío (mm)

Peso
(kg)

Carrera
máxima

Capacidad 
de aire

Modelo

OTROS MODELOS

CLC - COJÍN CILÍNDRICO CPF - COJÍN PLATAFORMA CBP - COJÍN BAJA PRESIÓN

MANUTENCIÓN MOVIMIENTO DE CARGAS COJINES DE AIRE




