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PINZAS Y
GARRAS DE CARGA

TODOS LOS MODELOS ESTÁN 
DISPONIBLES PARA DESCARGA EN 

LA WEB CON LOS DETALLES 
TÉCNICOS

WWW.CFBLASANT.COM

GARRAS DE ELEVACIÓN DE VERTICAL

GARRAS DE ELEVACIÓN DE HORIZONTAL

GARRAS ESPECIALES

KIT REPARACIÓN
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL
Elemento para elevación de chapas de acero, compuesto por anilla superior y sistema de apriete con pivote y mordaza.

PIVOTE
Pieza fija que recibe la presión del material a elevar, producido por la mordaza.

GARRA SIN MARCAS
Pinzas que trabajan con almohadillas sintéticas evitando las marcas y arañazos.

MORDAZA
Pieza movible que transmite la presión a la pieza a levantar y la centra en el pivote.

GARRA ELEVACIÓN HORIZONTAL
Elemento de elevación de chapas y tubos, compuesto por anilla + mordaza de apriete. Siempre trabajan en parejas.

ANILLA FIJA - ANILLA ARTICULADA
Existen diferentes acabados superiores de las pinzas y dependen de la forma de trabajo.

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos sera siempre en un lugar 
seco y ventilado, colgados en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura, 
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando las 
placas de marcaje y las CMU en los accesorios.

PELIGRO ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

INFORMACIÓN

ADJUNTAMOS CERTIFICADO DE TODOS LOS PRODUCTOS CFB 
Y COMPRUEBE LAS PLACAS O ETIQUETAS ANTES DE SU UTILIZACIÓN
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TS / TSE
• Anilla superior fija.
• Para elevación vertical, transporte y giro de todo tipo de placas y 
estructuras de acero en cualquier posición
• Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 150 mm
• Los tipos TSE se suministran con abertura de 
mordaza ampliada
• Límite de carga nominal de 750 - 30.000 kg (límite mayor 
disponible a petición)
• El límite mínimo de carga nominal es el 10 % del límite máximo

GARRA ELEVACIÓN VERTICAL  TS-TSE

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

Peso
(Kg)

Código

1,7

3,5

7

7

15

16

19

21

24

26

27

37

Modelo

0.75 TS

1 TSE

2 TSE 

3 TSE 

4.5 TS

4.5 TSE

6 TS

6 TSE

7.5 TS

7.5 TSE

9 TS

12 TS

Abertura de
boca R (mm)

0 - 13

0 - 25

0 - 35

0 - 35

0 - 25

0 - 45

0 - 32

0 - 50

0 - 40

0 - 55

0 - 55

0 - 52

CMU
(Kg)

750

1.000

2.000

3.000

4.500

4.500

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

12.000

771T850000

771T850880

771T850901

771T850331

771T850441

771T850451

771T850301

771T851411

771T850401

771T851501

771T851551

771T850501

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

47	 30	 202	 100	 37	 37	 10

56	 45	 263	 141	 37	 47	 15

78	 64	 336	 183	 56	 56	 16

78	 64	 336	 183	 56	 56	 16

85	 70	 423	 203	 60	 77	 20

85	 70	 425	 228	 60	 78	 20

114	 75	 490	 225	 78	 78	 20

114	 75	 490	 259	 82	 78	 20

111	 75	 530	 246	 76	 82	 20

111	 75	 522	 267	 70	 86	 20

111	 75	 522	 267	 70	 86	 20

148	 85	 617	 295	 100	 94	 44

S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

750

1.000

2.000

3.000

4.500

4.500

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

12.000

MODELOS DE 15-17-20-25-30 TONS CONSULTAR

ANILLA 
FIJA

PARA CUMPLIR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

CARGO FLET BLASANT POSEE LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAS:

WWW.CFBLASANT.COM > EMPRESA > CERTIFICADOS

DESCARGUE NUESTRO CATÁLOGO GENERAL CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN:

WWW.CFBLASANT.COM > DESCARGAS

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRECIOS:

TEL. 932 895 474  ·  INFO@CFBLASANT.COM

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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GARRA ELEVACIÓN VERTICAL ARTICULADA  TSU-TSEU

GARRAS DE ELEVACIÓN SIN MARCAS TNMK/TNMK-A
TNMK/TNMK-A
- Para levantar y transportar verticalmente todas las placas y 
estructuras sin marcar, rayar ni dañar la superficie del material
- Perfecto para levantar materiales como acero (inoxidable), aluminio, 
piedra natural, composite, materiales pintados, madera, vidrio, 
plástico, etc.
- Aberturas de boca disponibles de: 0 a 60 mm.
- Los tipos STNMK se suministran con una 
abertura de mordaza ampliada: de 17 a 37 mm.
- Los tipos TNMK-A se suministran con una  abertura de boca 
extragrande ajustable: 0 a 180 mm, escalones ajustables de 20 mm.
- Límite de carga de trabajo (WLL) 500 - 3000kg.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

TSU-TSEU
-  Anilla superior articulada
- Para elevación vertical, transporte y giro de todo tipo de 
placas y estructuras de acero en cualquier posición
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 0-150 mm
- Los tipos TSE se suministran con abertura de mordaza 
ampliada
- Límite de carga nominal de 750 - 30.000 kg 
(límite mayor disponible a petición)
- El límite mínimo de carga nominal es el 10 % del límite 
máximo
Nota: La superficie del material debe tener un nivel de 
dureza máximo de 37 Hr/345 Hb

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

Modelo

Modelo

Abertura de
boca R (mm)

Abertura de
boca R (mm)

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

1,8

3,8

8

8

16

16,5

22

24

27

28

29

41

0 - 13

0 - 25

0 - 35

0 - 35

0 - 25

0 - 45

0 - 32

0 - 50

0 - 40

0 - 55

0 - 55

 0 - 52

750

1.000

2.000

3.000

4.500

4.500

6.000

6.000

7.500

 7.500

9.000

12.000

771T855000

771T865800

771T855601

771T865331

771T865441

771T865301

771T865401

771T865411

771T865601

771T855400

771T855405

771T865901

0.75 TSU

1 TSEU

2 TSEU *

3 TSEU *

4.5 TSU

4,5 TSEU

6 TSU

6 TSEU

7.5 TSU

7.5 TSEU

9 TSU

12 TSU

S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

750

1.000

2.000

3.000

4.500

4.500

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

12.000

47	 30	 203	 100	 37	 37	 10

56	 50	 292	 141	 37	 47	 15

78	 70	 372	 183	 56	 56	 16

78	 70	 372	 183	 56	 56	 16

85	 70	 429	 203	 60	 77	 20

85	 70	 431	 228	 60	 78	 20

114	 78	 528	 225	 78	 78	 32

114	 78	 527	 259	 82	 78	 32

111	 78	 567	 246	 76	 82	 32

111	 78	 560	 267	 70	 86	 32

111	 78	 560	 267	 70	 86	 32

148	 85	 648	 295	 100	 94	 48

ANILLA 
ARTICULADA

T

S

W R

V X

Y

U

6

6

10

6,5

6,5

15

15,5

0.5 TNMK

0.5 STNMK

0.5 TNMK-A

1 TNMK

1.5 TNMK

2 TNMK

3 TNMK

0 - 20

17 - 37

0 - 180

0 - 30

0 - 40

0 - 50

0 - 60

500

500

500

1.000

1.500

2.000

3.000

771T862035

771T862135

771T862005

771T862010

771T862037

771T862038

771T862039

500
500
500

1.000
1.500
2.000
3.000

205	 102	 40	 462	 224	 48	 80	 14
205	 102	 40	 462	 241	 48	 80	 14
242	 143	 40	 410	 235-395	 61	 80	 14
232	 105	 40	 470	 282	 46	 80	 14
232	 105	 40	 470	 282	 46	 80	 14
362	 124	 50	 704	 408	 63	 80	 18
362	 124	 50	 704	 408	 63	 80	 18

H	 S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

T

U

H

S

W

V X

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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TSEU-A
- Para levantar, transportar y girar verticalmente todas las 
placas y estructuras de acero desde todas las posiciones
- Abertura de mordaza ajustable de 0 a 95 mm.
- 3 posiciones diferentes de mandíbula. 
Ajustable por pasos de 30 mm
- Límite de carga de trabajo (WLL) 3000kg. 
Min. WLL es 10% del máximo. WLL
Nota: la superficie de la placa del material debe tener un nivel 
de dureza de máx. HrC 37/345 Hb

GARRA VERTICAL TSMP-TSEMP

GARRA ELEVACIÓN ARTICULADA GRAN ABERTURA TSEU-A

APLICACIÓN: CHAPAS RIGIDAS
- Para levantar, transportar y girar verticalmente todas las placas y 
estructuras de acero
- Aberturas de boca disponibles de 0 a 100 mm.
- Los tipos TSEMP / STSMP se suministran con una abertura de la 
boca ampliada
- Límite de carga de trabajo de 750 a 9000 kg 
- Min. WLL es 10% del máximo WLL
Nota: la superficie de la placa del material debe tener un nivel de 
dureza máx. HrC 37/345 Hb

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

1,7

3,5

7

7

15

16

19

21

24

26

27

37

Modelo

Modelo

0.75 TS

1 TSE

2 TSE 

3 TSE 

4.5 TS

4.5 TSE

6 TS

6 TSE

7.5 TS

7.5 TSE

9 TS

12 TS

Abertura de
boca R (mm)

Abertura de
boca R (mm)

0 - 13

0 - 25

0 - 35

0 - 35

0 - 25

0 - 45

0 - 32

0 - 50

0 - 40

0 - 55

0 - 55

0 - 52

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

750

1.000

2.000

3.000

4.500

4.500

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

12.000

771T850000

771T850880

771T850901

771T850331

771T850441

771T850451

771T850301

771T851411

771T850401

771T851501

771T851551

771T850501

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

47

56

78

78

85

114

114

111

111

111

114

111

111

30

45

64

64

70

75

75

75

75

75

75

75

75

307

403

516

516

650

760

760

800

792

792

756

695

792

100

141

183

183

228

225

259

246

267

267

275

312

312

37

37

56

56

60

78

82

76

70

70

70

70

70

37

47

56

56

78

78

78

82

86

86

78

86

86

10

15

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

750

1000

2000

3000

4500

6000

6000

7500

7500

9000

6000

7500

9000

S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

103 TSEU-A 0 - 953000771T863300

300 79 70 373 183-243 51 77 16

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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OTRAS GARRAS VERTICALES

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

GARRA VERTICAL NAVAL GRAN ABERTURA TSHP
- Para elevación vertical, manipulación y transporte de estructuras de construcción naval, placas de acero y estructuras de Holland Profile (HP)
- Garras de elevación de torno.
- Abertura de mordaza TSHP de 0 a 80 mm.
- Abertura de mordaza ajustable TSHP-A disponible de: 0 a 155 mm
- TSHP / TSHP-A Límite de carga de trabajo (WLL) 1000 - 1500kg
- Mayor WLL disponible bajo pedido. Min. WLL es 10% del máximo.

GARRA ELEVACIÓN BASTIDORES TUBO TCK
- Para elevación vertical y transporte de estructuras en las que se emplean tubos cuadrados 
como bastidor, por ejemplo, unidades móviles, etc. Cuando se carga la garra, las levas se retiran 
lateralmente agarrando los laterales del tubo cuadrado
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 62 y 70 mm
- Límite de carga nominal de 3.000 kg. El límite mínimo de carga nominal es el 10 % del límite 
máximo
- Nota: La superficie del material debe tener un nivel de dureza máximo de 37 Hr/345 Hb

GARRA ELEVACIÓN CHAPAS FINAS TJP-TJPU
- Diseñadas para la elevación de láminas metálicas (finas) sin carga nominal.

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

Modelo

Modelo

Abertura de
boca R (mm)

Abertura de
boca R (mm)

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y

19

19

18

0 - 80

0 - 80

0 - 155

1000

1500

1500

771T860110

771T860111

771T860155

1 TSHP

1.5 TSHP

1.5 TSHP-A

1000

1500

1500

207

207

160

70

70

70

520

520

523

257

257

256-333

41

41

62

68

68

66

16

16

16

Peso
(Kg)

Código Modelo Abertura de
boca R (mm)

CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg) U	 X	 H	 T	 Y	 V

6,962-703000771T810000 3 TCK

3000 449 60 200 70 16 100

1,9

2

3,8

0 - 13

0 - 13

0 - 20 

250

250

1000

771T870700

771T870710

771T870800

0.25 TJP

0.25 TJPU

1 TJP

250

250

1000

54

54

56

30

30

45

202

202

260

113

113

137

50

50

48

37

37

45

10

10

15

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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GARRAS DE ELEVACIÓN HORIZONTAL 
GARRA HORIZONTAL FHX
- Para elevación horizontal y transporte de placas de acero y otros 
materiales rígidos
- Las garras de elevación Terrier FHX deben 
utilizarse siempre en parejas (o varias parejas)
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 
0 y 150 mm
- Los tipos FHSX se suministran con abertura de mordaza ampliada
- Límite de carga nominal de 1.000 - 25.000 kg por pareja (límite 
mayor disponible a petición)

GARRA ELEVACIÓN CHAPAS FLEXIBLES EN HORIZONTAL TDH
- Para elevación horizontal y transporte de chapas que se balancean o doblan al ser elevadas
- Las garras de elevación Terrier TDH siempre deben usarse en pares (o varias parejas)
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 50 mm.
- Límite de carga nominal de 1.000 - 6.000 kg.

Peso
(Kg)

Código Modelo Abertura de
boca R (mm)

CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg) V	  S 	  W	  T	  H	  X	  U	  Y

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

2,6

7

8

13

14

19

19

19

30

33

771T953100

771T953200

771T953300

771T953400

771T953600

771T953800

771T953010

771T953012

771T953015

771T953025

1.000

2.000

3.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

15.000

25.000

 0 - 35

 0 - 60

 0 - 60 

 0 - 60 

 0 - 60 

0 - 60

0 - 60

0 - 60

0 - 60

0 - 60

1 FHX

2 FHX

3 FHX

4 FHX

6 FHX

8 FHX

10 FHX

12 FHX

15 FHX

25 FHX

1000

2000

3000

4000

6000

8000

10000

12000

15000

25000

140

180

180

220

220

225

225

225

262

262

99

118

118

145

145

135

135

135

147

147

10

15

20

25

25

35

35

35

35

40

25

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30.5

30,5

43

43

11,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

21,5

21,5

65

90

90

105

110

120

120

120

160

175

188

287

291

304

307

336

336

336

344

349

15

16

16

20

20

30

30

30

35

35

T
H

U

V

X
W

S

Y
Peso
(Kg)

Código
Modelo Abertura de

boca R (mm)
CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg) V	 S	 W	 T	 H	 X	 U	 Y

1 TDH

2 TDH

4 TDH

6 TDH

0 - 15

0 - 35

0 - 50

0 - 50

2,5

8

18

18

1.000

2.000

4.000

6.000

771T970100

771T970200

771T970400

771T970600

1.000

2.000

3.000

4.000

140	 99	 10	 22.5	 13.5	 65	 167	 15

180	 114	 20	 26	 14	 90	 233	 15

235	 129	 30	 40	 25	 130	 304	 20

235	 129	 30	 40	 25	 130	 304	 20

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRECIOS:

TEL. 932 895 474  ·  INFO@CFBLASANT.COM

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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GARRA HORIZONTAL TPH/TPH-HD
- Para descargas horizontales y transporte de tuberías de acero y hormigón sin causar daños en el producto
- La versión TPH-HD se ha diseñado especialmente para su utilización en condiciones extremas (por ejemplo, carga y descarga de barcos)
- Las garras de elevación Terrier TPH deben utilizarse siempre en parejas
- Aberturas de mordaza disponibles hasta 70 mm
- Límite de carga nominal de 1.500 - 60.000 kg por pareja 
  (límite mayor disponible sobre petición)
- Límite de carga nominal de 1.000 - 6.000 kg.

PINZAS PARA VIGAS
- Aplicación versátil como abrazadera de tracción y elevación 
o como punto de aparejo.
- Fácil de usar y amplia área de sujeción.
- Ajustable individualmente girando el perno roscado.
- Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. 
- Suministrado con certificado de prueba

SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

GARRA ELEVACIÓN HORIZONTAL DE TUBOS

GARRAS ESPECIALES

TPH
TPH-HD

T

U
R

W

V

X

Y

S
TY

X

R

W

U

V

S

TPH

TPH-HD

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

Modelo

Modelo

Abertura de
boca R (mm)

Abertura de
boca R (mm)

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

Modelo V	  S 	  W	  T	  H	  X	  U	  Y

771T960150

771T960300

771T960400

771T960600

771T960800

771T960810

771T965050

771T965100

40

40

50

50

70

70

60

60

2

2

3

3

3,4

7

6,7

9,7

1.500

3.000

4.000

6.000

8.000

10.000

5.000

10.000

1.5 TPH

3 TPH

4TPH

6TPH

8 TPH

10 TPH

5 TPH-HD

10 TPH-HD

TPH

TPH

TPH

TPH

TPH

TPH

TPH-HD

TPH-HD

1.500

3.000

4.000

6.000

8.000

10.000

5.000

10.000

120	 70	 50	 185	 16	 41	 25

120	 70	 50	 185	 16	 41	 25

140	 70	 58	 204	 26	 41	 25

140	 70	 58	 204	 26	 41	 25

140	 70	 58	 224	 26	 45	 25

140	 70	 58	 224	 26	 85	 45

271	 100	 85	 230	 26	 80	 20

271	 100	 85	 230	 26	 80	 30

DELTA

587DC100001

587DC100002

587DC100003

587DC100005

587DC100010

587DC100020

PINZA VIGAS 1T

PINZA VIGAS 2T

PINZA VIGAS 3T

PINZA VIGAS 5T

PINZA VIGAS 10T

PINZA VIGAS 20T

1.000

2.000

3.000

5.000

10.000

20.000

75-220

75-220

80-320

80-320

90-320

90-370

3,8

4,6

9,0

11,0

16,0

39,6

1.000

2.000

3.000

5.000

10.000

20.000

180 	 360 	 215 	 102 	 155 	 5 	 74	 22

180 	 360	  215 	 102 	 155 	 6 	 76 	 22

235	  490 	 260 	 140 	 225 	 8	  103 	 24

235 	 490 	 260 	 140 	 225 	 10 	 110 	 28

320 	 505 	 260 	 170 	 225 	 12	  120 	 40

512 	 713 	 431	  315 	 361 	 16 	 196 	 70

A min	  A max	  B	  C min 	 C max	  D 	 E 	 F

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES

Calidad

SERIE

ECONÓMICA
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

GARRA ROSCADA PARA VIGAS Y TUBOS TSCC
- Para elevación vertical y horizontal y transporte de 
una amplia variedad de estructuras de acero
- También puede conectarse en forma invertida 
y utilizarse como punto de elevación
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 100 mm
- Los tipos TSCC-W se suministran con abertura de 
mordaza ampliada
- Límite de carga nominal de 500 - 6.000 kg
- Sin carga nominal mínima

GARRA ELEVACIÓN DE BIDONES TVKH
- Para elevación vertical y horizontal y 
transporte de una amplia variedad de 
estructuras de acero
- También puede conectarse en forma 
invertida 
y utilizarse como punto de elevación
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 
0 y 100 mm
- Los tipos TSCC-W se suministran con 
abertura de mordaza ampliada
- Límite de carga nominal de 500 - 6.000 kg
- Sin carga nominal mínima

GARRA ELEVACIÓN DE BIDONES TUMBADOS TVSH
- Diseñadas para elevación, manipulación y 
transporte de bidones, debiendo estar los bidones 
en posición tumbados
- Aplicación de una única garra en bidones vacíos o 
llenos
- Durante la elevación y el transporte, el centro de 
gravedad del bidón siempre se encuentra debajo del 
punto de elevación
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 
500 y 900 mm
- Límite de carga nominal de 600 kg

GARRAS ESPECIALES
Peso
(Kg)

Código

ModeloCódigo Abertura de
boca R (mm)

CMU
(Kg)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

H

U

I

X
V

Z

S

T

500

1.000

1.500

3.000

6.000

1.000

3.000

27

46

46

60

75

46

54

25

38

46

50

100

45

50

82

128

140

184

249

190

191

211

204

232

278

390

273

291

158

210

220

280

446

258

250

108

175

150

190

296

225

215

26

46

40

46

70

50

60

27.5

42

42

50

63

42

49

18

44

29

38

60

88

76

S I W V Z U H T X

771T900500

771T901000

771T901500

771T903000

771T906000

771T862711

771T862731

1

3,6

3,5

7,8

22

6,3

7,8

0 - 35

0 - 40

0 - 40

0 - 60

0 - 100

50 - 100

25 - 75

500

1.000

1.500

3.000

6.000

1.000

3.000

0.5  TSCC

1 TSCC

1.5  TSCC

3 TSCC

6 TSCC

1 TSCC-W

3 TSCC-W

Peso
Kg

Peso
Kg

Abertura de 
boca (mm)

Abertura de 
boca (mm)

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

Modelo

Modelo

Código

Código

(MM)

(MM)

U

U

V

V

S

S

T

T

X

X

Y

Y

765 434 305 50 100 10771T828100 70 - 25600TVKH

S

U

T Y 

C

R

V

T 
MAX.

S

X

Y 

771T828200 7500-900600 475 230 1080 50 82 10TVSH

Calidad Calidad

GARANTIA
1 AÑO
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN GARRAS Y PINZAS DE CARGA

GARRA ELEVACIÓN BIDONES TVK
- Diseñada para elevación, manipulación y 
transporte seguro de bidones de acero
- Aplicación de una única garra en bidones 
estancos vacíos o llenos
- Los bidones llenos abiertos se deben elevar 
empleando dos garras con una eslinga de dos 
ramales
- Aberturas de mordaza disponibles entre: 
0 y 17 mm
- Límite de carga nominal de 500 kg

- Todas las piezas de repuesto, están disponibles por separado o como conjuntos de reparación. Consulte a CFB. 
Cuando cualquier pieza está deteriorada, no utilice la/las pinza/pinzas y envíelas para su reparación en        
Disponemos en stock de Kits de reparación de los modelos más habituales.

GARRAS ESPECIALES

OTROS MODELOS

-KITS A MONTAR POR CFB (TALLER AUTORIZADO)

X

YV

U

T

771T828000 1,30 - 17500 121 96 12 28 15TVK

Peso
Kg

Abertura de 
boca (mm)

CMU
(Kg)

ModeloCódigo
(MM)

U V T X Y

TBC TTL TBLC

PARA VIGAS HASTA 10 T PARA TUBOS HORMIÓN HASTA 1 T PARA TUBOS DE 0,5 T A 3 T PARA BLOQUES DE 0,5 A 3 T

FSV DISPONIBLE EN COLOR 
NEGRO

Código: DC.0.010DB 

A. Conjunto de leva
B. Conjunto 
de palanca de 
bloqueo.

C. Resorte 
de bloqueo

D. Pasador 
de leva

E. Pivote completo F. Pasador de grillete

G. Anilla de elevación 
para los modelos TS, 
STS, MP

H. Anilla de 
elevación para 
los modelos 
TSU, TSEU

I. Articulación 
para los modelos 
TSMP, STSMP

J. Pasador de 
articulación 
para el mode-
lo MP

L-N. Leva para 
el modelo FHX

M-O. Pasador 
de leva para el 
modelo FHX

CONJUNTO DE REPARACIÓN

M. Pasador 
de leva para 
el modelo 
FHX

O. Pasador de 
leva para el 
modelo FHSX

N. Leva para 
el modelo 
FHSX

Calidad

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES



143WWW.CFBLASANT.COM

SERVICIO DE REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS» 

Cilindros y 
Bombas
Hidráulicas

Gatos
Hidráulicos

Pinzas y
Garras
 

 

Equipos
Grandes
Cargas

 
Cojines de
Elevación
y Cojines
transportadores
por Aire

Polipastos
 

Cabrestantes

SERVICIOS SAT - SERVICIO REPARACIÓN

 



 



 

**CARGO FLET BLASANT,S.L.  BARCELONA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

MARE DE DÉU DE NÚRIA 4

N.I.F.:B-60267291

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.BARCELONA

FECHA

Nº DOCUMENTO

Nº CLIENTE
N.I.F.

Nº VENDEDOR

0

08/10/13
134181

4067
B60267291

0

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PEDIDO SR. XXXX XXXXX
20210200

GROMMET 102MM CMU 217.405KG

2,00

ESLINGA GROMMET 102MM GALV

7X6X36WS+CW EN 1341-3
LONGITUD..... 6.0000    MM
DESARROLLO... 12.000    MM
CMU 217.405 KG SF 4.086
PESO UNITARIO.... XXXXX KG

DECLARACION DE CONFORMIDAD a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE 

Declaramos por la presente que el equipo arriba designado ha sido concebido, fabricado y comercializado en toda conformidad 

con las exigencias fundamentales en materia de seguridad y salud en las normativas indicadas. 

El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.

Normativas: · Cadenas grado 80 (EN 818-2 ó ISO3076)  · Eslingas de cadena (EN1677-1/2/3/4)  · Accesorios (ISO 8539-1986) 

· Cables y eslingas de cable con sus accesorios (ISO 7531 y EN13414-1) 

· Pinzas, balancines, ganchos C e Imanes (EN13155 ó UUV18 "VBG9A") 

· Eslingas de poliester planas (UNE-EN 1492-1) y tubulares (UNE-EN 1492-2) · Sistemas de trincaje (EN 12195-2) 

· Eslingas textiles uso no reutilizable (Sin marcado CE, norma UNE 40901:2007, 

  en ausencia de la correspondiente norma armonizada europea) 

· Cáncamos giratorios DSS y DSR (EN ISO 12100-1 y 2, EN ISO 13852, EN 1677-1) 

· Cables Arcelor Mittal (76/434/CEE y 73/361/CEE  - NF EN 10 204) 

Certificación: CARGO FLET BLASANT,S.L. tiene implantado un sistema de gestión de calidad segun la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008, registrado por LRQA,LTD con el nº: SGI 3201148                

· Este certificado ha sido validado a través de nuestro sistema informático por el Sr.E.B.

CERTIFICACIONESETIQUETAS 
REVISIONES

MANUALES DE USO 
Y MANTENIMIENTO

BANCO DE
PRUEBAS HOMOLOGADO
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