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ESLINGAS DE CABLE 
ACCESORIOS

TODOS LOS MODELOS ESTÁN 
DISPONIBLES PARA DESCARGA EN 

LA WEB CON LOS DETALLES 
TÉCNICOS

WWW.CFBLASANT.COM

ESLINGAS ESPECIALES

PRENSAS MANUALES - CASQUILLOS

PRENSAS ELÉCTRICAS HS12 - 120V / HS12 - 230V

PULPOS DE CABLE - GROMMETS - LATIGUILLOS

CASQUILLOS

GRILLETES CON POLEA

ESLINGAS DE CABLE DE ACERO - GROMMETS



192

ESLINGA CABLE DE ACERO
Elemento resisitente y flexible, eleborado con cable de acero para colgar carga del gancho 
de un equipo de elevación.

CASQUILLO
Elemento sustitutorio del clásico sujetacable, que une por compresión y con el 
que se realizan las gazas..

GUARDACABO
Componente perfilado destinado a insertarse en un ojal de cable o 
cuerda,  para protegerlo del contacto con los accesorios utilizados..

ESLINGA CIRCULAR
Elemento resistente y flexible con forma circular, elaborado con cable de acero  y 
casquillos prensados para colgar carga del gancho de un equipo de elevación.

PLACA IDENTIFICACIÓN
Elemento obligatorio utilizado en sistemas de elevación, eslingas y pulpos, donde se muestra la CMU 
(Kg) - Nº de ramales - diámetro del cable etc... En las eslingas se marca en uno de los casquillos..

GROMMET
Elemento resistente y flexible con forma circular, elaborado con varios cables de acero 
y trenzados para colgar cargas del gancho de un equipo de elevación.

CABLE ANTI-LATIGAZOS
Eslinga utilizada para evitar daños en caso de fallo o rotura, en elementos a presión

PULPOS CABLE
Conjuntos formados por 2-3 y 4 ramales de eslingas de cable de acero, con accesorios..

MANGUITO DE TIRO
Material trenzado en forma de tubo para arrastre de cable de acero, tuberías, etc...

CABLES TÉCNICOS
Cables industriales con topes en los extremos.

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
INFORMACIÓN

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS ESLINGAS DE CABLE

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos sera siempre en un lugar 
seco y ventilado, colgados en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura, 
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando las 
placas de marcaje y las CMU en los accesorios.

PELIGRO
ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

ADJUNTAMOS CERTIFICADO DE TODOS LOS PRODUCTOS CFB 
Y COMPRUEBE LAS PLACAS O ETIQUETAS ANTES DE SU UTILIZACIÓN
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ESLINGAS DE CABLE DE ACERO
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Coeficiente relativo al 
número de ramales

KL

0.700

0.850

1.05

1.30

1.55

1.80

2.12

2.70

3.40

4.35

5.20

6.30

7.20

8.40

11.0

14.0

17.0

21.0

25.0

29.0

33.5

39.0

1

0.950

1.20

1.50

1.80

2.12

2.50

3.00

3.85

4.80

6.00

7.20

8.80

10.0

11.8

15.0

19.0

23.5

29.0

35.0

40.0

47.0

54.0

1.4

0.700

0.850

1.30

1.55

1.05

1.80

2.12

2.70

3.40

4.35

5.20

6.30

7.20

8.40

11.0

14.0

17.0

21.0

25.0

29.0

33.5

39.0

1

1.50

1.80

2.25

2.70

3.30

3.85

4.35

5.65

7.20

9.00

11.0

13.5

15.0

18.0

23.5

29.0

36.0

44.0

52.0

62.0

71.0

81.0

2.1

1.05

1.30

1.60

1.95

2.30

2.70

3.15

4.20

5.20

6.50

7.80

9.40

11.0

12.5

16.5

21.0

26.0

31.5

37.0

44.0

50.0

58.0

1.5

1.10

1.40

1.70

2.12

2.50

25.90

3.30

4.35

5.65

6.90

8.40

10.0

11.8

13.5

18.0

22.5

28.5

33.5

40.0

47.0

54.0

63.0

1.6

Eslinga de dos ramales

Diámetro nominal 
del cable (mm)

CMU - CARGA MÁXIMA DE TRABAJO 
(t)

Eslinga de un ramal Eslinga de tres y cuatro ramales Eslinga sin fin

De 0ºa 45º0ºÁngulo con relación a 
la vertical

> 45º a 60º De 0ºa 45º > 45º a 60º 0º

DirectoDirecto Directo Directo Directo Nudo corredizo

*CARGAS DE TRABAJO 
MARCADAS EN CASQUILLO, 
SEGÚN EN 13414-1

Casquillo TKH con orificio 
de inspección

Casquillo acero. Casquillo cobre.Casquillo T.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS ESLINGAS DE CABLE

PRUEBAS 
EN BANCO 
HOMOLOGADO

ESLINGAS DE
CADENA

PAG 145
SERVICIOS

REVISIÓN 
INTEGRAL
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ESLINGAS DE CABLE

MODELOS

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS ESLINGAS DE CABLE

Modelo 1
Doble gaza.

Modelo 2
Gaza y 
guardacabo.

Modelo 3
Doble 
guardacabo.

Modelo 4
Gaza y gancho 
de ojo.

Modelo 5
Guardacabo y 
gancho de ojo.

Modelo 6
Doble gancho 
de ojo.

Modelo 7
Anilla y gancho 
de ojo.

Modelo 8
Circular con 
casquillo.

Modelo 9
Corredera

Modelo 10
Estrobo con gaza 
en un extremo.

Modelo 11
Doble anilla 
metálica.

Modelo 12
Estrobo con 
guardacabo en 
un extremo.

Modelo 13
Gaza sobredimensionada y 
gancho de ojo.

L

L

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

Calidad
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PULPOS DE CABLE

Modelo 1
Pulpo 2 
ramales con 
gaza.

Modelo 2
Pulpo con 
guardacabo.

Modelo 3
Pulpo con ganchos 
de ojo., gancho 
giratorio o gancho 
brisafe.

Modelo 4
Pulpo con 
guardacabos + 
grillete.

Modelo 5
Pulpo con anillas 
metálicas.

Modelo 6
Pulpo con doble 
ramal en cesto.

Modelo 7
Pulpo con doble 
ramal corredera.

Nº de 
ramales.

Diametro 
cable.

CMU
(Carga máxima 
utilizada).

Modelo 12
Eslinga con 
guardacabos + 
grillete.

Modelo 11
Eslinga con 
anillas metálicas.

L

Modelo 9
Eslinga con 
guardacabo.

Modelo 10
Eslinga con 
ganchos de 
ojo.

Modelo 8
Eslinga 2 
ramales con 
gaza.

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS PULPOS DE CABLE

Calidad
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Modelo 1
Pulpo cuatro 
ramales con 
gazas.

Modelo 3
Pulpo cuatro 
ramales con  
anillas metálicas.

Modelo 2
Pulpo cuatro 
ramales con 
ganchos de ojo.

Modelo 4
Pulpo cuatro 
ramales con 
guardacabos.

Gancho de ojo

Gancho brisafe

Gancho giratorio

Nº de 
ramales.

Diametro 
cable.

CMU
(Carga máxima 
utilizada).

L

Modelo 5
Pulpo cuatro ramales 
con guardacabos y 
grilletes.

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN
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PULPOS DE CABLE

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS PULPOS DE CABLE

Calidad
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ESLINGAS DE CABLE GROMMETS

MODELOS:
5
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4,614
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4,35

4,218

4,086

3,954

3,822
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3,558

3,426

3,294

3,162

3,03

15,36

18,59

22,13

25,97

30,12

34,58

39,34

48,79

31,47

76,24

93,26

112,58

134,41

158,98

186,55

217,40

251,87

290,32

333,19

380,98

434,23

493,63

559,92

634,02

20203000

20203300

20203600

20203900

20204200

20204500

20204800

20205400

20206000

20206600

20207200

20207800

20208400

20209000

20209600

20210200

20210800

20211400

20212000

20212600

20213200

20213800

20214400

20215000
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48
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42
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1,05

1,16

1,26

1,37

1,47

1,58

1,68

1,89

2,10

2,31

2,52

2,73

2,94

3,15

3,36

3,57

3,78

3,99

4,20

4,21

4,62

4,83

5,04

5,25

3,068

3,712

4,417

5,184

6,012

6,902

7,853

9,939

12,270

14,847

17,669

20,736

24,049

27,608

31,411

35,460

39,755

44,295

49,080

54,111

59,387

64,908

70,675

76,688

S.F.CMU
(kg)

Código Ø Grommets
(mm)

Ø cable unitario 
(mm)

Circunferencia 
mínima 

(mt)

Peso
 (kg)

Cargo rotura 
mínima

76,84

92,98

110,66

129,87

150,61

172,90

196,72

248,97

307,38

371,92

442,62

519,46

602,46

691,59

786,88

888,31

995,90

1.109,63

1.229,50

1.355,53

1.487,70

1.626,02

1.770,48

1.921,10

LONGITUD

EN 13414-3.
Composición 7x6x36WS - CW
Resistencia específica 
1960 N/mm2

L

DESARROLLO

 



 



 

**CARGO FLET BLASANT,S.L.  BARCELONA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

MARE DE DÉU DE NÚRIA 4

N.I.F.:B-60267291

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.BARCELONA

FECHA

Nº DOCUMENTO

Nº CLIENTE
N.I.F.

Nº VENDEDOR

0

08/10/13
134181

4067
B60267291

0

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PEDIDO SR. XXXX XXXXX
20210200

GROMMET 102MM CMU 217.405KG

2,00

ESLINGA GROMMET 102MM GALV

7X6X36WS+CW EN 1341-3
LONGITUD..... 6.0000    MM
DESARROLLO... 12.000    MM
CMU 217.405 KG SF 4.086
PESO UNITARIO.... XXXXX KG

DECLARACION DE CONFORMIDAD a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE 

Declaramos por la presente que el equipo arriba designado ha sido concebido, fabricado y comercializado en toda conformidad 

con las exigencias fundamentales en materia de seguridad y salud en las normativas indicadas. 

El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.

Normativas: · Cadenas grado 80 (EN 818-2 ó ISO3076)  · Eslingas de cadena (EN1677-1/2/3/4)  · Accesorios (ISO 8539-1986) 

· Cables y eslingas de cable con sus accesorios (ISO 7531 y EN13414-1) 

· Pinzas, balancines, ganchos C e Imanes (EN13155 ó UUV18 "VBG9A") 

· Eslingas de poliester planas (UNE-EN 1492-1) y tubulares (UNE-EN 1492-2) · Sistemas de trincaje (EN 12195-2) 

· Eslingas textiles uso no reutilizable (Sin marcado CE, norma UNE 40901:2007, 

  en ausencia de la correspondiente norma armonizada europea) 

· Cáncamos giratorios DSS y DSR (EN ISO 12100-1 y 2, EN ISO 13852, EN 1677-1) 

· Cables Arcelor Mittal (76/434/CEE y 73/361/CEE  - NF EN 10 204) 

Certificación: CARGO FLET BLASANT,S.L. tiene implantado un sistema de gestión de calidad segun la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008, registrado por LRQA,LTD con el nº: SGI 3201148                

· Este certificado ha sido validado a través de nuestro sistema informático por el Sr.E.B.

 


 


 


**CARGO FLET BLASANT,S.L.  BARCELONA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

MARE DE DÉU DE NÚRIA 4
N.I.F.:B-60267291

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.BARCELONA

FECHA Nº DOCUMENTO Nº CLIENTE N.I.F. Nº VENDEDOR

008/10/13 134181 4067 B60267291 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

PEDIDO SR. XXXX XXXXX

20210200 GROMMET 102MM CMU 217.405KG 2,00
ESLINGA GROMMET 102MM GALV
7X6X36WS+CW EN 1341-3
LONGITUD..... 6.0000    MM
DESARROLLO... 12.000    MM
CMU 217.405 KG SF 4.086
PESO UNITARIO.... XXXXX KG

DECLARACION DE CONFORMIDAD a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE 
Declaramos por la presente que el equipo arriba designado ha sido concebido, fabricado y comercializado en toda conformidad 
con las exigencias fundamentales en materia de seguridad y salud en las normativas indicadas. 
El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.
Normativas: 

· Cadenas grado 80 (EN 818-2 ó ISO3076)  · Eslingas de cadena (EN1677-1/2/3/4)  · Accesorios (ISO 8539-1986) 
· Cables y eslingas de cable con sus accesorios (ISO 7531 y EN13414-1) 
· Pinzas, balancines, ganchos C e Imanes (EN13155 ó UUV18 "VBG9A") 
· Eslingas de poliester planas (UNE-EN 1492-1) y tubulares (UNE-EN 1492-2) · Sistemas de trincaje (EN 12195-2) 
· Eslingas textiles uso no reutilizable (Sin marcado CE, norma UNE 40901:2007, 
  en ausencia de la correspondiente norma armonizada europea) 
· Cáncamos giratorios DSS y DSR (EN ISO 12100-1 y 2, EN ISO 13852, EN 1677-1) 
· Cables Arcelor Mittal (76/434/CEE y 73/361/CEE  - NF EN 10 204) 

Certificación: CARGO FLET BLASANT,S.L. tiene implantado un sistema de gestión de calidad segun la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008, registrado por LRQA,LTD con el nº: SGI 3201148                

· Este certificado ha sido validado a través de nuestro sistema informático por el Sr.E.B.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS ESLINGAS DE CABLE - GROMMETS

SE 

ADJUNTARÁ

CERTIFICADO 

UNITARIO

Calidad
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Cómo medir las longitudes en todos los casos.

HORQUILLA PARA 
PRENSAR ABIERTA

CÁNCAMO CERRADO 
PARA PRENSAR

TERMINAL CERRADO TERMINAL ABIERTO

Podemos efecturar cualquier tipo de tirante/eslinga con terminales.

LONGITUD ÚTIL

CASQUILLO DE ACERO GUARDACABO REDONDO GUARDACABO MACIZO GANCHOS 
ESPECIALES

OTROS PRODUCTOS: ESLINGAS ESPECIALES

CABLES TREMIE PARA PILOTES - LATIGUILLOS

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS ESLINGAS ESPECIALES

600 - 650 - 700 - 800 - 900

600 - 650 - 700 - 800 - 900

600 - 650 - 700 - 800 - 900

6

7

8

Diámetro                   Longitudes 
(mm)                           (mm) 

Longitud
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ESLINGA ANTI “LATIGAZOS”

ESLINGA TEATRO “FOCOS”

OTRAS ESLINGAS O MATERIALES

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ESLINGAS ESLINGAS ESPECIALES

20203000

20203300

20203600

3,18 

4

6,35

430

600

1000

746

1223

2273

10

10

5

CMU
(kg)

Código Ø Cable
(mm)

Longitud 
(mt)

Packaging

200000FS

200001FS

200004FS

200005FS

2x4

3

3

3

20

50

50

50

700

600

700

1000

CMU
(kg)

Código Ø Cable
(mm)

Longitud 
(mt)

Sistema de seguridad para mangueras hidráulicas - Cables de seguridad
Calidad

MANGUITOS DE CABLE 

ESLINGAS PLASTIFICADAS

ESLINGAS TEATRO

CABLES ESTRUCTURALES

PRODUCTOS DE CALIDADA PRECIOS COMPETITIVOS

Calidad

A MEDIDA

Cable de seguridad, efectos iluminación
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Peso 
Unitario

Peso del 
paquete 1 
cartón (kg)

Modelo Diametro de 
cable (mm / 
pulgadas)

Cantidad
(cajas)

Código Carga de seguridad 
usando 2 cables

Carga de 
rotura
 (kg)

Peso neto 
1 caja 
(kg)

Cantidad 
por caja
(piezas)

0,00445

0,00669

0,01129

0,01129

0,01980

3,2

5,0

9,7

9,2

18,3

OS-6A

OS-8A

OS-9A

OS-10A

OS-12A

6 (1/4”)

8 (5/16”)

9 (3/8”)

10 (13/32”)

12 (1/2”)

10

10

10

10

10

591OS6A

591OS8A

591OS9A

591OS10A

591OS12A

0,3

0,5

1,0

0,9

1,8

20

20

20

20

20

556 kg

990 kg

1.250 kg

1.546 kg

2.226 kg

536 kg

956 kg

1.206 kg

1.494 kg

2.150 kg

480 kg

856 kg

1.082 kg

1.338 kg

1.926 kg

2.000

3.150

3.770

5.225

6.920

Casquillos

Casquillos y cables (OS-9A)

30º 60º

CASQUILLOS ARM
PRESIÓN DE SALIDA.

DIAMETRO DE 6 MM - 12 MM (1/4” - 1/2”)
HS12-120V  / HAS12-230V 
HS12-MH120 / HS12-MH230

Caja de  transporte

Cargador de batería
AC120V (HS12-MH120)

Todos los 
tamaños 
de matriz

Calibrador
Para asegurar 
prensado

Batería hibrida de metal-niquel 
(Ni-MH) DC14,4V 3000mAh

Cargador de batería.AC230V 
(HS12-MH230)

Tijeras RC-450
Capacidad de diametro de corte 
12 mm (1/2”) de cable de nucleo 
de fibra

Correa
Destornillador
Para reemplazar 
matriz

Todos los tamaños de matriz Tijeras RC-450
Capacidad de diametro de 
corte 12 mm (1/2”) de cable de 
nucleo de fibra.

Calibrador
Para asegurar 
prensado.

Caja de transporte

Correa
Destornillador
Para reemplazar matriz.

PRENSAS ELÉCTRICAS HS12-120V / HS12-230V

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ESLINGAS PRENSAS - CASQUILLOS

HS12-120V

HS12-230V

Medidas : 433mm(W) X 104mm(D) X 243mm(H) Medidas : 355mm(W) X 90mm(D) X 350mm(H)

ELÉCTRIC O
CON BATERIA

591HS12120V

591HS12230V

591HS12120V

591HS12230V

7.0A

3.6A

6, 8, 9, 10, 12 

(1/4”, 5/14”,3/8”,13/32”,1/2”)

6, 8, 9, 10, 12 

(1/4”, 5/14”,3/8”,13/32”,1/2”)

7,5Kg

6,5Kg

18kg

15,5kg

0.056

0.063

7.0A

3.6A

45 minutes

37 minutes

AC120V

AC230V

14.4V 3000mAh(Ni-MH) / AC120V

14.4V 3000mAh(Ni-MH) / AC230V

Código Voltaje PesoIntensidad Diámetro de cable.
mm (pulgada)

Peso 
embalaje

Modelo Peso 
Unitario

ELÉCTRIC O

ELÉCTRIC O

Código Bateria / Voltaje PesoTiempo de carga Diámetro de cable.
mm (pulgada)

Peso 
embalaje

Modelo Peso 
Unitario

45 minutes
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CORTAR PRENSAR

1. Cortar un cable 2. Colocar el cable a través 
del casquillo

3. Hacer un ojal con el cable 4. Concretar longitud del ojal 
del cable

5. Prensar casquillo Forma correcta de prensar casquillo Tiempo de prensado por casquillo Comprobar prensado

Si el casquillo 
pasa a través 

del regulador, el 
prensado esta 

completado.

Posición de prensado 3 puntos de prensado.

PRENSAS MANUALES HSC

Como prensar

HSC-350

HSC-600

HSC-600BB

HSC-350.
Capacidad de corte: 3,5 mm (1/8”)
Capacidad de prensado: 1,5 mm - 3,5 mm (1/16” / 1/8”)w

HSC-600.
Capacidad de corte: 5 mm (3/16”)
Capacidad de prensado: 1,5 mm - 5 mm (1/16” / 3/16”)

HSC-600BB.
Capacidad de corte: 5 mm (3/16”)
Capacidad de prensado: 1,5 mm - 5 mm (1/16” / 3/16”)
Apto para grandes volumenes de trabajo.

Util de ambas formas, cortando y prensando.
La mandibula tiene una función de corte de cable

591HSC350

591HSC600

591HSC600BB

430

650

540

1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0 / 3,5  ( 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” -)

1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 ( 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” - 5/32” 3/16”)

1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 ( 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” - 5/32” 3/16”)

1,1

2,5

5,2

15,3

18,2

25,2

12

6

4

HSC-350

HSC-600

HSC-600BB

Código Longitud 
total (mm)

Capacidad en diametro de cable (mm/pulgada) Peso neto 1 
pieza (kg)

Peso de 
paquete 1 
cartón (kg  

CantidadModelo Peso 
Unitario

0,04185

0,03819

0,10157

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ESLINGAS PRENSAS MANUALES

PRUEBAS 
EN BANCO 
HOMOLOGADO

PRODUCTO A
MEDIDA

GRILLETES
 Y ACCESORIOS

PAG 228
SERVICIOS
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Modelos Herramientas
OS - 1A · 1B · 2A ·2B ·3A · 3B

Modelos Herramienta
OS - 4A · 5A

Modelos Herramienta
OS - 6A · 8A

HSC-600BB

HSC-600

HSC-350

HSC-600BB

HSC-600

HS-1000

Peso 
Unitario

Peso del 
paquete 1 
cartón (kg)

Modelo Diametro de 
cable (mm / 
pulgadas)

Cantidad
(cajas)

Código Carga de seguridad usando 2 cables Carga de 
rotura
 (kg)

Peso 
neto 

1 caja 
(kg)

Cantidad 
por caja
(piezas)

0,02052

0,02052

0,02867

0,02228

0,02228

0,02228

0,03097

0,04111

0,0445

0,069

5,5

5,0

8,5

7,6

7,8

7,1

9,5

12,9

3,2

5.0

OS-1A

OS-1B

OS-2A

OS-2B

OS-3A

OS-3B

OS-4A

OS-5A

OS-6A

OS-8A

1,5 (1/16”)

2 (5/64”)

2,5 (3/32”)

2,8 (7/64”)

3 (1/8”)

3,5 (-)

4 (5/32”)

5 (3/16”)

6(1/4”)

8(5/16”)

120

120

120

120

60

60

60

60

10

10

591OS1A

591OS1B

591OS2A

591OS2B

591OS3A

591OS3B

591OS4A

591OS5A

591OS6A

591OS8A

0,03

0,03

0,06

0,05

0,11

0,10

0,13

0,18

0,3

0,5

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

56 kg

96 kg

152 kg

182 kg

220 kg

280 kg

282 kg

446 kg

556kg

990kg

54 kg

92 kg

148 kg

176 kg

212 kg

270 kg

272 kg

430 kg

536 kg

956 kg

48 kg

82 kg

132 kg

158 kg

190 kg

242 kg

244 kg

386 kg

480 kg

856 kg

200

374

551

630

725

840

955

1.651

2.000

3.150

Casquillos

30º 60º

CASQUILLOS ARM

OTROS MATERIALES, CABLES TÉCNICOS

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ESLINGAS CASQUILLOS CABLES TÉCNICOS

Cables para industria del automóvil Sector construcción - Aplicaciones industriales - Maquinaria agrícola - Deportes - Luminarias - Arquitectura - 
etc,...consúltenos.
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A

C

D

B
F

E

GRILLETES CON POLEA

12	 51	 94	 35	 32	 170	 28

17	 60	 127	 42	 38	 200	 33

25	 74	 140	 50	 45	 240	 40

35	 83	 171	 57	 50	 280	 42,5

704114CAMP

704112CAMP

704134CAMP

704002CAMP

A	 B	 C	 D	 E	 F
(mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	     (mm)

CMUCódigo (toneladas)

GRILLETE RECTO PASADOR PASANTE CON TUERCA Y CLAVIJA G2150

ADECUADOS PARA CENTRAR CARGAS 
CON ESLINGAS DE CABLE

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ESLINGAS GRILLETES
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 



 



 

**CARGO FLET BLASANT,S.L.  BARCELONA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

MARE DE DÉU DE NÚRIA 4

N.I.F.:B-60267291

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.BARCELONA

FECHA

Nº DOCUMENTO

Nº CLIENTE
N.I.F.

Nº VENDEDOR

0

08/10/13
134181

4067
B60267291

0

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PEDIDO SR. XXXX XXXXX
20210200

GROMMET 102MM CMU 217.405KG

2,00

ESLINGA GROMMET 102MM GALV

7X6X36WS+CW EN 1341-3
LONGITUD..... 6.0000    MM
DESARROLLO... 12.000    MM
CMU 217.405 KG SF 4.086
PESO UNITARIO.... XXXXX KG

DECLARACION DE CONFORMIDAD a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE 

Declaramos por la presente que el equipo arriba designado ha sido concebido, fabricado y comercializado en toda conformidad 

con las exigencias fundamentales en materia de seguridad y salud en las normativas indicadas. 

El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.

Normativas: · Cadenas grado 80 (EN 818-2 ó ISO3076)  · Eslingas de cadena (EN1677-1/2/3/4)  · Accesorios (ISO 8539-1986) 

· Cables y eslingas de cable con sus accesorios (ISO 7531 y EN13414-1) 

· Pinzas, balancines, ganchos C e Imanes (EN13155 ó UUV18 "VBG9A") 

· Eslingas de poliester planas (UNE-EN 1492-1) y tubulares (UNE-EN 1492-2) · Sistemas de trincaje (EN 12195-2) 

· Eslingas textiles uso no reutilizable (Sin marcado CE, norma UNE 40901:2007, 

  en ausencia de la correspondiente norma armonizada europea) 

· Cáncamos giratorios DSS y DSR (EN ISO 12100-1 y 2, EN ISO 13852, EN 1677-1) 

· Cables Arcelor Mittal (76/434/CEE y 73/361/CEE  - NF EN 10 204) 

Certificación: CARGO FLET BLASANT,S.L. tiene implantado un sistema de gestión de calidad segun la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008, registrado por LRQA,LTD con el nº: SGI 3201148                

· Este certificado ha sido validado a través de nuestro sistema informático por el Sr.E.B.

CERTIFICACIONESETIQUETAS 
REVISIONES

MANUALES DE USO 
Y MANTENIMIENTO

BANCO DE
PRUEBAS HOMOLOGADO

SERVICIOS SAT - SERVICIO REPARACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS» 

Cilindros y 
Bombas
Hidráulicas

Gatos
Hidráulicos

 

Equipos
Grandes
Cargas

 
Cojines de
Elevación
y Cojines
transportadores
por Aire

Polipastos

Cabrestantes

Eslingas de
Poliester
Cricas

 
 

Tensores, 
Cadenas y 
pulpos de 
grado 
80 -100 - 120 

4455ºº

222200

tt

tt

6600ºº

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

Pinzas y
Garras

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN
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FOTOS APLICACIONES PRODUCTO

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ESLINGAS APLICACIONES


