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SISTEMAS 
DE PESAJE INDUSTRIAL

TODOS LOS MODELOS ESTÁN 
DISPONIBLES PARA DESCARGA EN 

LA WEB CON LOS DETALLES 
TÉCNICO

WWW.CFBLASANT.COM

DINAMÓMETROS

GRILLETES PESADORES INALÁMBRICOS

GANCHOS PESADORES - OTROS DINAMÓMETROS

OTROS PRODUCTOS
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MANUTENCIÓN SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL

CONOCIMIENTO DE MATERIALES INFORMACIÓN

DINAMÓMETRO
Instrumento para medir fuerzas o para calcular el peso de cualquier producto fabricado.

GANCHO PESADOR
Es un dispositivo mecánico o electrónico que sirve para pesar objetos que se puedan colgar 
del gancho o anilla

GRILLETE PESADOR
Inclusión en grillete de alta resistencia en una célula de carga para calcular el peso de 
cualquier producto fabricado..

CÉLULA DE CARGA
Una célula de carga (o celda de carga) es un transductor que convierte la fuerza aplicada 
sobre ella en una señal eléctrica medible

» 

» 

» 

» 

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos sera siempre en un lugar 
seco y ventilado, colgados en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura, 
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando las 
placas de marcaje y las CMU en los accesorios.

PELIGRO ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

ADJUNTAMOS CERTIFICADO DE TODOS LOS PRODUCTOS CFB 
Y COMPRUEBE LAS PLACAS O ETIQUETAS ANTES DE SU UTILIZACIÓN
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DINAMÓMETRO LOADLINK PLUS
El dispositivo de cálculo de fuerzas con visualizador integral.
En producción desde 1979, ésta es la última versión de este 
producto conocido alrededor del mundo.
Todos los Loadlink Plus tienen control de boton para: tara, unidades 
de peso (kg, lbs, kN y toneladas), mantenimiento de picos, tara 
preconfigurada, alarma audible y contador de sobrecarga.
La salida remota esta diseñada para compatibilizar conexiones con 
nuestra gama de accesorios.
Todos los modelos se suministran con maletín de transporte y 
almacenamiento.

 NOTA: LOS GRILLETES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO.

751LLP2T5

2,5tn

0,001tn

1,4 Kg

5:1

204,0

43,0

101,0

146,0

24,5

47,5

19,0

19,0

3/4”

3,25t

751LLP5T

5tn

0,001tn

2 Kg

5:1

249

43

101

165

38

66

32

25

1”

6,25t

751LLP12T

12tn

0,002tn

3,2 Kg

5:1

305,0

47,0

101,0

193,0

47,5

35

13/4”

12t

751LLP25T

25tn

0,005tn

5 Kg

5:1

340

60

115

215

55

51 

2”

25t

751LLP35T

35tn

0,005tn

8,6 Kg

5:1

393

75

126

225

60

57 

21/4”

35t

751LLP50T

50tn

0,01tn

11,5 Kg

5:1

424

75

163

230

76

57

21/4”

55t

751LLP75T

75tn

0,01tn

16 Kg

5:1

470

75

202

260

76

70

23/4”

85t

751LLP100T

100tn

0,05tn

34 Kg

5:1

608

99

255

320

109

83

31/4”

120t

751LLP150T

150tn

0,05tn

46 Kg

4:1

670

99

303

360

109

95

33/4”

150t

751LLP200T

200tn

0,1tn

72 Kg

5:1

700

144

320

350

132

121

43/4”

200t

751LLP250T

250tn

0,1tn

72 Kg

4:1

700

144

320

350

132

127

5”

250t

Modelo LLP1T LLP2T5 LLP5T LLP12T LLP25T LLP35T LLP50T LLP75T LLP100T LLP150T LLP200T LLP250T LLP300T

751LLP300T

300tn

0,1tn

118 Kg

5:1

806

150

426

350

160

152 3/4”

6”

300t

751LLP1T

1.                  

000 Kg

0,5 Kg

1,4 Kg

12:1

204,0

43,0

101,0

146,0

24,5

47,5

19,0

19,0

3/4”

3,25t

9v PP3

80 horas continuadas

6 digitos 25mm / 1” LCD

-10°C to +50°C / 14°F to 122°F

+/- 0,3% 

IP65 / NEMA 6

G2130 G2140

No relevante en esta capacidad

Código

Capacidad

Resolución

Peso

Factor de seguridad

Tipo de batería

Vida útil

Tipo de visualización

Protección

Exactitud

Protección

Dimensión A

Dimensión B

Dimensión C

Dimensión D

Dimensión Ø E

Dimensión F

Dimensión G

Grilletre Crosby

Ø eje del grillete

Tamaño de grillete

MANUTENCIÓN SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL

PRUEBAS 
EN BANCO 
HOMOLOGADO

REPUESTOS
ORIGINALES

GRILLETES LIRA 
HASTA 1000 T

PAG 177

SERVICIOS

Calidad Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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DINAMÓMETRO RADIOLINK PLUS
Versión radio de la popular Loadlink con 700 
metros de alcance. 
Suministrada con un mando, display con lectura 
de carga, de fácil manejo con botón de función 
de tara para pesaje y encendido/apagado, y 
función de mantenimiento de pico.
El enlace por radio esta equipado con baterías 
alcalinas estándar y no tiene antena externa. 
Calibrado en kg o toneladas. Se pueden 
suministrar otras unidades bajo pedido.
También se podrá conectar a un PC usando 
nuestro paquete de software con “controlador 
desde escritorio”.
Todos los modelos se suministran con maletín 
para transporte y almacenamiento.

NOTA: LOS GRILLETES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO.

Código

Capacidad

Resolución

Unidades

Peso

Factor de 

seguridad

Tipo de batería

Vida útil

Tipo de

 visualización

Protección

Temperatura de 

trabajo

Precisión

Frecuencia

Distancia

Volumen de datos

Dimensión A

Dimensión B

Dimensión C

Dimensión D

Dimensión E

Dimensión F

Dimensión G

Grilletre Crosby

Ø eje del grillete

751RLP2T5

2,5tn

0,001tn

te

1,4 Kg

5:1

204,0

43,0

101,0

146,0

24,5

47,5

19,0

19,0

751RLP5T

12tn

0,001tn

tn

3,2 Kg

5:1

249

43

101

165

38

25

751RLP12T

5tn

0,002tn

tn

2 Kg

5:1

305,0

47,0

101,0

193,0

47,5

66

32

35

751RLP25T

25tn

0,005tn
tn

5 Kg

5:1

340

60

115

55
215

51

751RLP35T

50tn

0,005tn

tn

11,5 Kg

5:1

393

75

126

225

60

57/70

751RLP50T

35tn

0,01tn

tn

8,6 Kg

5:1

424

75

163

230

76

57

751RLP100T

100tn

0,05tn

tn

34 Kg

4:1

608

99

255

320

109

83

751RLP150T

150tn

0,05tn

tn

46 Kg

4:1

670

99

303

360

109

95

751RLP200T

200tn

0,1tn

tn

72 Kg

5:1

700

144

320

350

132

121

751RLP300T

300tn

0,1tn

tn

118 Kg

4:1

700

144

320

350

132

152

Modelo RLP1T RLP2T5 RLP5T RLP12T RLP25T RLP35T RLP50T RLP75T RLP100T RLP150T RLP200T RLP250T RLP300T

751RLP1T

1.000Kg

0,5 Kg

Kg

1,4 Kg

12:1

204,0

43,0

101,0

146,0

24,5

47,5

19,0

19,0

751RLP250T

250tn

0,2tn

tn

72 Kg

3:1

930

150

570

450

200

127

G2130 G2140

Mando a distancia 2 x AA / Dinamómetro 4 x AA 

Batteries

Mando a distancia 60 horas / Dinamómetro 1200 horas continuas

LCD de 6 dígitos de 25 mm / 1 “

-10 ° C a + 50 ° C / 14 ° F a 122 ° F

± 0.3% de la carga aplicada

2.4 GHz

700 metros / 2300 pies

3 Hz: se pueden pedir hasta 200 Hz para aplicaciones de monitoreo dinámico de carga

IP67 / NEMA 6

751RLP75T

75tn

0,01tn

tn

16 Kg

5:1

470

75

202

260

76

70

No relevante en esta capacidad

MANUTENCIÓN SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL

Calidad Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRECIOS:

TEL. 932 895 474  ·  INFO@CFBLASANT.COM
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GRILLETE PESADOR INALÁMBRICO
Grillete pesador inalámbrico lira, simple de instalar y con una capacidad 
de entre 3,25 a 120 toneladas y disponible hasta1.550 toneladas.
El WLS es fabricado a partir del líder de la industria de Crosby
Ancla 2130 de aleación de carbono y 2140 de tipo perno
Grilletes (3.25te - 120te) y la aleación GN H10
Grillete de anclaje tipo perno (200 dientes en adelante).

Código

Capacidad

Resolución

Unidades

Peso

Factor de 

seguridad

Tipo de 

batería

Vida útil

Tipo de 

visualización

Temp. 

trabajo

Precisión

Frecuencia

Distancia

Vol. datos

Protección

Dimensión A

Dimensión B

Dimensión C

Dimensión D

Dimensión E

Dimensión F

Dimensión H

Dimensión L

Dimensión N

Dimensión P

751WLS3,25T

3,25tn

0,005tn

2,8 Kg

26,9

19,1

60,5

16,0

42,9

38,1

106,0

132

17,5

148

751WLS6,5T

6,5tn

0,005tn

3,2 Kg

   

36,6

25,4

84,0

22,4

58,0

53,0

148,0

131,0

24,6

180,0

751WLS12T

12tn

0,01tn

8 Kg

51,5

35,1

119,0

31,8

82,5

76,0

210,0

175,0

35,1

218,0

751WLS25T

25tn

0,02tn

18 Kg

73,0

51,0

178,0

44,5

127,0

106,0

313,0

254,0

57,0

293,0

751WLS55T

55tn

0,05tn

25 Kg

82,5

57,0

197,0

51,0

164,0

122,0

348,0

282,0

61,0

317,0

751WLS85T

85tn

0,05tn

45 Kg

105,0

70,0

267,0

66,5

184,0

145,0

453,0

356,0

79,0

394,0

751WLS120T

120tn

0,1tn

85 Kg

127,0

82,5

330,0

76,0

200,0

165,0

546,0

394,0

92,0

441,0

751WLS200T

200tn

0,2tn

215 Kg

184,0

121,0

397,0

95,5

279,0

267,0

743,0

562,0

152,0

537,0

751WLS300T

300tn

0,5tn

364 Kg

213,0

152,0

495,0

121,0

330,0

305,0

895,0

664,0

172,0

634,0

Modelo WLS3,25T WLS6,5T WLS12T WLS25T WLS55T WLS85T WLS120T WLS200T WLS300T WLS400T

751WLS400T

400tn

0,5tn

520 Kg

210,0

178,0

572,0

165,0

330,0

356,0

1022,0

689,0

184,0

726,0

tons

5:1 usado con bobina

Baterias Loadcell 4xAA Alcalina

Célula de carga  1200 hrs continuas

6 dígitos 8,8 mm LCD

-10 - +50C

± 1% sobre la carga aplicada

2,4 GHz

700 m

3 actualizaciones por segundo

IP67

MANUTENCIÓN SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL

Calidad

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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DINAMÓMETRO ELECTRÓNICO GPP

DINAMÓMETRO ELECTRÓNICO GPG

500

1000

2000

3200

5000

6300

10000

12000

16000

78400500GPP

78401000GPP

78402000GPP

78403000GPP

78405000GPP

78406300GPP

78410000GPP

78412000GPP

78416000GPP

0,2

0,5

1

1

2

2

5

5

5

136

136

136

148

161

161

174

205

209

240

240

240

280

3555

355

420

485

550

515

515

515

580

760

760

890

1075

1150

385

385

385

430

600

600

700

815

890

5

5

5

7,3

15,8

15,8

23

39

53

Capacidad
(Kg)

Código Escalón
(Kg)

Peso
(Kg)A B C D

Dimensiones (mm)

12000

16000

20000

25000

30000

35000

78412000GPG

78416000GPG

78420000GPG

78425000GPG

78430000GPG

78435000GPG

5

5

10

10

10

10

242

270

280

280

310

310

442

562

636

636

704

704

947

1130

1360

1360

1520

1520

725

864

1057

1057

1163

1163

35

48

60

64

79

118

Capacidad
(Kg)

Código Escalón
(Kg)

Peso
(Kg)A B C D

Dimensiones (mm)

MANUTENCIÓN SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL

El dinamómetro electrónico modelo GPP es idóneo para acoplar en puente grúa o cualquier otro elemento de elevación, para realizar el control 
de peso en entradas/salidas de productos en almacén o procesos productivos.
Se suministra con los accesorios mecánicos y cargador.

CARÁCTERISICAS:
- Display LCD 4 o 5 dígitos de 25 mm de altura.
- Precisión +/- 0,03 %
- Funcionamiento autónomo con batería interna recargable de 6V.
- Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC

OPCIONES:
- Mando a distancia I.R. Funciones TARA/OFF
- Display LED Nº Rojos 25 mm altura   - Alimentación con baterías Serv. -24h
- Protección anticalórica   - Pico máximo   - Carcasa inoxidable
- Comunicación inalámbrica a visor repetidor, ordenador, etc...

El dinamómetro electrónico modelo GPG es idóneo para acoplar en puente 
grúa o cualquier otro elemento de elevación, para realizar el control de peso en 
entradas/salidas de productos en almacén o procesos productivos.

CARÁCTERISICAS:
- Display de 5 dígitos rojos (LED) de 60 mm de altura
- Precisión +/- 0,03 %
- Funcionamiento autónomo con batería interna recargable de 12V.
- Mando a distancia I.R. con funciones de TARA/OFF
- Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC

OPCIONES:
- Protección anticalórica   - Pico máximo   
- Alimentación con baterías Serv. -24h ( baterías externas + 1 cargador)
- Carcasa inoxidable
- Comunicación inalámbrica a visor repetidor, ordenador, etc...

Calidad

Calidad

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES
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GANCHO PESADOR CFB3

GANCHO PESADOR CFB5

- Báscula grúa ligera.
- Pantalla LCD de LEDs de 15 mm rojos.
- Estructura de ABS.
- Teclado impermeable.
- Anclajes muy resistentes.
- Pesa en kilos y libras.
- Apagado automático.
- Mantener la función.

- Báscula grúa ligera.
- Pantalla LCD de LEDs de 30 mm rojos.
- Carcasa de aluminio.
- Teclado impermeable.
- Anclajes muy resistentes.
- Pesa en kilos y libras.
- Apagado automático.
- Mantener la función.
- Acumulación de pesaje.

- Alimentación: batería recargable  
  DC6 6V / 1,3 Ah
- Temperatura de trabajo: 
  -0°C /+40°C

- Alimentación: batería recargable  
  3DC 6V / 1,3 Ah
- Temperatura de trabajo: 
  -0°C /+40°C

185

1T/3T- 520  / 

 

5T-600  /  10T- 700

1T
/3

T-
 2

20
  /

  5
T-

 2
70

  /
  1

0T
- 3

20

33
5

145

10
0

CFB3 - 300

CFB3 - 500

570C3300

570C3500

60203

60204

300

500

50

100

kg & Pounds

kg & Pounds

100%

100%

 red LED’S 

15 mm. 

ABS

ABS

20

20

100

100

145 x 335

145 x 335

Modelo Código Referencia Capacidad
Kg

Legibilidad
g

Unidades 
de peso

Rango de 
tara

Monitor Estructura Angulo de 
gancho

Longitud de
grúa

Tamaño
externo

Peso neto

1,5

1,5

CFB5-1000

CFB5-3000

CFB5-5000

CFB5-10.000

570C51T

570C53T

570C55T

570C510T

60915

60206

60207

60208

1.000

3.000

5.000

10.000

0,2

1

2

5

kg & Pounds

kg & Pounds

kg & Pounds

kg & Pounds

100%

100%

100%

100%

red LED’S 

30 mm.

Acero fundido

Acero fundido

Acero fundido

Acero fundido

35

35

50

55

220

220

270

320

520x180x185

520x180x185

600x210x185

700x220x185

Modelo Código Referencia Capacidad
Kg

Legibilidad
Kg

Unidades 
de peso

Rango de 
tara

Monitor Estructura Angulo de 
gancho

Longitud de
grúa

Tamaño
externo

Peso neto

15

15

17

21

MANUTENCIÓN SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES

Calidad

ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
ORIGINALES

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

SERIE

ECONÓMICA

Calidad

SERIE

ECONÓMICA
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GRILLETE PESADOR INALÁMBRICO LIRA
(1t hasta 400t)

CÉLULAS DE CARGA INALÁMBRICAS
(5t hasta 500t)

DINAMÓMETROS 
ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS

(1t hasta 85t)

CÉLULAS DE CARGA LP
(500t hasta 1500t)

LECTOR MÚLTIPLE COMPUND PLUS

CELULA DE CARGA TIPO S
(0,5t hasta 5t)

OTROS PRODUCTOS

MANUTENCIÓN PESAJE INDUSTRIAL OTROS PRODUCTOS

SERVICIO DE REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS» 

Cilindros y 
Bombas
Hidráulicas

Gatos
Hidráulicos

Pesaje 
Industrial
 

 

Equipos
Grandes
Cargas

 
Cojines de
Elevación
y Cojines
transportadores
por Aire

Polipastos
 

Pinzas,
Cabrestantes

PARA CUMPLIR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

CARGO FLET BLASANT POSEE LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAS:

WWW.CFBLASANT.COM > EMPRESA > CERTIFICADOS


