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CÁNCAMOS 
ALTA RESISTENCIA

TODOS LOS MODELOS ESTÁN 
DISPONIBLES PARA DESCARGA EN 

LA WEB CON LOS DETALLES 
TÉCNICOS

WWW.CFBLASANT.COM

CÁNCAMOS - ECONÓMICOS

OTROS CÁNCAMOS

CÁNCAMOS GIRATORIOS ALTA RESISTENCIA
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES INFORMACIÓN

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos sera siempre en un lugar 
seco y ventilado, colgados en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura, 
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando las 
placas de marcaje y las CMU en los accesorios.

PELIGRO ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA
Pieza formada por anillo, con espiga roscada DIN580 (macho) o sin espiga 
DIN581 (hembra)

CÁNCAMOS GIRATORIOS ALTA RESISTENCIA
Pieza formada por anillo, con espiga roscada o sin espiga, pero con la 
variedad de poder llevar anilla superior y todos ellos van con cojinete de 
rodamiento. Algunos llevan tornillos hexagonales intercambiables.

» 

» 

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CANCAMOS ALTA RESISTENCIA

TODOS LOS MODELOS ESTÁN DISPONIBLES PARA DESCARGA EN LA WEB CON LOS DETALLES TÉCNICOS

WWW.CFBLASANT.COM/PRODUCTOS/ACCESORIOS ALTA RESISTECIA

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRECIOS:

TEL. 932 895 474  ·  INFO@CFBLASANT.COM

ADJUNTAMOS CERTIFICADO DE TODOS LOS PRODUCTOS CFB 
Y COMPRUEBE LAS PLACAS O ETIQUETAS ANTES DE SU UTILIZACIÓN
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PLAW 0,3

PLAW 0,63

PLAW 1

PLAW 1,5

PLAW 2,5

PLAW 4

PLAW 6

PLAW 7*

PLAW 8

PLAW 10

PLAW 15

PLAW 20

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

M 30

M 36

M 36

M 42

M 42

M 48

35 Nm

70 Nm

120 Nm

150 Nm

170 Nm

400 Nm

500 Nm

800 Nm

800 Nm

1500 Nm

1500 Nm

2000 Nm

CMU (Kg)CódigoModelo Rosca
(mm)

Par de apriete
(Nm)

300

630

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

300

630

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

600

1.250

2.000

3.000

5.000

8.000

12.000

14.000

16.000

20.000

30.000

40.000

600

1.250

2.000

3.000

5.000

8.000

12.000

14.000

16.000

20.000

30.000

40.000

400

850

1.400

2.100

3.500

5.600

8.500

9.800

11.200

14.000

21.000

28.000

300

360

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

600

1.300

2.100

3.100

5.300

8.400

12.700

14.800

16.900

21.000

31.500

42.000

400

900

1.500

2.200

3.700

6.000

9.000

10.400

12.000

15.000

22.500

30.000

300

630

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

300

630

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

TIPO DE ESLINGA

NÚMERO DE RAMALES

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

1 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 42

0º 90º 0º 90º 0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º ASIMÉTRICO ASIMÉTRICO

60158491

60158493

60158496

60142778

60161003

6017428

60161968

60135029

60161979

60162009

60135028

60189137

60158491

60158493

60158496

60142778

60161003

6017428

60161968

60135029

60161979

60162009

60135028

60189137

PLAW 0,3

PLAW 0,63

PLAW 1

PLAW 1,5

PLAW 2,5

PLAW 4

PLAW 6

PLAW 7*

PLAW 8

PLAW 10

PLAW 15

PLAW 20

M 8

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24

M 30

M 36

M 36

M 42

M 42

M 48

300

630

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15.000

20.000

67

67

67

67

81

87

115

115

147

147

181

181

40

40

40

40

50

50

67

67

85

85

105

105

11

11

11

11

13

17

20

20

27

27

33

33

41

41

41

41

55

67

68

65

87

87

108

108

95

95

95

95

112

142

143

143

188

188

246

246

45

45

45

45

54

75

75

75

93

93

115

115

36

36

36

36

50

45

67

60

85

85

106

106

55

55

55

55

67

70

100

100

120

120

150

150

20

20

33

33

33

36

49

55

55

65

65

73

150

150

170

260

335

361

364

374

365

290

340

340

Modelo Código Rosca
(mm)

CMU
(Kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

K
(mm)

N
(mm)

N máx.
(mm)

(mm) (mm)

Peso
(Kg/pz.)

10

10

10

10

8

14

14

27

19

19

19

19

24

24

24

24

24

36

36

-

36

36

55

55

0,64

0,65

0,66

0,67

1,10

2,70

2,80

3,00

6,00

6,30

11,70

11,80

CÁNCAMO GIRATORIO PLAW ALPHA CON ROSCA
Cáncamo giratorio 360°. La anilla de carga se puede cargar dentro de un rango de 130° y sostenerse en la 
posición deseada gracias al muelle patentado y recambiable. También intercambiable es el tornillo hexagonal 
especial de clase de resistencia 10.9 asegurado contra riesgo de pérdida, 100% testado mediante el examen 
de detección de grietas, con recubrimiento protector frente a la corrosión libre de cromo hexavalente (Cr VI) y 
marcado con CMU y tamaño de rosca.

PLAW ALPHA pemite ser sometido a un coeficiente de seguridad 4 contra rotura en todas las direcciones de 
carga. Además, cada punto de fijación está marcado con un número de serie individual. Winner profilift alpha 
están provistos de rosca métrica o UNC. 

Los puntos de fijación PLAW ALPHA con rosca métrica también están 
disponibles con largos de rosca a medida. La tabla con las capacidades máximas 
de utilización permitidas en aplicaciones en las que éstas están sujetas al tipo de 
eslinga, número de ramales y ángulo de inclinación se puede encontrar en el 
manual de uso adjunto al producto.

TAMBIÉN SE 
FABRICAN 

CON ROSCA 
WHITWORTH

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CANCAMOS ALTA RESISTENCIA

CalidadCalidad

GARANTIA
1 AÑO
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TIPO DE ESLINGA

NÚMERO DE RAMALES

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

1 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 42

0º 90º 0º 90º 0º - 45º 45º-60º 0º-45º 45º-60º ASIMÉTRICOASIMÉTRICO

CÁNCAMO GIRATORIO PLBW BETA CON ROSCA
Cáncamo giratorio 360°. Anilla abatible 180°, se sostiene en la posición deseada gracias al muelle patentado y 
recambiable.
También es recambiable el tornillo hexagonal patentado asegurado contra riesgo de pérdida, con clase de 
resistencia 10.9, 100% testado mediante detección de grietas, con recubrimiento protector frente a la corrosión 
libre de cromo hexavalente, y marcado con C.M.U. y tamaño de rosca. 

Atornillable con llave hexagonal o llave de boca.
PLBW BETA está marcado con un número de serie individual y la C.M.U. permitida en condiciones adversas. La 
C.M.U. es mayor si el peso de la carga actúa verticalmente. Con usos permitidos, presentan un coeficiente de 
seguridad 5. Este punto de fijación está provisto de una rosca métrica o 
UNC. PLBW BETA con rosca métrica también está disponible con largos 
de rosca a medida. 

La tabla con las C.M.U. permitidas en aplicaciones sujetas al tipo de eslinga, número de 
ramales y ángulo de inclinación se puede encontrar en el manual de uso del producto.

CMU (Kg)CódigoModelo Rosca
(mm)

Par de apriete
(Nm)

PLBW 0,3

PLBW 0,6

PLBW 1

PLBW 1,3

PLBW 1,6

PLBW 2

PLBW 2,5

PLBW 3

PLBW 4

PLBW 5

PLBW 6,3

PLBW 8

PLBW 10

PLBW 12,5

PLBW 15

60114229

60114230

60114236

60114231

60114232

60114237

60114188

60114238

60114239

60114240

60114241

60114242

60114233

60114234

60114235

60114229

60114230

60114236

60114231

60114232

60114237

60114188

60114238

60114239

60114240

60114241

60114242

60114233

60114234

60114235

M 8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

M42

M48

6 Nm

10 Nm

15 Nm

30 Nm

50 Nm

70 Nm

100 Nm

120 Nm

160 Nm

200 Nm

250 Nm

270 Nm

320 Nm

400 Nm

600 Nm

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

15.000

1.000

2.000

2.600

4.000

5.000

6.000

7.000

9.000

11.000

13.000

14.000

18.000

22.000

27.000

32.000

600

1.200

2.000

2.600

3.200

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

12.600

16.000

20.000

25.000

30.000

400

800

1.400

1.800

2.200

2.800

3.500

4.200

5.600

7.000

8.800

11.000

14.000

17.500

21.000

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

15.000

500

1.000

1.300

2.000

2.500

3.000

3.500

4.500

5.500

6.500

7.000

9.000

11.000

13.500

16.000

600

1.300

2.100

2.700

3.400

4.200

5.300

6.300

8.400

10.500

13.200

16.500

21.000

26.300

32.000

450

900

1.500

1.900

2.400

3.000

3.700

4.500

6.000

7.500

9.400

12.000

15.000

18.700

22.500

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

15.000

PLBW 0,3 t

PLBW 0,6 t

PLBW 1 t

PLBW 1,3 t

PLBW 1,6 t

PLBW 2 t

PLBW 2,5 t

PLBW 3 t

PLBW 4 t

PLBW 5 t

PLBW 6,3 t

PLBW 8 t

PLBW 10 t

PLBW 12,5 t

PLBW 15 t

M 8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

M42

M48

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

15.000

56

56

56

79

79

79

79

118

118

118

118

188

188

188

188

30

30

30

45

45

45

45

68

68

68

68

108

108

108

108

38

38

38

55

55

55

55

85

85

85

85

132

132

132

132

18

18

18

25

25

25

25

38

38

38

38

60

60

60

60

29

29

29

43

43

43

43

64

64

64

64

106

106

106

106

27

27

27

38

38

38

38

58

58

58

58

91

91

91

91

94

94

94

138

138

138

138

209

209

209

209

331

331

331

331

13

15

17

22

24

27

30

33

36

40

45

54

59

69

74

80

100

180

220

260

295

335

355

355

355*

355

328

328

328

328

Modelo Código Rosca
(mm)

CMU
(Kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

n
(mm)

n máx.
(mm)

(mm) (mm)

Peso
(Kg/pz.)

8

8

8

10

10

10

10

14

14

14

14

19

19

19

19

15

15

15

24

24

24

24

36

36

36

36

55

55

55

55

0,30

0,31

0,32

1,03

1,04

1,07

1,08

3,52

3,55

3,60

3,68

14,32

14,43

14,72

15,20

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CANCAMOS ALTA RESISTENCIA

TAMBIÉN SE 
FABRICAN 

CON ROSCA 
WHITWORTH

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000

12.500

15.000
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CMU (Kg)CódigoModelo Rosca
(mm)

Par de apriete
(Nm)

PLDW 0,3

PLDW 0,5

PLDW 0,7

PLDW 1

PLDW 1,5

PLDW 2,5

PLDW 4

PLDW 6,7

PLDW 8

PLDW 10

PLDW 12,5

60191742

60191743

60191744

60191745

60191745

60191747

60191748

60175118

60191750

60191751

60191752

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

10 Nm

10 Nm

15 Nm

25 Nm

30 Nm

80 Nm

150 Nm

230 Nm

450 Nm

600 Nm

600 Nm

300

500

700

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

8.000

10.000

12.500

1.200

2.000

2.800

4.000

6.000

9.000

14.000

24.000

25.000

32.000

32.000

600

1.000

1.400

2.000

3.000

5.000

8.000

12.000

16.000

20.000

25.000

400

700

950

1.400

2.100

3.500

5.500

8.400

11.200

14.000

17.500

300

500

700

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

8.000

10.000

12.500

600

1.000

1.400

2.000

3.000

4.500

7.000

12.000

12.500

16.000

16.000

600

1.000

1.400

2.100

3.100

5.300

8.400

12.600

16.800

21.000

26.200

400

750

1.000

1.500

2.100

3.500

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

300

500

700

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

8.000

10.000

12.500

300

500

700

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

8.000

10.000

12.500

PLDW 0,3

PLDW 0,5

PLDW 0,7

PLDW 1

PLDW 1,5

PLDW 2,5

PLDW 4

PLDW 6,7

PLDW 8

PLDW 10

PLDW 12,5

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

300

500

700

1.000

1.500

2.500

4.000

6.000

8.000

10.000

12.500

40

40

45

45

45

57

70

94

92

112

112

45

45

45

45

45

70,5

79

88

119

119

119

11

11

11

11

13

13

20

23

23

27

27

38

38

38

38

38

55

63

72

92

92

92

30

30

35

35

35

35

40

50

50

60

60

20

20

22

22

33

33

40

40

55

60

68

90

160

160

160

160

160

260

300

300

300

300

Modelo Código Rosca
(mm)

CMU
(Kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

 Ø d
(mm)

Ø e 
(mm)

f
(mm)

f máx.
(mm)

(mm)

Peso
(Kg/pz.)

34

34

34

34

34

46

50

60

75

75

75

0,31

0,32

0,34

0,37

0,43

0,86

1,55

2,49

4,31

5,22

5,37

TIPO DE ESLINGA

NÚMERO DE RAMALES

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

1 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 42

0º 90º 0º 90º 0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º ASIMÉTRICO ASIMÉTRICO

CÁNCAMO GIRATORIO PLDW DELTA CON ROSCA
Nuevo producto en desarrollo: cáncamo giratorio 360° con cojinete de rodamiento. Anilla de alta resistencia 
abatible 180°. Tornillo especial con clase de resistencia 10.9, 100% testado mediante examen de detección de 
grietas, con recubrimiento frente a la corrosión y marcado con C.M.U. y tamaño de rosca. Atornillable con llave 
hexagonal o llave de boca. Además, todos los cáncamos PLDW DELTA están marcados con un número de serie 
individual. PLDW DELTA también disponible con largos de rosca a medida. 
La tabla con las capacidades máximas de utilización permitidas en aplicaciones en las que éstas están sujetas 
al tipo de eslinga, número de ramales y ángulo de inclinación se puede encontrar en el manual de uso adjunto al 
producto.

Además, los cáncamos Winner profilift delta están marcados con la carga máxima de utilización permitida en 
condiciones adversas. De esta forma, la carga máxima de utilización es mayor si el peso de la carga actúa 
verticalmente, con un coeficiente de seguridad 4 contra rotura en todas las direcciones de carga.

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CANCAMOS ALTA RESISTENCIA

60191742

60191743

60191744

60191745

60191745

60191747

60191748

60175118

60191750

60191751

60191752

CalidadCalidad

GARANTIA
1 AÑO
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD 4. RESERVADO EL DERECHO A EFECTUAR CAMBIOS TÉCNICOS.

TIPO DE ESLINGA

NÚMERO DE RAMALES

ÁNGULO DE INCLIN 

ACIÓN

1 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 3 + 42

0º 90º 0º 90º 0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º ASIMÉTRICO ASIMÉTRICO

CÁNCAMO GIRATORIO PLGW EYEBOLT CON ROSCA
PLGW EYEBOLT cáncamo patentado montable sin necesidad de herramientas. Basándonos en 
los nuevos estándares, hemos diseñado y fabricado un cáncamo montable sin necesidad de 
herramientas. Sólo necesita ser fijado manualmente y orientado en el sentido de la carga.

El perno de anilla giratorio 360° contiene un tornillo especial
Intercambiable, 100% testado mediante examen de detección de grietas, con recubrimiento 
protector frente a la corrosión libre de cromo hexavalente (Cr VI), y marcado con C.M.U. y tamaño 
de rosca. Además, todos los puntos de fijación están marcados con un número de serie individual.

La tabla con las capacidades máximas de utilización permitidas en aplicaciones en las que éstas 
están sujetas al tipo de eslinga, número de ramales y ángulo de inclinación se puede encontrar 
en el manual de uso adjunto al producto.

60191753

60191754

60191755

60191756

60182184

60182194

60191759

60191760

60191761

60191762

60191753

60191754

60191755

60191756

60182184

60182194

60191759

60191760

60191761

60191762

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

Fijar con la 

mano

PLGW 0,3

PLGW 0,5

PLGW 0,7

PLGW 1,5

PLGW 2,3

PLGW 3,3

PLGW 4

PLGW 7

PLGW 9

PLGW 12

CMU (Kg)Código Rosca
(Kg)

Par de apriete
(Nm)

Modelo

300

500

700

1.500

2.300

3.200

4.000

7.000

9.000

12.000

2.000

3.000

4.000

8.000

10.000

13.000

24.000

30.000

44.000

60.000

600

1.000

1.400

3.000

4.600

6.400

8.000

14.000

18.000

24.000

400

700

1.000

2.100

3.200

4.500

5.600

9.800

12.600

16.800

300

500

700

1.500

2.300

3.200

4.000

7.000

9.000

12.000

800

1.100

2.000

4.000

4.500

5.000

10.000

15.000

22.000

30.000

600

1.000

1.400

3.000

4.800

6.700

8.200

14.700

18.900

25.000

400

700

1.000

2.200

3.400

4.800

6.000

10.500

13.500

18.000

300

500

700

1.500

2.300

3.200

4.000

7.000

9.000

12.000

300

500

700

1.500

2.300

3.200

4.000

7.000

9.000

12.000

PLGW 0,3

PLGW 0,5

PLGW 0,7

PLGW 1,5

PLGW 2,3

PLGW 3,2

PLGW 4

PLGW 7

PLGW 9

PLGW 12

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

M36

M42

M48

300

500

700

1.500

2.300

3.200

4.000

7.000

9.000

12.000

45

45

55

64

73

86

110

132

150

179

10

10

12

14

16

18

25

31

36

42

25

25

30

35

40

50

60

70

80

95

27

27

32

36

41

50

60

70

72

88

53

53

63

70

81

93

114

136

153

179

35

35

43

50

54

69

90

108

126

148

15

15

20

25

30

35

45

55

65

75

Modelo Código Rosca
(mm)

CMU
(Kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Ø F
(mm)

N
(mm)

(mm)

Peso
(Kg/pz.)

6

6

8

10

12

14

17

19

22

24

0,17

0,18

0,29

0,45

0,58

1,10

2,20

3,90

5,80

8,90

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CANCAMOS ALTA RESISTENCIA

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad
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PLGW SN
(0,3T hasta 4,9T)

SEB
(0,4T hasta 15T)

DSP
(0,3T hasta 2,5T)

PLGWI
(2T)

DSR
(0,07T hasta 8,5T)

TSR
(0,3T hasta 12,5T)

VLW 2/4 RAMALES
(3,5T hasta 21,5T)

DSS
(0,30T hasta 2,5T)

DSH
(0,3T hasta 2,5T)

KAGW 1 DE UN RAMAL.
(1,4T hasta 19T)

MEGA DSS
(26t hasta 48T)

CSS
(20T hasta 55T)

OTROS CÁNCAMOS

SISTEMAS DE ELEVACIÓN CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA

PARA CUMPLIR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

CARGO FLET BLASANT POSEE LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAS:

WWW.CFBLASANT.COM > EMPRESA > CERTIFICADOS

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN RFID
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 



 



 

**CARGO FLET BLASANT,S.L.  BARCELONA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

MARE DE DÉU DE NÚRIA 4

N.I.F.:B-60267291

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.BARCELONA

FECHA

Nº DOCUMENTO

Nº CLIENTE
N.I.F.

Nº VENDEDOR

0

08/10/13
134181

4067
B60267291

0

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PEDIDO SR. XXXX XXXXX
20210200

GROMMET 102MM CMU 217.405KG

2,00

ESLINGA GROMMET 102MM GALV

7X6X36WS+CW EN 1341-3
LONGITUD..... 6.0000    MM
DESARROLLO... 12.000    MM
CMU 217.405 KG SF 4.086
PESO UNITARIO.... XXXXX KG

DECLARACION DE CONFORMIDAD a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE 

Declaramos por la presente que el equipo arriba designado ha sido concebido, fabricado y comercializado en toda conformidad 

con las exigencias fundamentales en materia de seguridad y salud en las normativas indicadas. 

El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.

Normativas: · Cadenas grado 80 (EN 818-2 ó ISO3076)  · Eslingas de cadena (EN1677-1/2/3/4)  · Accesorios (ISO 8539-1986) 

· Cables y eslingas de cable con sus accesorios (ISO 7531 y EN13414-1) 

· Pinzas, balancines, ganchos C e Imanes (EN13155 ó UUV18 "VBG9A") 

· Eslingas de poliester planas (UNE-EN 1492-1) y tubulares (UNE-EN 1492-2) · Sistemas de trincaje (EN 12195-2) 

· Eslingas textiles uso no reutilizable (Sin marcado CE, norma UNE 40901:2007, 

  en ausencia de la correspondiente norma armonizada europea) 

· Cáncamos giratorios DSS y DSR (EN ISO 12100-1 y 2, EN ISO 13852, EN 1677-1) 

· Cables Arcelor Mittal (76/434/CEE y 73/361/CEE  - NF EN 10 204) 

Certificación: CARGO FLET BLASANT,S.L. tiene implantado un sistema de gestión de calidad segun la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008, registrado por LRQA,LTD con el nº: SGI 3201148                

· Este certificado ha sido validado a través de nuestro sistema informático por el Sr.E.B.

CERTIFICACIONESETIQUETAS 
REVISIONES

MANUALES DE USO 
Y MANTENIMIENTO

BANCO DE
PRUEBAS HOMOLOGADO

SERVICIO DE REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS» 

Cilindros y 
Bombas
Hidráulicas

Gatos
Hidráulicos

 

Equipos
Grandes
Cargas

 
Cojines de
Elevación
y Cojines
transportadores
por Aire

Polipastos

Cabrestantes

Eslingas de
Poliester
Cricas

 
 

Cáncamos,
y accesorios
de elevación 

4455ºº

222200

tt

tt

6600ºº

Pinzas y
Garras



GRILLETE ALTA RESISTENCIA

OTROS TERMINALES Y CONECTORES 

TENSORES FORJADOS

CONECTOR TERMINAL RÁPIDO

POLEAS DE BISAGRA

ACCESORIOS 
ALTA RESISTENCIA

TODOS LOS MODELOS ESTÁN 
DISPONIBLES PARA DESCARGA EN 

LA WEB CON LOS DETALLES 
TÉCNICOS EN IDIOMA ESPAÑOL

WWW.CFBLASANT.COM
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA

INSTRUCCIONES DE EMPLEO-MONTAJE
Utilice el modelo adecuado conociendo su CMU-SWL 
(capacidad máxima) marcada en el mismo.
Asegúrese de que no tengan fisuras o desperfectos tanto en el cuerpo como 
en el pasador-bulón y que esté perfectamente roscado.

» 

CONOCIMIENTO DE MATERIALES INFORMACIÓN

GRILLETE
Accesorio de elevación, el más generalizado en su uso compuesto por un cuerpo metálico (recto o lira) y un pasador o bulón roscado o 
pasante.

TERMINALES ABIERTOS - CERRADOS
Se utilizan para conectar un cable de acero a un punto fijo. Si están montados 
correctamente, pueden  cumplir con la fuerza de rotura del cable

TENSORES
Accesorio que ejece una fuerza de tensión en cualquier sujeción y cargas. Se compone de un cuerpo 
con roscado izquierda-derecha y accesorios como cáncamos, horquillas, etc... en los extremos..

» 

» 

» 
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593001038SD

593001716SD

593001012SD

593001058SD

593001034SD

593001078SD

593001001SD

593001118SD

593001114SD

593001138SD

593001112SD

593001134SD

593001002SD

3/8”

7/16”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1”

1 1/8”

1 1/4”

1 3/8”

1 1/2”

1 3/4”

2”

36,6

42,9

47,8

60,5

71,4

84,1

95,3

107,9

119,1

133,3

146,0

177,8

196,8

26,2

29,5

33,3

42,9

50,8

57,9

68,3

73,9

82,6

92,2

98,6

127,0

146,0

11,2

12,7

16,0

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

50,8

57,2

0,1407

0,1725

0,3269

0,6220

1,0669

1,6435

2,2836

3,3641

4,3130

6,1426

7,8088

12,6121

20,4300

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46,0

51,6

57,2

60,5

73,2

82,6

9,7

11,2

12,7

16,0

19,1

22,4

25,4

29,5

32,8

36,1

39,1

46,7

52,8

Código Medida C
(mm)

Peso
 (Kg)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

CMU
(tons)

1,00

1,50

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

593024038SD

593024716SD

593024012SD

593024058SD

593024034SD

593024078SD

593024001SD

593024118SD

593024114SD

593024138SD

593024112SD

593024134SD

593024002SD

3/8”

7/16”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1”

1 1/8”

1 1/4”

1 3/8”

1 1/2”

1 3/4”

2”

31,0

36,1

41,4

50,8

60,5

71,4

81,0

90,9

100,0

111,2

122,1

146,0

171,0

11,2

12,7

16,0

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

50,8

57,0

0,1498

0,2225

0,3405

0,6674

1,1441

1,7479

2,5197

3,4504

4,9077

6,2425

8,3990

14,2556

18,8500

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46,0

51,6

57,2

60,5

73,2

83,0

9,7

11,2

12,7

16,0

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

44,5

50,0

Código Medida C
(mm)

Peso
 (Kg)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

CMU
(tons)

1,00

1,50

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

593023038SD

593023716SD

593023012SD

593023058SD

593023034SD

593023078SD

593023001SD

593023118SD

593023114SD

593023138SD

593023112SD

593023134SD

593023002SD

3/8”

7/16”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1”

1 1/8”

1 1/4”

1 3/8”

1 1/2”

1 3/4”

2”

36,6

42,9

47,8

60,5

71,4

84,1

95,3

107,9

119,1

133,3

146,0

177,8

196,8

26,2

29,5

33,3

42,9

50,8

57,9

68,3

73,9

82,6

92,2

98,6

127,0

146,0

11,2

12,7

16,0

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

41,4

50,8

57,2

0,150

0,222

0,359

0,763

1,235

1,793

2,570

3,755

5,310

7,137

9,443

15,395

23,722

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46,0

51,6

57,2

60,5

73,2

82,6

9,7

11,2

12,7

16,0

19,1

22,4

25,4

28,7

31,8

35,1

38,1

44,5

50,8

Código Medida C
(mm)

Peso
 (Kg)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

CMU
(tons)

1,00

1,50

2,00

3,25

4,75

6,50

8,50

9,50

12,00

13,50

17,00

25,00

35,00

GRILLETE DE ALTA RESISTENCIA TIPO G209

GRILLLETE DE ALTA RESISTENCIA TIPO G2130

GRILLETES DE ALTA RESISTENCIA TIPO G2150

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA GRILLETES

CalidadCalidad

GARANTIA
1 AÑO
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GRILLETE ALTA RESISTENCIA MODELO H10

GRILLETE FORJADO H-14 PROTECTOR ESLINGA

PROPIEDADES:
- Hasta 120 toneladas de acero forjado 
de alta resistencia. Por encima de 120 toneladas 
de acero forjado de alta aleación.
- Factor de seguridad 5 veces la CMU. En general, 
para la especificación federal de EE.UU., RR-C-271.
- Acabado pintado/galvanizado.
- Estándar: 3,1 B material manufacturado.
- Bajo pedido: 3,1 C material certificado.

5720260120

5720260150

5720260200

5720260250

57237003009

57237004009

57237005009

57237006009

57237007009

57237008009

57237009009

57237010009

381

400

500

540

600

650

700

700

700

700

700

700

238

275

290

305

305

325

350

375

400

400

420

420

150

170

180

200

200

225

250

275

300

300

320

340

200

230

260

260

305

350

370

405

435

435

465

480

110

160

235

285

340

560

685

880

980

1100

1280

1460

89

102

120

125

135

165

175

195

205

210

220

230

95

108

125

140

150

175

185

205

215

220

230

240

Código C
(mm)

Peso
 (Kg)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

CMU
(tons)

120
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000

Tolerancia ± 5%

57236000040

57236000055

57236000075

57236000125

57236000150

57236000200

57236000250

57236000300

57236000400

57236000500

57236000600

57236000700

57236000800

57236000900

57236001000

57236001250

57236001500

73

90

105

130

140

150

170

185

220

250

275

300

325

350

380

430

460

210

240

290

365

390

480

550

600

600

650

720

750

780

850

850

930

950

140

160

185

220

250

275

300

350

370

450

490

540

555

585

615

645

680

95

115

120

150

170

205

240

265

320

340

370

400

420

440

460

530

560

105

116

135

152

185

225

240

280

330

350

405

465

465

480

530

570

610

50

60

70

80

90

110

130

140

170

180

190

210

210

220

230

270

290

16

31

45

120

160

230

320

340

620

800

960

1250

140

2100

2200

2800

3300

45

60

70

80

90

105

110

140

160

170

180

200

220

238

240

260

280

50

56

70

80

95

105

120

134

160

180

200

215

230

250

270

300

320

Código C
(mm)

Peso
 (Kg)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

R
(mm)

CMU
(tons)

40
55
75
125
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1250
1500

Tolerancia ± 5%

PROPIEDADES:
- Material: forjado de acero de alta resisténcia.
- Factor de seguridad: 5 veces la CMU.
- Acabado: pintado.
Certificados:
- Estándar: 3,1 B material. Prueba de carga del fabricante. 

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA GRILLETES

Calidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad
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TENSORES FORJADOS A.R. DOBLE HORQUILLA
PROPIEDADES:
- Galvanizado en caliente estándar.
- Suministrado de fábrica con tuercas.
- Pruebas bajo pedido (y con costes adicionales).
- Prueba de cargas a 2,5 x CMU.
- Tornillo asegurado con tuercas y pasador.
- Solo para tiro directo.

Código

769400250411

769400310411

769400330611

769400500611

769400500911

769400501211

769400520611

769400620911

769400621211

769400750611

769400750911

769400751211

769400751811

769400871211

769400871811

769401000611

769401001211

769401001811

769401002411

769401251211

769401251811

769401252411

7694001501211

769401501811

769401502411

769401751811

769401752411

769402002411

769402502411

769402752411

0.23

0.36

0.54

1.00

1.00

1.00

1.59

1.59

1.59

2.36

2.36

2.36

2.36

3.27

3.27

4.54

4.54

4.54

4.54

6.89

6.89

6.89

9.71

9.71

9.71

12.70

12.70

16.80

27.20

34.00

CMU
(t)

A
(mm)

Longitud 
máxima

(mm)

Peso
 (Kg)

277

314

410

470

622

775

509

662

814

546

699

851

1156

892

1197

628

933

1237

1542

1012

1317

1622

1073

1359

1664

1356

1661

1766

1854

1899

P
(mm)

U
(mm)

W
(mm)

121

138

181

190

266

343

200

276

353

210

286

362

514

370

523

228

380

532

685

384

537

689

400

53

705

568

721

738

789

788

6

6

8

10

10

10

13

13

13

16

16

16

16

19

19

22

22

22

22

28

28

28

35

35

35

41

41

51

57

70

15

22

22

27

27

27

33

33

33

38

38

38

38

44

44

52

52

52

52

71

71

71

71

71

71

86

86

94

113

106

11

13

14

16

16

15

20

20

20

24

24

24

24

29

29

34

34

34

34

44

44

44

52

52

52

66

66

66

76

92

Longitud
mínima
(mm)

175

212

258

292

368

445

325

401

478

356

432

508

660

543

695

425

577

729

882

644

796

948

673

826

978

899

1051

1157

1244

1289

0.16

0.24

0.37

0.71

0.79

1.09

1.23

1.56

1.77

1.86

2.48

2.98

3.64

3.71

4.89

4.62

5.53

6.87

8.20

9.34

11.20

12.80

13.90

16.70

18.90

24.50

28.70

42.80

75.00

90.00

Diametro rosca x 
longitud

1/4 x 4

5/16 x 4-1/2

3/8 x 6

1/2 x 6

1/2 x 9

1/2 x 12

5/8 x 6

5/8 x 9

5/8 x 12

3/4 x 6

3/4 x 9

3/4 x 12

3/4 x 18

7/8 x 12

7/8 x 18

1 x 6

1 x 12

1 x 18

1 x 24

1-1/4 x 12

1-1/4 x 18

1-1/4 x 24

1-1/2 x 12

1-1/2 x 18

1-1/2 x 24

1-3/4 x 18

1-3/4 x 24

2 x 24

2-1/2 x 24

2-3/4 x 24

6.35 x 102

7.94 x 114

9.53 x 152

12.7 x 152

12.7 x 229

12.7 x 305

15.9 x 152

15.9 x 229

15.9 x 305

19.1 x 152

19.1 x 229

19.1 x 305

19.1 x 457

22.2 x 305

22.2 x 457

25.4 x 152

25.4 x 305

25.4 x 457

25.4 x 610

31.8 x 305

31.8 x 457

31.8 x 610

38.1 x 305

38.1 x 457

38.1 x 610

44.5 x 457

44.5 x 610

51.0 x 610

63.5 x610

70.0 x 610

(pulgadas) (mm)

Rotura mínima = 5 x CMU

TENSORES DE DOBLE OJO TENSORES HORQUILLA - CÁNCAMO TENSORES ABIERTO DOBLE 
HORQUILLA

TENSORES TUBO CERRADO DOBLE 
HORQUILLA

SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA TENSORES FORJADOS

CalidadCalidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA POLEAS

593041050SD

593041001SD

593041002SD

593041003SD

593041006SD

2,3

3,8

7,3

13,5

22,0

5

7

13

15

18

75

85

150

180

260

Código

Cotas

Diámetro Polea
(mm)

Diámetro
cable (mm)

Peso
 (Kg)

CMU
(tons)

500 Kg 1.000 Kg 2.000 Kg 3.200 Kg 6.400 Kg

0,5

1

2

3,2

6,4

POLEA BISAGRA GANCHO PARA CABLE

CalidadCalidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad

A

B

C

D

E

F

G 

H

J

261

99

75

173

75

88

21

19

19

310

117

84

205

85

105

23

26

20

425

200

92

263

150

190

30

27

24

496

230

108

295

180

220

40

31

28

655

270

116

375

260

260

47

42

35

OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS: 
GRILLETES, TERMINALES, CONECTORES,PASTECAS...

GRILLETE ALTA RESISTÉNCIA 
MODELO H9

PASTECAS BISAGRAPASTECA ESTÁNDAR

TERMINAL DE CUÑA S03 CONECTOR TERMINAL RÁPIDO 
CON PASADOR

GUARDACABOS REFORZADOS 
Y MACIZOS

TERMINAL CERRADO S01
TERMINAL ABIERTO S02

OTROS GRILLETES D15 - H11 ETC...

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRECIOS:

TEL. 932 895 474  ·  INFO@CFBLASANT.COM
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA

CONECTOR TERMINAL RÁPIDO CON PASADOR 
Sustituye al clásico terminal de grúas

Propiedades:
- Especialmente diseñado para grúas móviles.
- Terminales 100% efectivos.
- Los terminales y topes pueden reutilizarse.

Algunas de las marcas de gruas que permiten 
colocarlos:
Liebherr, Krupp, Grove, Tadano Faun, Demag, 
Sennebogen, Manitowoc, Ormig, Sunward, Kobelco, 
Terex, Luna, Rigo, Cormack, entre otras...

CalidadCalidad

GARANTIA
1 AÑO

Calidad
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 



 



 

**CARGO FLET BLASANT,S.L.  BARCELONA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

MARE DE DÉU DE NÚRIA 4

N.I.F.:B-60267291

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.BARCELONA

FECHA

Nº DOCUMENTO

Nº CLIENTE
N.I.F.

Nº VENDEDOR

0

08/10/13
134181

4067
B60267291

0

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PEDIDO SR. XXXX XXXXX
20210200

GROMMET 102MM CMU 217.405KG

2,00

ESLINGA GROMMET 102MM GALV

7X6X36WS+CW EN 1341-3
LONGITUD..... 6.0000    MM
DESARROLLO... 12.000    MM
CMU 217.405 KG SF 4.086
PESO UNITARIO.... XXXXX KG

DECLARACION DE CONFORMIDAD a efectos de la directiva de máquinas 2006/42/CE 

Declaramos por la presente que el equipo arriba designado ha sido concebido, fabricado y comercializado en toda conformidad 

con las exigencias fundamentales en materia de seguridad y salud en las normativas indicadas. 

El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.

Normativas: · Cadenas grado 80 (EN 818-2 ó ISO3076)  · Eslingas de cadena (EN1677-1/2/3/4)  · Accesorios (ISO 8539-1986) 

· Cables y eslingas de cable con sus accesorios (ISO 7531 y EN13414-1) 

· Pinzas, balancines, ganchos C e Imanes (EN13155 ó UUV18 "VBG9A") 

· Eslingas de poliester planas (UNE-EN 1492-1) y tubulares (UNE-EN 1492-2) · Sistemas de trincaje (EN 12195-2) 

· Eslingas textiles uso no reutilizable (Sin marcado CE, norma UNE 40901:2007, 

  en ausencia de la correspondiente norma armonizada europea) 

· Cáncamos giratorios DSS y DSR (EN ISO 12100-1 y 2, EN ISO 13852, EN 1677-1) 

· Cables Arcelor Mittal (76/434/CEE y 73/361/CEE  - NF EN 10 204) 

Certificación: CARGO FLET BLASANT,S.L. tiene implantado un sistema de gestión de calidad segun la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008, registrado por LRQA,LTD con el nº: SGI 3201148                

· Este certificado ha sido validado a través de nuestro sistema informático por el Sr.E.B.

CERTIFICACIONESETIQUETAS 
REVISIONES

MANUALES DE USO 
Y MANTENIMIENTO

BANCO DE
PRUEBAS HOMOLOGADO

MARCAJE LASER.
INSPECCIONADOS 
Y MARCADOS CON 
EL CÓDIGO DE 
TRAZABILIDAD.

SERVICIOS SAT - SERVICIO REPARACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS» 

Cilindros y 
Bombas
Hidráulicas

Gatos
Hidráulicos

 

Equipos
Grandes
Cargas

 
Cojines de
Elevación
y Cojines
transportadores
por Aire

Polipastos

Cabrestantes

Eslingas de
Poliester
Cricas

 
 

Accesorios
Alta
Resistencia

Pinzas y
Garras
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